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PE 5815

PLANTAS Y FACHADAS
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VARIOS

A.T. NATALIE NUÑEZ

ING. RICARDO BRAÑA

ING. CAROLINA BELLERATI

ING. ALVARO VIGNOLO

GALPON METALICO.DWG

TRA-MVD-MELILLA-Y52041-DEPOSITO METALICO-PN6513-2018-G3

PLANTA GENERAL

Esc.:1/200

PORTICO FACHADA

Esc.:1/200

PORTICO TIPO 2

Esc.:1/200

VISTA LONGITUDINAL

Esc.:1/200

VISTA LONGITUDINAL MEDIA

Esc.:1/200

ISOMETRICO

PORTICO FONDO

Esc.:1/200

PORTICO TIPO 1

Esc.:1/200

VIGA CENTRAL

2 PNC 20

PORTICO FONDO

VIGA LATERAL

TIPO 1

VIGA LATERAL

TIPO 2

PORTICO TIPO 1

PORTICO TIPO 2

PORTICO FACHADA

PORTICO TIPO 1

PORTICO TIPO 2

TENSORES

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

NOTAS

PERFILES ESTRUCTURALES-

Según ASTM A36, tensión mínima de rotura 4200kg/cm² y tensión mínima de fluencia 2400kg/cm².

ACERO PLATINAS

ACERO ESTRUCTURAL - A36

Tensión de fluencia 2500kg/cm

Tensión de rotura 4100 kg/cm

SOLDADURA

Según norma AWS

Material de aporte electrodos tipo E70

Salvo indicación contraria, las uniones serán con cordon continuo (de ancho 6mm o mayor) en todo el

perímetro de contacto.
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