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GRAL. M. TAJES

cafio de hormigén armado de 600 16.00mts

O

Cementerlo de Los Cerrillos

: Los Cerillos (Canelones) tamina: UO1
ESCALA:

PLANO:  Ubicacion camineria - Tipos recie: Nov.2018




TIPO 1 - Camineria, 3.00m de ancho y canalén a ambos lados
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TIPO 2 - Camineria, 3,00m de ancho y canalon de un lado
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TIPO 3 - Camineria, 2,50m de ancho y canaléon a ambos lados
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TIPO 4 - Camineria, 2,00m de ancho y canalon de un lado
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DETALLE PLANTA - PANOS

ancho de camineria seligun TIPO

—

junta sellada con Sikaflex 1A

junta sellada con Sikaflex 1A - si corresponde al tipo

marco de pano alisado

junta sellada con Sikaflex 1A

junta sellada con Sikaflex 1A - si corresponde al tipo

Canalén

junta 2cm sellada

nivel actual

0,15
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ARQUITECTURA NECROPOLIS

Proyecto:

Cementerio de Los Cerrillos
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ubicacion: - |_0s Cerillos (Canelones)

PLANO :

Camineria - Detalle Tipos

tamina: DO

ESCALA:

recia: Nov.2018




