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ESCALA 1/1
DETALLE PERFILERÍA DE ALUMINIO

Palacio de la Luz  Piso 5     Tel  2090560     Fax 2083084     Email  nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy











  



 



ARQ. G. MARZOA

ING. C. CARMINATI

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA

PLANILLAS DE VIDRIOS 3 1/1/25

ARQ. JUAN I. GOMEZ

ROSARIO

LOCALES DE DISTRIBUCIÓN EN ROSARIO
537-oo

ESCALA 1/5
DETALLE  MANOTON

DESCRIPCION

UBICACION

CANTIDAD 

TERMINACIOENS 

VIDRIO 

OBSERVACIONES 

ESP. ANODIZADO

ANODIZADO NATURAL

LOCAL 15 DISTRITO (BRIGADAS)

MAMPARA CON VIDRIO FIJO Y PUERTA BATIENTE

1

CLASE A 13 (11 A 15 MICRAS) - ATMOSFERA CON AGRESIVIDAD MODERADA

10 mm LAMINADO (5mm + 5mm)

PUERTA CON CERRADURA DE ACUERDO AL TIPO

ANODIZADO NATURAL

MAMPARA CON VIDRIO FIJO Y PUERTA BATIENTE

1

CLASE A 13 (11 A 15 MICRAS) - ATMOSFERA CON AGRESIVIDAD MODERADA

10 mm LAMINADO (5mm + 5mm)

PUERTA CON CERRADURA DE ACUERDO AL TIPO

SE INSTALARÁ INTERRUPTOR DE 2 SECCIONES EN CARA INTERIOR DE PERFIL COMO SE INDICA EN LA FOTO UBICADA EN EL MARGEN DE ESTE PLANO SE INSTALARÁ INTERRUPTOR DE 2 SECCIONES EN CARA INTERIOR DE PERFIL COMO SE INDICA EN LA FOTO UBICADA EN EL MARGEN DE ESTE PLANO

LOCAL 15 DISTRITO (BRIGADAS)

NOVIEMBRE 2018


