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DETALLE A / CORDONETA DETALLE B/ JUNTA DSICE:TALLI; C / DESAGUE DETALLE J / BANCO DE HORMIGON ARMADO
- ESCALA 1/5 ( ) |
(A REALIZARSE EN FUTURA ETAPA) ESCALA1/5 A REALIZARSE EN FUTURA ETAPA
ESCALA 1/5 5 ESCALA 1/10
H HORMIGON ARMADO
TERMINACION VISTO
B BALDOSA MONOLITICA EII:JAC(:T/? IZ?EE ;cL)/?:CAAD(EEYAésEgﬂCW LUSTRADO (S/OQUEDADES) B
TERMINAGION FULDA. I—I 1 CARO BAJADA DESAGUE ESPESOR CONTINUO 8cm.
COLOR GRIS. —_— -~ PLUVIAL PVC @110 CANTO MUERTO 1 em CANTO MUERTO 1 cm
CORDONETA DE H.ARMADO 60
O VIGA DE BORDE ARMADO
MORTERO DETOMA 002,/ 0.02 43 10 ESTRIBOS @6 C/Nz\g\ NPT | iR ‘
— ————r ﬁ:ro.oo VARIABLE o B —
CESPED ., . . - -
0.02 Luego de fraguado el hormigdn se realiza corte con disco . CANTO MUERTO 1 cm
y luego se rellena con masilla elastica E iI[
<
BALDOSA MONOLITICA 40cm X 40cm X 3cm ESP. |
C — 018 016 = CAMARA A CALLE TERMINACION PULIDA COLOR GRIS. C
C/jtg/;ag/* CESPED 87 CANTO MUERTO 1 cm‘
o N - - - ( MORTERO DE TOMA
— 0.08 |
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DETALLE D / CIELORRASO DETALLE E DETALLE F / CAMARA BUFA DETALLE J / BANCO DE HORMIGON ARMADO
|| ESCALA T/ (A REALIZARSE EN FUTURA ETAPA) ESCALA1/10 (A REALIZARSE EN FUTURA ETAPA) i
ESCALA 1/10 ESCALA 1/25
M BARANDA DE HIERRO
NOTA: LA BUNA PERIMETRAL IRA EN TODOS LOS ZOCALO DE PORCELANATO
ENCUENTROS DE LOS MUROS CON LOS CIELORRASOS IDEM PISO
E PISO PORCELANATO INTERIOR EXTERIOR E
40x60cm COLOR GRIS
VER DET. D (LOSA)
SOLERA 70 mm CONTRAPISO ESPESOR REVOQUE INTERIOR MURO FACHADA
MINIMO 10cm
VER DET. D (LOSA)
- - LOSA DE H.A. REJILLA DE ALUMINIO C/PINTURA -
SEGUN CALCULO MORTERO TOMA Y IO EEY/ ELECTROSTATICA COLOR IDEM A
o - PARED QUE LO CONFORMA.
Cj ° LOSA CONTRAPISO CON , ,
£ i s
[ ) 1 A ] o= DE OBRA.
F L F
PLACA DURLOCK 12.5mm O SIMILAR £ . . . . 063
_ v (@ o o ° o
BUNA PERIMETRAL "Z" 0 < o 3
32 B ~ 0.40
M o 9 J HUECO (CAMARA BUFA)
ESTRUCTURA CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO ~==i ! MAMPUESTO SIN REVOCAR
EL CIELORRASO ESTARA FORMADO POR UN BASTIDOR METALICO COMPUESTO POR SOLERAS Y MONTANTES DE
CHAPA GALVANIZADA N° 24. LAS SOLERAS DE 70MM DE ALMA SE FIJARAN A VIGAS, MEDIANTE TARUGOS DE i o
EXPANSION DE NYLON CON TOPE N°8 Y TORNILLOS DE ACERO DE 22 X 40MM. DICHO BASTIDOR SE COMPLETARA
COLOCANDO MONTANTES DE 69MM DE ALMA CADA 0,40M ENTRE EJES, DISPUESTOS PERPENDICULARMENTE A LAS
SOLERAS. LAS UNIONES ENTRE SOLERAS Y MONTANTES SE REALIZARAN MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES T1 CIELORRASO DE PLACA DE
G PUNTA AGUJA. SOBRE UNA CARA DE ESTE BASTIDOR SE COLOCARA UNA CAPA DE PLACAS DE ROCA DE YESO ROCA DE YESO STANDARD IG
ESTANDAR DE 12,5MM DE ESPESOR, FIJANDOLAS MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES T2 PUNTA AGUJA. e=12,5mm ENDUIDO Y PINTADO
LAS UNIONES ENTRE PLACAS SERAN TOMADAS Y ENCINTADAS CON CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA, BURA PERIMETRAL "Z"
RECIBIENDO LUEGO UN MASILLADO FINAL AL IGUAL QUE LAS IMPRONTAS DE LOS TORNILLOS, DEBIENDOSE VER DETALLE C 030
RESPETAR EL TIEMPO OPTIMO DE SECADO ENTRE CADA CAPA DE MASILLA APLICADA, EL CUAL VARIARA SEGUN EL VIGA SEMIINVERTIDA '
TIPO QUE SE ESTE UTILIZANDO. QUEDANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR LA PINTURA. DE H.A. SEGUN CALCULO
— - TODOS LOS LOCALES LLEVARAN POR LO MENOS, 1 REGISTRO DE 30x30 cm CONSIDERANDO SENSORES, ETC. —
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PROTECCION MECANICA
ARENA
DETALLE G / LOSA DETALLE H / LUMNARIAS EN SSHH DETALLE | / PRETIL MORTERO ARMADO
GEOTEXTIL
- (A REALIZARSE EN FUTURA ETAPA) ESCALA 1/5 ESCALA 1/10 ||
POLIESTIRENO EXPANDIDO
ESCALA 1/5 AUTOTRABANTE (DENISDAD 3)
GEOTEXTIL
MEMBRANA OXIASFALTICA
J - PORCELANATO 60x60 COLOR GRIS ADHERIDO CON ADHESIVO PLASTICA E=4 mm ALMA J
CEMENTICIO Y COLOCACION CON SEPARADORES DE PLASTICO CON CENTRAL DE POLIETILENO SEGUN
PASTINA DEL MISMO COLOR QUE EL PISO NORMA UNIT1058, COLOCACION
- ALISADO DE ARENA Y PORTLAND SOLERA 70 mm //] ARENA Y PORTLAND SEGUN NORMA UNIT1065
- CONTRAPISO (EL ESPESOR SE COORDINARA /1 FINTURA IMPERMEBILIZANTE IMPRIMACION CON DILUCION
C/ INSTALACION ELECTRICA-DUCTOS PARA TORRETA, MIN 10 cm) ASFALTICA 300g/m2/0.3 Kg m2
VER PLANO DE ELECTRICA 542-00/ 543-00 Pend. 2%
] ; ALISADO MORTERO DE ARENA ]
[\ == Y PORTLAND 3 x 1 CON
| | HIDROFUGO E =2 cm.
_pe
3 1 CONTRAPISO DE BALASTO
— DOSIFIC. 10:1 PENDIENTE = 2 %
K ( 3/\ - LUMINARIA L3 LECHADA DE CEMENTO K
= L_J GOTERON PURO CON ARENA E HIDROFUGO
~ S PERIMETRAL
5 N 2x2cm LOSA HORMIGON ARMADO
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PLACA DURLOCK 12.5mm O SIMILAR A e e 1 i‘ K S NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN Y RECTIFICARAN EN OBRA
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