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BLOQUE DE HORMIGÓN VIBROPRENSADO
19x19x39 C/PINTURA LATEX RELLENADA 
BLOCK FILLER O SIMILAR

HORMIGÓN ARMADO

+4.20

+2.40

+3.80

+2.20

± 0.00

A
BE

RT
UR

A
 C

O
IN

C
ID

E 
C

/J
UN

TA
 D

E 
BL

O
Q

UE

A
BE

RT
UR

A
 C

O
IN

C
ID

E 
C

/J
UN

TA
 D

E 
BL

O
Q

UE

A
BE

RT
UR

A
 C

O
IN

C
ID

E 
C

/J
UN

TA
 D

E 
BL

O
Q

UE

A
BE

RT
UR

A
 C

O
IN

C
ID

E 
C

/J
UN

TA
 D

E 
BL

O
Q

UE

.20

.40

BLOQUE DE HORMIGÓN VIBROPRENSADO
19x19x39 C/PINTURA LATEX RELLENADA 
BLOCK FILLER O SIMILAR

HORMIGÓN ARMADO

+4.20

+2.40

+3.80

+2.20

± 0.00

TECHO ISODEC ESP. 15cm

PEND. 2%

1.73

3.78

VER DETALLE A

VER DETALLE B

MEMBRANA ASFALTICA
POR DEBAJO DE LA BABETA

BABETA CON LAMINA DE ACERO

ANCLAJE PASANTE CON BULON DE 3/8"

PANEL AUTOESTRUCTURAL
ISODEC O SIMILAR esp. 15cm

ANCLAJE OMEGA DE FIJACIÓN

Pendiente mínima de 2 %

PROTECCIÓN MEDIANTE
CHAPA PREPINTADA DE ACERO
FIJADA MEDIANTE TACOS PLASTICOS

SELLAMIENTO CON SILICONA B8

TACO METÁLICO EXPANSIVO DE 3/8"

ANGULO DE CHAPA FIJADO CON
REMACHES Y SELLADO CON SILICONA

EN LA PARTE INFERIOR
SOLO A NIVEL DE LAS VAINAS

PERFIL "C" AMURADO A CARRERA
PERIMETRAL
PILAR

SELLAMIENTO CON  B8

CANALÓN DE CHAPA

GOTERO DE CHAPA

FIJACIÓN CON REMACHES POP

SOPORTE DE CANALÓN

PANEL AUTOESTRUCTURAL
ISODEC O SIMILAR esp. 15cm

Pendiente mínima de 2 %

MURO EXTERIOR

PNI A COLOCAR
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
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  



 
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SE UTILIZARAN TABLAS ENTERAS NO ACEPTANDOSE TABLAS QUE PRESENTEN SIGNOS DE MALA CONSERVACION DE CALIDAD
LIBRE DE PARTICULAS DIVERSAS - TENDRAN EL MISMO DESPIECE

UTILIZACION DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS DE MANERA TIPO SEPAROL MADERA DE SIKA O PRODUCTO SIMILAR

SUFICIENTEMENTE ESTANCOS, PARA EVITAR  PERDIDAS DE MORTERO.

LAS SUPERFICIE SERA LISA DEBIENDO CUIDAR ESPECIFICAMENTE EL ASPECTO DE LAS JUNTAS
VERTICALES Y HORIZONTALES Y ARISTAS. (UTILIZACION DE CHAPONES FENOLICOS)

LAS SUPERFICIES DE HORMIGON DEBEN QUEDAR PERFECTAMENTE TERMINADAS LUEGO DE DESENCOFRADAS.

LAS ARISTAS VIVAS SE DEBERAN MATAR A 45° PREVIENDOLO EN EL ENCOFRADO (5mm.)

LIMPIEZA PERFECTAMENTE DE TODOS LOS ENCOFRADOS EN EL MOMENTO DE VERTER HORMIGON

NOTA: LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

DETALLE PAÑOL

ESCALA 1/50
PLANTA
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ING. C. CARMINATI

ARQ. G. MARZOA JUAN I. GOMEZ

ROSARIO

LOCALES DE DISTRIBUCIÓN EN ROSARIO
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