
HALL DE ACCESO
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-0.03

TUBULAR DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL
10x10 CM  TERMINACION

TUBULAR DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL
10x10 CM  TERMINACION

DESAGÜE TUBULAR

PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO
TIPO BLINDEX 10mm

TUBULAR DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL
10x10 CM  TERMINACION

VIDRIO ESMERILADO

TUBULAR DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL
10x10 CM  TERMINACION

DESAGÜE TUBULAR

REGUERA DE ACERO INOX. PERFORADA 
CANALETA C/PERFILES DE APOYO

PUERTA DE VIDRIO TMPLADO
TIPO BLINDEX 10mm

V1

UMBRAL ENTERO DE
GRANITO FLAMEADO
GRIS MARA O SIMILAR

BALDOSA MONOLÍTICA

TERMINACIÓN PULIDA 
40cm X 40cm X 3cm ESP.

COLOR GRIS.

VEREDA 
BALDOSA MONOLÍTICA

TERMINACIÓN PULIDA 
40cm X 40cm X 3cm ESP.

COLOR GRIS.

VEREDA 
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0.10 0.65 0.10 4.39 0.650.64
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UBICAR A FILO INTERIOR

V2

V4

V3

PUERTA DE VIDRIO VAIVEN
TEMPLADO TIPO BLINDEX 10mm

FELPUDO METÁLICO

LOSA

NPT +3.06

ABERTURA DE VIDRIO TEMPLADO
 TIPO BLINDEX 10MM

CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE 
YESO STANDARD DE 12,5mm ESPESOR

 PLACA CEMENTICIA

V4

SERIGRAFIADO SEGUN DISEÑO
EN PLANO 535-oo

TUBULAR DE ALUMINIO 10x10 CM 
TERMINACION ANODIZADO NATURAL

ENDUIDO Y PINTADO

V.F V.FV.V.
±0.00

0.15 MIN.

2.80

LA ALTURA NECESARIA PARA CUBRIR EL SISTEMA

PNI PERIMETRAL 

DE LA ABERTURA CORREDIZA V2

LA ALURA DEL PERFIL SE DETERMINARÁ SEGÚN   

TUBULAR DE ALUMINIO 10x10 CM 
TERMINACION ANODIZADO NATURAL

MOTOR Y MECANISMO C/TAPA
DIMENSIONADA IDEM A DINTEL

+3.96

NPR +2.96

+2.50
+2.80

+3.16

CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE 
YESO STANDARD DE 12,5mm ESPESOR
ENDUIDO Y PINTADO
REVESTIMIENTO DE PLACA DE ROCA DE 
YESO STANDARD DE 12,5mm ESPESOR
ENDUIDO Y PINTADO

OFICINAS DISTRIBUCIÓN ROSARIO

MANOTÓN- VER DETALLE A

V.F.

V.

PNC ALTURA IGUAL A LOSA

V.F.

1.82

0.34

2.40

NPTIVEREDA
±0.00

-0.03

h

PNC 8

+2.38

+2.80

+3.06

0.08

D
ET

. B

+2.46

PUERTA DE VIDRIO
TEMPLADO TIPO BLINDEX 10MM

VIDRIO FIJO SERIGRAFIADO
TEMPLADO TIPO BLINDEX 10MM

V1

D
ET

. B

UMBRAL ENTERO DE
GRANITO FLAMEADO
GRIS MARA O SIMILAR

V.F.V.F. V.

+4.88

PUERTA DE VIDRIO
TEMPLADO TIPO BLINDEX 10MMV1

0.13

0.60

ACERO INOXIDABLE

VIDRIO TEMPLADO 10mm

0.13

 Ø 40

CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm

ESPARRAGO ROSCADO  Ø  1/4"

SECUENCIA DE ENSAMBLAJE

ARANDELA DE CORCHO

DETALLE  BUJES

CRISTAL

MANOTÓN

TUERCA GALVANIZADA 3/8"

ARANDELA GALVANIZADA 3/4"

BUJE ACERO GALVANIZADO 1"

CAPUCHON DE POLIETILENO

PRISIONERO DE POLIETILENO

BUJE ACERO GALVANIZADO 1"

LOSA ESPESOR LOSA
PNI SEGÚN

+3.06

+2.80

PNC 8

VIDRIO TEMPLADO 
TIPO BLINDEX 10MMVIDRIO ESMERILADO

UMBRAL ENTERO DE
GRANITO FLAMEADO
GRIS MARA O SIMILAR

PUERTA DE VIDRIO 

-0.03

+4.88

NIVEL VEREDA

FELPUDO METÁLICO

V3

V1

LA ALTURA NECESARIA PARA CUBRIR EL SISTEMA

PNI PERIMETRAL COLOR GRIS GRAFITO 

DE LA ABERTURA CORREDIZA V2

LA ALURA DEL PERFIL SE DETERMINARÁ SEGÚN   

PNC ALTURA IGUAL A LOSA

PNC 8 COLOR GRIS GRAFITO

CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE 
YESO STANDARD DE 12,5mm ESPESOR

TEMPLADO TIPO BLINDEX 10 MM

 PLACA CEMENTICIA

ABERTURA DE VIDRIO TEMPLADO
 TIPO BLINDEX 10mmV4

±0.00
NPTI

TUBULAR DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL
10x10 CM  TERMINACION

V.F.

2.80

0.15 MIN.

DET. C

ENDUIDO Y PINTADO

COLOR GRIS GRAFITO

PUERTA DE VIDRIO V1
TEMPLADO TIPO BLINDEX 10 MM

TUBULAR DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL
10x10 CM  TERMINACION

+3.06

+3.96

+3.16

CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE 
YESO STANDARD DE 12,5mm ESPESOR
ENDUIDO Y PINTADOCIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE 

YESO STANDARD DE 12,5mm ESPESOR
ENDUIDO Y PINTADO

+3.08

NIVEL VEREDAVF.

+3.16
LA ALTURA NECESARIA PARA CUBRIR EL SISTEMA

PNI PERIMETRAL 

DE LA ABERTURA CORREDIZA V4

LA ALURA DEL PERFIL SE DETERMINARÁ SEGÚN   

-0.03

 PLACA CEMENTICIA

CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE 
YESO STANDARD DE 12,5mm ESPESOR

TUBULAR DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL
10x10 CM  TERMINACION

2.80

0.15 MIN. +2.80

±0.00

ENDUIDO Y PINTADO

NPTI

PROYECCIÓN MURO EXTERIOR

V2

+4.88

SERIGRAFIADO 

V.VF.

MANOTÓN- VER DETALLE A

PUERTA DE VIDRIO VAIVEN
TEMPLADO TIPO BLINDEX 10mm

+3.96

CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE 
YESO STANDARD DE 12,5mm ESPESOR
ENDUIDO Y PINTADO

REVESTIMIENTO DE PLACA DE ROCA DE 
YESO STANDARD DE 12,5mm ESPESOR
ENDUIDO Y PINTADO

+3.08
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Palacio de la Luz  Piso 5     Tel  2090560     Fax 2083084     Email  nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy
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DETALLE ACCESO PRINCIPAL 1/25/10/5/1

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA
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ESCALA 1/25
PLANTA ACCESO

ESCALA 1/25
FACHADA INTERIOR ACCESO

ESCALA 1/25
FACHADA EXTERIOR ACCESO

ESCALA 1/25
CORTE A-A ACCESO

ESCALA 1/25
FACHADA LATERAL ACCESO

ESCALA 1/10
DETALLE B/ PERFILES FACHADA

ESCALA 1/5
DETALLE A/ MANOTÓN

ESCALA 1/1
FIJACIÓN MANOTÓN

CONTACTO DEL ALUMINIO CON PERFILES DE ACERO :
EN TODOS LOS CASOS EXISTIRA UN SEPARADOR ENTRE LAS SUPERFICIES CONSISTENTE EN UN FILM DE POLIVINILO
O CINTA ACRILICA VHB DE 2 mm DE ESPESOR EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO.

PINTURA :
TODAS LAS PIEZAS AL EXTERIOR COMO SER: PERFILES METÁLICOS, REJAS DE METAL DEPLEGADOS, ETC.
 SE PINTARÁN CON 2 MANOS DE FONDO EPOXI + 3 MANOS DE POLIURETÁNICA DE COLOR GRIS GRAFITO

ING. C. CARMINATI

ARQ. G. MARZOA JUAN I. GOMEZ

ROSARIO

LOCALES DE DISTRIBUCIÓN EN ROSARIO
515-oo

NOVIEMBRE 2018


