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BABETA LATERAL
 CHAPA GALVANIZADA

BABETA LATERAL
 CHAPA GALVANIZADA

BABETA LATERAL
 CHAPA GALVANIZADA

BABETA LATERAL
 CHAPA GALVANIZADA

+6.70+6.70

+6.70 +6.70

+11.00 +11.00 +11.00

TECHO EXISTENTE

+2.98

CBDLL PVC Ø1105CBDLL PVC Ø1104

CBDLL PVC Ø1103CBDLL PVC Ø1102
CBDLL PVC Ø1101

ALTURA MINIMA 4.10m
TECHO A PISO DE GARAGE

ALTURA MINIMA 4.70m
TECHO A PISO DE GARAGE
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H9

ÁREA CUBIERTA
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ÁREA = 73,5m2
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GOTERO DE CHAPA

 PANEL AUTOESTRUCTURAL
ISODEC O SIMILAR ESP. 20CM

CANALÓN DE CHAPA
GALVANIZADA

FIJACIÓN CON
REMACHES POP

GALVANIZADO MINIMO
2008020 c/2,8m

2 PERFILES L 4"x4"x3/8" MINIMO ISODEC O SIMILAR
AISLANTE TÉRMICO

CHAPA GALVANIZADA
PROYECCIÓN EMBUDO

CORREAS PERFIL C

PRETIL REVESTIDO C/
MEMBRANA GEOTEXTIL

PINTADA C/ PINT.
IMPERMEABILIZANTE

TUERCA Y ARANDELA PLANA
5

16" PARA AJUSTE
MECÁNICO

ANCLAJE DE FIJACIÓN EN
CHAPA GALVANIZADA N°16

MACHIEMBRADO EN FORMA
DE RANURADO

VAINA DE TERMINACIÓN EN
ACERO PREPINTADO PARA
PROTECCIÓN DE LA UNIÓN

DE PANELES

VAINA ROSCADA
GALVANIZADA DE 516"
PASANTE EN TODO EL

ESPESOR DEL PANEL

SE DEBE PERFORAR EL LUGAR
DONDE VA EL ANCLAJE A
LOS EFECTOS DEL AJUSTE

ARANDELA PLANA Y TUERCA
DE 516" PARA FIJACIÓN
MECÁNICA

PANEL AUTOESTRUCTURAL
ISODEC O SIMILAR ESP. 20CM

ALETA DE ISODEC

SELLAMIENTO POR MEDIO DE
SILICONA

CUMBRERA EN LAMINA DE
ACERO PREPINTADA PERFIL
CODIGO 6847MEMBRANA ASFALTICA

FIJACIÓN MECÁNICA POR
INTERMEDIO DE ANCLAJES

PASANTES, TIRFONDOS 200mm

POLIURETANO
EXPANDIDO

SOPORTE PARA ANCLAJE DE
CUMBRERA

PANEL AUTOESTRUCTURAL
ISODEC O SIMILAR ESP. 20CM

CORREAS PERFIL C GALVANIZADO
MINIMO 2008020 c/2,8m

GOTERO DE CHAPA

 PANEL AUTOESTRUCTURAL
ISODEC O SIMILAR ESP. 20CM

PROYECCION
CANALÓN DE CHAPA
GALVANIZADA

FIJACIÓN CON
REMACHES POP

MIN. 30cm

EMBUDO CHAPA 
GALVANIZADA

CAÑO BAJA DE PLUVIALES 
PVC Ø 110

PRETIL REVESTIDO C/
MEMBRANA GEOTXTIL

PINTADA C/ PINT.
IMPERMEABILIZANTE

GALVANIZADO MINIMO
2008020 c/2,8m

CORREAS PERFIL C

2 PERFILES L 4"x4"x3/8" MINIMO

+9.38

+6.40±6.40

PANEL AUTOESTRUTURAL
ISODEC O SIMILAR e=20cm

2 PERFILES L 4"x4"x3/8" MINIMO

CORREAS PERFIL C GALVANIZADO
MINIMO 2008020 c/2,8m

2 PERFILES L 3"x3"x1/4" MINIMO

2 PERFILES L 5"x5"x3/8" MINIMO

DET. A

DET. B/ DET. C DET. B/ DET. C

PEND. 48% PEND. 48% 

21 3 4 5 6 7

21 3 4 5 6 7 9 10 11 12 16 17 18 19
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PLANTA DE TECHOS

ARQ. G. MARZOA

ARQ. I. MACEDO ING. C. CARMINATI

ROSARIO

1/5/50/75

LOCALES DE DISTRIBUCIÓN EN ROSARIO

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA

13 14 15

16 17 18 1913 14 15

1

A

F

E

D

C

B

G

H

J

K

L

M

A

F

E

D

C

B

G

H

J

K

L

M

PLANERA/OBRAS DE ARQ.

PVC - FF

Ø110 - Ø150

1

BAJADA

PVC   Ø110

N° COLUMNA

MATERIAL

DIAMETRO Ø100 

COLUMNA

DESAGÜE

PLUVIAL

C B D LL

PLUVIALES

N

ESCALA 1/50
CORTE TRANSVERSAL

ESCALA 1/5
DETALLE A_ CUMBRERA

ESCALA 1/5
DETALLE B_ CANALON

ESCALA 1/5
DETALLE C_ DESAGUE SOBRETECHO

ESCALA 1/5
DETALLE D_ UNION ENTRE PANELES

ESCALA 1/75
PLANTA TECHO

509-oo

ESCALA 1/5
DETALLE APOYO CERCHA

ESCALA 1/5
DETALLE APOYO CERCHA_VISTA SUPERIOR

JUAN I. GÓMEZNOVIEMBRE 2018


