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HACIA INTERRUPTOR
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HACIA INTERRUPTOR
EN PLANTA BAJA
DEPOSITO/
ESTACIONAMIENTO

HACIA INTERRUPTOR
EN PLANTA BAJA
DEPOSITO/
ESTACIONAMIENTO

LOS TRAMOS DE CAÑERÍA EXTERIOR
SE RECUBRIRÁN CON TUBO DE ESPUMA
DE POLIOLEFINA ELASTOMÉRICA CON
PELÍCULA PROTECTORA

ESQUEMA DE CONEXIÓN AA
UNIDAD INT. c/ UNIDAD EXT.

CONEXIÓN AA
DESDE P. BAJA
NO INTERFERIR CON
PROY. DE MURO DE
LOCALES A REALIZAR
EN FUTURA ETAPA

EQUIPOS AA
UNIDADES EXTERIORES

PROY. DE MUROS DE
LOCALES A REALIZAR
EN FUTURA ETAPA

TIPO LUMINARIA LUMINOSA
LAMPARADISTRIBUCIÓN

DESCRIPCION

TORRETA DE FUNDICION O CHAPA N°16
PINTADO AL HORNO. (SI NO HAY EN PLAZA
CONFECCIONARLA)

LUMINARIA DE COLGAR O EMBUTIR CUADRADA,
SMD 48W BLANCO CÁLIDO, 3000K CONSTRUIDO
EN ALUMINIO, MARCO BLANCO, DIFUSOR EN
ACRÍLICO OPALINO CON FUENTE DE
ALIMENTACIÓN LED INTEGRADA. INCLUYE
RESORTES PARA EMBUTIR EN EL CIELORRASO Y
PREVISIÓN PARA KIT DE SUSPENSIÓN (NO
INCLUIDA). MEDIDAS 598x598x45mm MODELO:
ELEGANTE (PAL204) LUCCIOLA. FLUJO LUMINOSO
4320 Lm VIDA UTIL 30000 hs
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E 864lm 3000k 7°

L LED 16.8W 700mA

LUMINARIA DE APLICAR EN PARED, EN ESTRUCCIÓN
DE ALUMINIO S6063, GRADO DE PROTECCIÓN  
IP65 CLASE I TERMINACIÓN EN SUPERFICIE DEL TIPO
NANO CERÁMICO, A PRUEBA DE CORROSIÓN.
TORNILLOS DE ACERO INOX. FUENTE DE 700mA.

CLASIFICACIÓN:

2 x TLD 36W (M2)

FLUORESCENTE  DE 36 W

IP 45

LI
N

E
A

 N
IX

 PANTALLA ESTANCA PARA TUBOS FLUORESCENTES
DE 2 x 36 W, DEBERAN SER DE POLICARBONATO
INYECTADO, BANDEJA REFLECTORA CONSTRUIDA
EN CHAPA DE ACERO ESMALTADO Y GRADO DE
PROTECCIÓN MINIMO IP 45
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56 TC-TEL GX24Q3 32W

LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT DARKLIGHT DE 
PROFUNDIDAD MÍNIMA A 200MM PARA DOS 
LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 32W
TC-TEL GX24Q-3 TEMPERATURA DE COLOR INFERIOR
A 4000°K. EFICIENCIA MÍNIMA CERTIFICADA DE 68%.
EQUIPO AUXILIAR ELECTRÓNICO, COSfi 0.96, TDH
INFERIOR A 15%.

LUMINARIA COLGANTE  TIPO INDUSTRIAL 
CUERPO PORTA-EQUIPO 

B
LO
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K

 1
35

5

REFLECTOR CONSTRUÍDO EN ALUMINIO

DIMENSIONES Ø 490, h=565 mm

LU
C

C
IO

LA
 

CON BANDEJA DE ACERO ZINCADO. 
INYECTADO EN ALUMINIO, 

Y ANODIZADO MATE. 

LED Philips12.5W 
1055lm 

LUMINARIAS TIPO POLIVALENTE FORMADO LINEAS
CONTINUAS, 48W BLANCO CALIDO 3000K.
MODELO: LT0518-G13. VIDA UTIL 40000HS

GU10 50W
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/ E
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IA
 LUMINARIA DE EMBUTIR GRIS METALIZADO,

CONSTRUÍDA EN INYECCIÓN DE ALUMINO.
DIFUSOR DE VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE
COBERTOR PLÁSTICO PARA SU
INSTALACIÓN. CON LÁMPARA PAR16
50W/230V. IP 67 IK10

TODAS LAS PLAQUETAS SERÁN
DE LA LINEA DUOMO BLANCA
O SIMILAR

MENSULA DE HIERRO
AMURADA A MURO DE

FACHADA PATIO (SOBRE
GALPÓN ALMACÉN)

CAÑO DE PVC

DIMENSIONES Y UBICACIÓN
DEFINITIVA A CONFIRMAR
CON DIRECCIÓN DE OBRA

UNIDAD EXTERIOR
A. ACOND.

PROY. DE CIELORRASO
DE YESO DE SSHH
A CONSTRUIR EN
FUTURA ETAPA

CAÑOS DE EQUIPO DE
A. ACONDICIONADO

+6.28

RELLENO Y SELLADO DE CAÑOS
C/ ESPUMA DE POLIURETANO

+5.46

NOTA:
El esquema indica la forma en que se realizara el cableado de datos (a
cargo posterior de ute) a efectos de estimar secciones de ductos
necesarios.

Todos los artefactos (Salvo los indicados especificamente) se accionaran
desde el tablero de luces segun reglamentacion de UTE .
Los interruptores se instalaran por sectores, perfectamente identificables y las
luminarias se uniran por cada grupo en tresbolillo.

LA UBICACION DEFINITIVA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO SE DEFINIRA EN
OBRA.
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Rack en Local de comunicaciones

D
uc

to
 p

ar
a 

3R
J4

5

D
uc

to
 p

ar
a 

6R
J4

5

Puesto
de
trabajo

4 TOMAS SHUCKO PARA PC SEPARACION MINIMA
ENTRE DUCTOS ELECTRICOS
Y DE DATOS 5 cm.

(MINIMO DUCTO 30x30)

(MINIMO DUCTO 30x30)
4 TERMINALES PARA RJ45

T1

TORRETA
(T1)

Puesto
de
trabajo

TORRETA
(T1)

Puesto
de
trabajo

TORRETA
(T1)

TUBO DE ALUMINIOTUBO METÁLICO

LUMINARIA L4

30cm mínimo

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
INTERIOR AL TUBO

MINIMO 125x50mm REFORZADO
PAREDES 2,5mm FONDO 4mm

21 3 4 5 6 7
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PLANTA ALTA ELECTRICA

ARQ. G. MARZOA

A.INDARTE

ING. C. CARMINATI

ROSARIO

1/75

LOCALES DE DISTRIBUCIÓN EN ROSARIO
543-oo

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA
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PLANERA/OBRAS DE ARQ.

N

TOMA

TOMA CORRIENTE  BANO Y COCINA_______1.1m

REGISTRO EXTRACTOR_____________________2.1m

INTERRUPTORES PULSADORES______________1.1m

BRAZOS__________________________________2.1m

TABLEROS________________________________1.5m

FLUORESCENTE

INTERRUPTOR

CENTRO

BRAZO

TABLERO GENERAL

INTERRUPTOR COMBINACION

SIMBOLOGÍA

COTAS

T TORRETAS (4 BOCAS)

CALEFÓN

INTERRUPTOR DE 2 SECCIONES2S

INTERRUPTOR DE 3 SECCIONES3S

A- LOCALES 1 A 4
B- LOCALES 5 A 7

ESCALA 1/20

UBICACIÓN EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO
UNIDAD EXTERIOR

ESQUEMA CABLEADO DE RED

ESCALA 1/75
PLANTA ALTA

DETALLE SOPORTE LUMINARIA L4
ESCALA 1/5

LA ESTRUCTURA DE LA LUMINARIA DEBE QUEDAR TOTALMENTE RÍGIDA

SE PODRÁ FIJAR A MURO O PERFIL DE HIERRO DEPENDIENDO DEL CASO

ING. D. GUACHNOVIEMBRE 2018


