| 2 3 4 S é / 8 | 9 10 11 12 13 14 15 16

ESCALA 1/25 ESCALA 1/10 MURO EXISTENTE A
540
PIEZA : COLOCACION : DESPIECE :
480 60 ARENA Y PORTLAND C/ HIDROFUGO e=1cm
ANCHO 7 cm PLASTIFICANTE PARA MORTERO DE LA SECUENCIA ES 7 cm., 15 cm., 30 cm.,
_ LARGO VARIABLE ARENA Y PORTLAND QUE SUSTITUYA LA CAL 30 cm.
REVOQUE GRUESO Y FINO. e=2cm. 15% 30 Y ASI SUCESIVAMENTE
30x 30 DOSIFICACION SUGERIDA :
30% 30
CANTO RODADO MINIMO 7 -
CANTO RODADO CANTO RODADO e COLOR ROSADA 1 TACHO DE CEMENTO
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e
197|197 &£ 0.00 N ) -
‘ PIEDRA LAJA ROSADA DE 7 X LARGO VARIABLE CABEZA DE JARDINERA | SUFICIENTEMENTE ESTANCOS, PARA EVITAR PERDIDAS DE MORTERO.
\ PIEDRA LAJA ROSADA DE 15x 30" LAS SUPERFICIE SERA LISA DEBIENDO CUIDAR ESPECIFICAMENTE EL ASPECTO DE LAS JUNTAS
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GEOTEXTIL ALREDEDOR DEL CANO

]
L VIGA 20 x 30 488 Y @6 ¢/ 20 E
. TERMINACION ALISADO ARENA Y PORTLAND
‘ _ ‘ ‘ CANALETA MINIMA 20x20cm
PIEDRA LAJA 40 x 40 DE COLOR ROSADO
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DETALLE B DETALLE C DETALLE D MURO MEDIANERO
ESCALA 1/1 ESCALA 1/10 ESCALA 1/10 | EXISTENTE

‘ BANCO HORM. ARMADO

TERMINACION VISTO
LUSTRADO (S/OQUEDADES) —
PERFIL PERIMETRAL L 1" 1/2x 1/8" ‘
- GALVANIZADO DM — PEND.1%
{77 ‘ REJILLA ELECTROFUNDIDA ‘ 0.01 CANTO MUERTO 1 cm NOTA: LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA
T 0.60
| - = N @ﬂg GERENCIA SECTOR [©
bm ] I N Ll = PROYECTOS Y NORMALIZACION
DEL PERFIL DEALUMINIG. | GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION
g ‘ 0.45 Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy [ |
fl/,,i//’,,,,,,///,// REJILLA ELECTROFUNDIDA: 7 — -
,/I///,//‘I//‘I///.,,,I//I//I/A APOYO DE REJILLA PLANCHUELA- 30x3mm ‘ o LOCALES DE DlSTRlBUClON EN ROSAR'O
_ gnw:: ; g?nn:nm ‘ CONTIENE N° PLANO ESCALA
GRAPAS P/ANCLAJE PESO UNIDAD. 51Kg \ _ | PATIOS INTERIORES - DETALLES 521-00 | 1/10/25
CARGA POR M2- 2760Kg ‘ e \ H
TERMIACION- CON MOLDURA Y GALVANIZADO FECHA TECNICO DIBUJANTE LOCALIDAD ROSARIO
PIEDRA LAJA ROSADA S/ DESPIECE NOVIEMBRE 2018 ARQ. G. MARZOA JUAN |. GOMEZ SUPERVISOR
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CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO INC. C. CARMINAT
ARCHIVO

1 2 3 4 5 3 7 8 9 T0 T1 2 13 T4 5 16 ‘




