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- AL CIELORRASO DE PLACA DE DE PAVIMENTO CIELORRASO DE PLACA DE . ZTSZ.P%URCSTSOHXEPN/I.
PORTAROLLOS DE MECA A
0.38 2‘ S APEL HIGIENIES ROCA DEYESO 12.5 em ROCADEYESO 12,5 cm 1 CIELORRASO FIJO: PLACAS DE ROCA DE YESO 1.20 x 2.40 mm
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ACERO INOXIDABLE — 1 —VERTICAL 240 | %82 REVESTIMIENTO PORCELANATO o - AGARRADERA LJ
PRY. DE : 60x30 ADHERIDO CON ADHESIVO @/ VERTICAL +1.70 CODIGO ESPECIFICACION
e ] CEMENTICIO. COLOCACION CON PORTAROLLOS DE
] SEPARADORES DE PLASTICO CON PAPEL HIGIENICO X 1 PINTURA P/ CIELORRASO
. DISP.DE JABON PASTINA DEL MISMO COLOR. EMPOTRADO DE +1.70 ESPEJO
. ACERL(l)QILI\Jllg)(() ACERO INOXIDABLE @ BASCULANTE 2 PORCELANATO 60x30 ADHERIDO CON ADHESIVO CEMENTICIO Y
’ LANTE M2 . ]
: ESPEJO BASCU CM2] V3l DISPENSADOR COLOCACION CON SEPARADORES DE PLASTICO CON PASTINA
> O LAVATORIO DE JABON
LINEA ESPACIO INODORO CON MOCHILA DEL MISMO COLOR (RECTIFICADO)
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INICIO DE REPLANTEO PARA
COLOCACION DEL PISO @ BARRA REBATIBLE 1 PORCELANATO 60x60 ADHERIDO CON ADHESIVO CEMENTICIO Y
ENTREPUERTA ENTERA DE @ 800 X 185MM +0.00 +0.00
GRANITO GRIS MARA PULIDO < < COLOCACION CON SEPARADORES DE PLASTICO CON PASTINA
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LOCAL 10 LOCAL 10 ESCALA 1/2 ESCALA 1/5 EL BANO DE DAMAS EN PLANTA ALTA (LOCAL 22) SERA IGUAL Y SIMETRICO AL DE CABALLEROS
(LOCAL 24)
NOTA:

BUNA DE ALUMINIO e=1cm c/PINTURA

MOSAICO VENECIANO - COLOR GRIS

g‘f =y ELECTROSTATICA DE COLOR BLANCO
REVESTIMINETO PORCELANATO 60x30 (60 HORIZONTAL/ 30 VERTICAL) - COLOR BLANCO
Ay e 210 PAVIMENTO PORCELANATO 60x60 - COLOR GRIS (LAS JUNTAS DEL PISO COINCIDEN CON LAS
+5.16 SOLERA 70 mm JUNTAS DEL REVESTIMEINTO)
e - REVESTIMIENTO NOTA:
» '

LA BUNA PERIMETRAL IRA EN TODOS LOS ENCUENTROS DE LOS MUROS CON EL CIELORRASO.

S

i —
NOTA:
PLACA DURLOCK 12.5mm O SIMILAR LAS REJILLAS DE PISO SERAN CROMADAS Y SE UBICARAN A CONTINUACION DE LA LINEA DE PISO
PORTAROLLOS DE PAPEL EMPOTRADO SECAMANOS AUTOMATICO DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO BUNA PERIMETRAL "Z* LAS CAMARAS COINCIDIRAN CON LAS LINEAS DE LOS PISOS TENDRAN MARCO Y CONTRAMARCO
DE ACERO INOXIDABLE DE ACERO INOXIDABLE LOCAL3,5Y 10 DE ACERO INOXIDABLE CON PINTURA AL ESMALTE IDEM AL COLOR DE PISO NOTA: LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA
LOCAL3,5Y 10 LOCAL3,5Y 10

ESTRUCTURA CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO
EL CIELORRASO ESTARA FORMADO POR UN BASTIDOR METALICO COMPUESTO POR SOLERAS Y MONTANTES DE

\ |_|§ GERENCIA SECTOR
& U PROYECTOS Y NORMALIZACION
SOLERAS. LAS UNIONES ENTRE SOLERAS Y MONTANTES SE REALIZARAN MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES T1 COLOR BLANCO G E R E N C | A D | VlS | O N R E D ES D E D I ST R I B U C I O N

PUNTA AGUJA. SOBRE UNA CARA DE ESTE BASTIDOR SE COLOCARA UNA CAPA DE PLACAS DE ROCA DE YESO

CHAPA GALVANIZADA N° 24. LAS SOLERAS DE 70MM DE ALMA SE FIJARAN A VIGAS, MEDIANTE TARUGOS DE NOTA:
EXPANSION DE NYLON CON TOPE N°8 Y TORNILLOS DE ACERO DE 22 X 40MM. DICHO BASTIDOR SE COMPLETARA _ , , ] :\\
COLOCANDO MONTANTES DE 69MM DE ALMA CADA 0,40M ENTRE EJES, DISPUESTOS PERPENDICULARMENTE A LAS TODAS LAS CONTONERAS Y BUNAS SERAN CON TERMINACION PINTURA ELECTROESTATICA DE

LAS UNIONES ENTRE PLACAS SERAN TOMADAS Y ENCINTADAS CON CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA, TEMA

RECIBIENDO LUEGO UN MASILLADO FINAL AL IGUAL QUE LAS IMPRONTAS DE LOS TORNILLOS, DEBIENDOSE ~
RESPETAR EL TIEMPO OPTIMO DE SECADO ENTRE CADA CAPA DE MASILLA APLICADA, EL CUAL VARIARA SEGUN EL I—OCAI—ES D E D |STR| B U C | O N E N ROSA R | O

TIPO QUE SE ESTE UTILIZANDO. QUEDANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR LA PINTURA. CONTIENE N° PLANO

p ESCALA
- TODOS LOS LOCALES LLEVARAN POR LO MENOS, 1 REGISTRO DE 30x30 cm CONSIDERANDO SENSORES, ETC.
DETALLE SSHH 3

518-00 | 1/25/5

FECHA TECNICO DIBUJANTE LOCALIDAD ROSARIO

NOVIEMBRE 2018 ARQ. G. MARZOA JUAN |. GOMEZ SUPERVISOR

ING. C. CARMINATI

ARCHIVO

1 2 3 4 5 3 7/ 3 9 T0 T1 2 13 4 15 16




