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NOTA:
- LOS NIVELES ESPECIFICADOS EN EL PLANO COMO "CP",
REFIEREN AL NPT CON LA COLOCACIÓN DEL PAVIMENTO.
EL MISMO SERA BALDOSA MONOLITÍCA (40cm x 40cm x
3cm Esp.), TERMINACIÓN PULIDA COLOR GRIS.

- LA BALDOSA SERA COLOCADA EN UNA FUTURA ETAPA,
EN ESTA INTERVENCIÓN EL PAVIMENTO TENDRA UNA
TERMINACIÓN RÚSTICA.

CE - COTA EXISTENTE
REFERENCIAS:

NR   NIVEL DE REFERENCIA
CP   COTA DE PROYECTO

PERFIL PERIMETRAL
L 1" 1/4 x 1/8 "

BALDOSA MONOLÍTICA

AA

VER DETALLE B
VER DETALLE A

0.100.600.10

0.40

0.40

2 TAPAS

GRAPAS
P/ ANCLAJE

PERFIL PERIMETRAL L 1" 1/4 x 1/8" GALVANIZADO

PERFIL PERIMETRAL L 1" 1/2 x 1/8" GALVANIZADO

SECTOR DESMONTABLE

EN CADA HOJA

LADO INTERIOR 
0.70 cm MINIMO

NPT

~ 0.05 mm

~ 0.05 mm

LUZ LIBRE TOTAL (AMBOS LADOS)
ENTRE TAPA Y PERFIL PERIMETRAL DE 5 A 10 mm

PERFIL PERIMETRAL
L 1" 1/2 x 1/8"

BALDOSA
MONOLÍTICA

PLANCHUELA
CONTRATUERCA
TUERCA

BALDOSA MONOLÍTICA

0.035

SE REALIZARAN EN LOS PISOS
JUNTAS ELASTICAS
PERIMETRALES E INTERMEDIAS
DEFINIENDOSE ESTAS ULTIMAS
RESPETANDO EL DISEÑO ,
CON LA DIRECCION DE OBRA
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NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA
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ESCALA 1/10
PLANTA

ESCALA 1/1
CORTE A-A

ESCALA 1/5
DETALLE A

ESCALA 1/10
DETALLE BTAPA DE CÁMARA

ES
C

A
LA

 1
/5

0
C

O
RT

E 
A

-A

NOVIEMBRE 2018


