
1   PATIO INTERIOR

AREA =  21.45m²

PIEDRA LAJA ROSADA DE 7 x LARGO VARIABLE

PIEDRA LAJA ROSADA DE 15 x 30

PIEDRA LAJA ROSADA DE 30 x 30

PAVIMENTO DE PIEDRA LAJA

CABEZA DE JARDINERA
PIEZAS DE 30 x 20 cm.
(ANCHO DE MURO)

MURO DE JARDINERA
A CONSTRUIR NUEVO
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H2

± 0.00

± 0.00

-0.14

-0.10

BANCO DE HORMIGÓN
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VER DETALLE D

VER DETALLE C

VER DETALLE A y B

-0.10

-0.14

+0.50

CANALETA MÍNIMA
20cmx20cm

CANALETA MÍNIMA
20cmx20cm

HIERRO 2Ø 8 DE ENCADENADO

PIEDRA LAJA 

CANTO REDONDEADO

CABEZA DE JARDINERA

PIEDRA LAJA

REVOQUE GRUESO

ARENA Y PORTLAND

C/HIDROFUGO (1cm.)

GRAVA

GRAVA RECUBIERTA CON MALLA GEOTEXTIL

TIPO II, MINIMO 200g/m2 , SOLAPE MINIMO 20cm

TIERRA NEGRA O VEGETAL

CANTO RODADO  MINIMO 7cm

ARENA  Y PORTLAND C/ HIDROFUGO e=1cm

REVOQUE GRUESO Y FINO. e=2cm.

TERMINACION

DESAGÜE Ø 1" 

TERMINACIÓN ALISADO ARENA Y PORTLAND

VIGA 20 x 30 4Ø8 Y Ø6 c/ 20

±0.00

IGOL - NEGRO

GEOTEXTIL ALREDEDOR DEL CAÑO

+0.45

MURO EXISTENTE

GALVANIZADO

MORTERO DE TOMA CON SIKANOL M VER M.C.P

PIEDRA LAJA 40 x 40 DE COLOR ROSADO

REJILLA ELECTROFUNDIDA

CANALETA MINIMA 20x20cm

0.60
0.58

0.11

0.01

0.45

0.33

0.12

0.01

BANCO HORM. ARMADO
TERMINACIÓN VISTO
LUSTRADO (S/OQUEDADES)

PIEDRA LAJA ROSADA S/ DESPIECE
MORTERO DE TOMA
CONTRAPISO DE HORMIGÓN ARMADO

PEND. 1%

MURO MEDIANERO
EXISTENTE

CANTO MUERTO 1 cm 

PERFIL PERIMETRAL L 1" 1/2 x 1/8"

NPT
GALVANIZADO

REJILLA ELECTROFUNDIDA

GRAPAS P/ANCLAJE

APOYO DE  REJILLA

LINEA DE PISO IDEM A ALTURA

DEL PERFIL DE ALUMINIO
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Palacio de la Luz  Piso 5     Tel  2090560     Fax 2083084     Email  nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy











  



 



8

9 10 11 12 13 14 15 168

SE UTILIZARAN TABLAS ENTERAS NO ACEPTANDOSE TABLAS QUE PRESENTEN SIGNOS DE MALA CONSERVACION DE CALIDAD
LIBRE DE PARTICULAS DIVERSAS - TENDRAN EL MISMO DESPIECE

UTILIZACION DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS DE MANERA TIPO SEPAROL MADERA DE SIKA O PRODUCTO SIMILAR

SUFICIENTEMENTE ESTANCOS, PARA EVITAR  PERDIDAS DE MORTERO.

LAS SUPERFICIE SERA LISA DEBIENDO CUIDAR ESPECIFICAMENTE EL ASPECTO DE LAS JUNTAS
VERTICALES Y HORIZONTALES Y ARISTAS. (UTILIZACION DE CHAPONES FENOLICOS)

LAS SUPERFICIES DE HORMIGON DEBEN QUEDAR PERFECTAMENTE TERMINADAS LUEGO DE DESENCOFRADAS.

LAS ARISTAS VIVAS SE DEBERAN MATAR A 45° PREVIENDOLO EN EL ENCOFRADO (5mm.)

LIMPIEZA PERFECTAMENTE DE TODOS LOS ENCOFRADOS EN EL MOMENTO DE VERTER HORMIGON

NOTA: LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

PATIOS INTERIORES - DETALLES

REJILLA ELECTROFUNDIDA:

PLANCHUELA- 30x3mm

DM- 100mm

Dm- 30mm

HOJA- 630x3000mm

PESO UNIDAD- 51Kg

CARGA POR M²- 2760Kg

TERMIACIÓN- CON MOLDURA Y GALVANIZADO

ESCALA 1/25
PLANTA

ESCALA 1/10
DETALLE A

ESCALA 1/1
DETALLE B

ESCALA 1/10
DETALLE D

ESCALA 1/10
DETALLE C

1/10/25

ING. C. CARMINATI

ARQ. G. MARZOA JUAN I. GOMEZ

ROSARIO

LOCALES DE DISTRIBUCIÓN EN ROSARIO

ANCHO 7 cm
LARGO VARIABLE
15 x 30
30 x 30
30 x 30
COLOR ROSADA

PLASTIFICANTE PARA MORTERO DE
ARENA Y PORTLAND QUE SUSTITUYA LA CAL

DOSIFICACION SUGERIDA :

1 TACHO DE CEMENTO
6 TACHOS DE ARENA TERCIADA
125 cm3 DE SIKANOL M EN AGUA DE
AMASADO O PRODUCTO SIMILAR

LA SECUENCIA ES 7 cm., 15 cm., 30 cm.,
30 cm.
Y ASI SUCESIVAMENTE
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