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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO | - OBJETO

1.- OBJETO

1.1.- DESCRIPCION

El objeto de la presente licitacién es el suministro, instalacion, puesta en marcha en modalidad
llave en mano y mantenimiento preventivo por el plazo de dos afos de una bomba de calor
para calefaccion en la ciudad de Pando. Mas precisamente en el Polo Tecnolégico de la

Facultad de Quimica.

1.2.- ORDENAMIENTO DE ITEMS Y DETALLE DE CANTIDADES

item Material Cantidad
1 Suministro, instalacion y puesta en marcha llave en mano 1
de Bomba de calor para calefaccion
2 Mantenimiento preventivo 1
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CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES

1.- FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
1.1.- AGRUPAMIENTO DE ITEMS Y SUBITEMS

Sélo se aceptaran ofertas que coticen los items completos.

1.2.- PROPUESTA BASICA Y ALTERNATIVA Y VARIANTES O
MODIFICACIONES

El oferente podra presentar propuestas alternativas solo si ha cotizado una propuesta basica
en las condiciones establecidas en este pliego.

1.3.- ANTECEDENTES DEL OFERENTE.

Los oferentes incluiran en su propuesta una lista de suministros idénticos al objeto de esta
licitacion, realizados por el mismo fabricante, al menos durante los ultimos 2 afos.

1.4.- INFORMACION TECNICA

Las ofertas deben contener la informaciéon necesaria para hacer un juicio fundado sobre el
producto ofrecido y verificar si cumple las presentes especificaciones.

La informacion presentada debera estar redactada en idioma espafol o inglés.
1.5.- DOCUMENTACION:

Con la propuesta debera presentarse toda la informacion necesaria para el estudio técnico de
la misma, la que al menos debera contener:

e Especificaciones técnicas de la bomba de calor.

e Manuales de Operacion y Mantenimiento.

1.6.- PRECIO Y COTIZACION:

Forma de cotizacion: Solo se aceptaran ofertas que coticen en la modalidad plaza la totalidad
de los items requeridos.

Se cotizara de manera anual el mantenimiento preventivo por los dos primeros afios. Se
pretende dos visitas por afio.

Actualizacién de precios: Los precios seran firmes, no admitiéndose ajuste paramétrico.
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2.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS

2.1.- ADMISIBILIDAD Y EVALUACION DE OFERTAS

Luego de efectuado el andlisis de admisibilidad de ofertas, atendiendo al cumplimiento de
todos los requisitos de este pliego, las ofertas seran evaluadas teniendo en cuenta el precio
cotizado.

La evaluacion de ofertas se realizara por el total suma de todos los items.

2.2.- CONDICIONES DE RECHAZO DE LA OFERTA:

¢ Rigen las establecidas en el punto 13.1 de la parte Il del Pliego de Condiciones.
¢ No haber realizado la visita obligatoria

3.- ADJUDICACION

En caso de realizarse la adjudicacion, se realizara por la totalidad del objeto licitado.

En funcion de las caracteristicas del objeto licitado se dispone la no aplicacién del mecanismo
de Reserva de Mercado establecido en el articulo 11 del Decreto del Poder Ejecutivo N°371/10

4.- CONDICIONES DE ENTREGA
4.1.- PLAZO DE ENTREGA

Para el item 1: 120 dias calendario contados a partir del vencimiento del plazo establecido en
el punto 18 de la Parte .

Para el item 2: el servicio de mantenimiento se brindara por 2 afios contados a partir de la
puesta en marcha del item 1.

4.2.- LUGAR DE ENTREGA

El suministro debera entregarse en la ciudad de Pando en el Polo Tecnolégico de la Facultad
de Quimica. Ubicado en el cruce del By Pass de Pando y Ruta 8.

Persona de contacto Marcelo Mocellini (155 int 1801).

4.3.- VISITA A LAS INSTALACIONES

El oferente debera realizar una visita obligatoria previo a la presentacion de las ofertas.
Los interesados en realizar la misma deberan contactarse con Marcelo Mocellini (155 int 1801).
Para quienes realizaron la visita en el primer llamado de esta contratacion (Licitaciéon abreviada

Y51946) y presentaron el certificado con la oferta, no es obligacién realizar la visita
nuevamente.
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5.- GARANTIA

El suministro debera garantizarse por un plazo de 24 meses contra dafios a consecuencia de
vicios de fabricacion, defectos de ajuste en fabrica o uso de materiales de origen, inadecuados.

CAPITULO 1Iil - CONDICIONES TECNICAS

1. INSTALACIONES EXISTENTES

El equipo objeto de la contratacion debera de incorporarse a la instalacion de calefaccion
central existente en el Polo Tecnoldgico. En la actualidad se utiliza una caldera a gas oil y
radiadores.

Se debera dejar fuera de funcionamiento la caldera actual y todos sus accesorios. En la nueva
instalacion el calentamiento se realizard unicamente con la bomba de calor. La misma se
ubicara en patio cercano a la sala de maquinas, donde hoy en dia se encuentra la caldera a
gas oil.

En las siguientes vistas satelitales se muestran algunos puntos relevantes.

1: Sala donde se encuentra el tablero general.

2: Sala de maquinas donde esta la caldera a gas oil.

3: Patio donde se instalara la bomba de calor.

4: Acceso para camion de gas oil (entrada de camion graa).

2. ALCANCE
Dentro del alcance de la contratacion se incluye:

- Realizar la ingenieria del proyecto. Planos y memoria.

- Visitas de seguimiento de los trabajos en las instalaciones del cliente junto con
personal de UTE.

- Reuniones de coordinacion en las instalaciones de UTE (Palacio de la Luz).

- Suministrar, instalar y poner en marcha la bomba de calor sobre la instalacion existente
en la modalidad llave en mano.
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- Queda comprendido dentro del alcance cualquier material o trabajo necesario para
cumplir con las especificaciones técnicas del llamado.

- También se debera de cotizar el servicio de mantenimiento preventivo de manera
anual, se contratara el servicio por el plazo de dos afos.
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3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1.Bomba de calor
Los datos técnicos de la bomba de calor, en lo que refiere a rendimientos térmicos, deberan
estar ensayados bajo norma EN 14511-3:2013 y respaldados por ente independiente, como ser
EUROVENT o AHRI.
La capacidad debera ser mayor a 120 kW con temperatura de salida del agua 45°C, salto de
temperatura de 5°C en el agua y temperatura exterior de 7°C. Bajo estas condiciones el COP
no podra ser menor a 2,5.
Contara con por lo menos dos circuitos de refrigerante independientes y regulara la potencia en
4 0 mas etapas. Los compresores seran tipo scroll montados sobre soportes anti vibracion. Las
valvulas de expansién seran del tipo electrénicas.
El intercambio con el aire se realizara con tubos de cobres y aletas de aluminio.

El equipo debera de poder operar hasta los -10°C de temperatura exterior con una temperatura
de salida del agua de 55°C y un salto de 5°C.

Contara con refrigerante ecoldgico, R407C o similar.
La alimentacién del equipo debera ser en 400 V trifasico.

3.2.Control
Se instalara tablero de control en la sala de maquinas actual. Desde alli se podra visualizar el
estado de la bomba de calor: encendido, apagado y alarmas. A su vez desde aqui se podra
encender o apagar el equipo. Se instalara temporizador de manera de poder programar de
manera semanal el funcionamiento de los equipos.

3.3.Instalaciones hidraulicas
Gran parte de la instalacién se encuentra hoy en dia en funcionamiento. La conexién con el
circuito se realizara desde la sala de maquinas hasta el patio donde se ubicara la bomba de
calor. Se utilizara el mismo material de cafierias que la instalacion existente.

3.4.Instalacion eléctrica
El equipo sera ubicado en una zona cercana al tablero general. El contratista intervendra este
tablero desde donde se canalizaran los conductores (bandeja o cafios de galvanizado) hasta el
equipo. Se realizara segun reglamento de baja tensién de UTE.

3.5.Servicio de mantenimiento.
Se cotizara de manera anual el mantenimiento preventivo por los dos primeros afios. Se
pretende dos visitas por afo. Se debera dar cumplimiento a las especificaciones del fabricante

de la bomba de calor y todos los demas componentes involucrados.

De manera previa a la recepcién provisoria debera de estar acordado entre ambas partes el
plan de mantenimiento anual.
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Los pagos por mantenimiento se realizaran al final del afo siempre que se haya dado
cumplimiento a las rutinas de mantenimiento. Para esto el contratista avisara con una
anticipacién mayor a 48 horas el dia y la hora en que se realizaran los trabajos. Personal de la
administracion estara presente durante ejecucion de los trabajos y firmara informe de la
contratista para que sea presentado junto a la facturacion.

4. INGENIERIA

Previamente al comienzo de los trabajos el contratista presentara el proyecto ejecutivo
(memoria mas planos) que debera contar con la aprobacion de la contratante.

Para esto el contratista debera entregar la documentacién de ingenieria por lo menos un mes
antes del comienzo de los trabajos en sitio.

5. RECEPCION

Para proceder a la recepcion provisoria de la instalacion se deberan cumplir los siguientes
hitos:

- Finalizacion de los trabajos segun este documento y proyecto de ingenieria aprobado.

- Confeccion de lista de pendientes a resolver en un plazo de 30 dias.

- Realizar la siguiente prueba de funcionamiento: poner a funcionar la instalacién de
forma ininterrumpida por un plazo de 72 horas sin que se presenten alarmas o
comportamientos no esperados en la instalacion. Para esto se instalara un analizador
de magnitudes eléctricas.

- Tener aprobadas las rutinas de mantenimientos con prototipo de informe entre otras
cosas.

6. GARANTIA

La instalacién contara con dos afios de garantia contra defectos de fabricacion, mala ejecucién
de trabajos o vicios ocultos.
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