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CAPITULO1

1. OBJETO

1.1.  Descripcion

El presente llamado de ofertas tiene por objeto la adquisicion de suministros de

patchcord UTP para la implementacion de la Red de Estaciones en Subestaciones de
Distribucion.

El suministro estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones y
Especificaciones Técnicas.

UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto la contratacion en cualquier instancia
del procedimiento previo a la adjudicacion, sin incurrir en responsabilidad alguna.

1.2. Materiales y Cantidades

tem 1
Subitem Cédigo Cantidad Descripcion
(unidades)
1.1 086129 180 Patchcord UTP 1mts
1.2 086130 180 Patchcord UTP 3mts
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CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES

1. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
1.1.  Agrupamiento de items y subitems

Soélo se admitiran ofertas que coticen el/los item(s) completo(s). En particular los items
y todos sus subitems se consideran no fraccionables.

1.2.  Propuesta basica, alternativas, variantes o modificaciones

Las ofertas deberan cumplir estrictamente lo especificado en el presente pliego de
condiciones en referencia a las condiciones técnicas establecidas. UTE aceptard, alternativas o
variantes, siempre y cuando se cumpla con la especificacion basica.

Las, alternativa o variante debera ser de calidad superior a lo solicitado técnicamente
por UTE.

1.3. Antecedentes a presentar con la oferta

e Fl oferente debera acreditar antecedentes de suministros similares al solicitado.

Dichos antecedentes seran considerados como validos si corresponden a los mismos
talleres de fabricacion que los ofrecidos.

Debera incluirse en la oferta la nomina de las empresas a las cuales el oferente haya
entregado suministros similares (Punto 2 del Capitulo III) al objeto de esta licitacion,
debiendo indicar:

a. Tipo y modelo

b. cantidades

¢ fecha de entrega

d. direccion, teléfono, fax o e-mail

e. constancia de las empresas compradoras de bondad de los mismos.
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e Presentar documentacion que acredite solvencia y experiencia técnica del oferente en el
suministro de los materiales ofertados (Punto 2 del capitulo III).

e Presentar la informacién requerida en el capitulo III, punto 1.4.

e Presentar la Planilla de datos Técnicos Garantizados completa.

e Los oferentes deben completar, en forma obligatoria, la PLANILLA DE DATOS
TECNICOS GARANTIZADOS (Punto 3 del Capitulo III).

La informacion solicitada y a presentar no debera tener mas de 5 (cinco) afios de
antigliedad.

En caso que el oferente no acredite poseer antecedentes suficientes en las condiciones
requeridas o los mismos sean insuficientes, UTE aceptara los antecedentes de suministros del
fabricante siempre que se presente documentacién que acredite la autorizacion del fabricante
para ofrecer el suministro de que se trate y manifieste en forma expresa que presta ademas, el
respaldo técnico del producto.

1.3.1. Respaldo técnico de los datos garantizados
La informacion técnica garantizada, planos, etc., debera estar respaldada por un técnico

especializado en el suministro que se trata. Por consiguiente el adjudicatario debera, previo al
perfeccionamiento del contrato, enviar a UTE el nombre y curriculo de dicho técnico.

1.4. Material informativo

El oferente entregard con su oferta catalogos informativos por cada tipo de material
cotizado.

Si la informacion entregada presentase diferencias menores respecto al material
cotizado, las mismas deberan ser detalladas en la oferta.

1.5. Formas de cotizacion

Solo se aceptaran cotizaciones en condiciones plaza.

Los precios cotizados seran firmes.

1.6. Adjudicacion

La adjudicacion se realizara por item.
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1.7. Idioma extranjero

Las ofertas, asi como también la informacion requerida en el apartado 1.3 y 1.4 de este
capitulo, podran presentarse en idioma espafiol y/o en los siguientes idiomas: portugués e
inglés.

La Administracion se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traduccion
al castellano, sin costo para U.T.E.
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2. CONDICIONES DE RECHAZO DE LA OFERTA

Condiciones de rechazo automatico.

- No mantener su oferta por el plazo establecido en el punto 7 del Pliego de Condiciones
Generales para Compras Directas.

- El oferente no se encuentre inscripto en RUPE al momento de la apertura de ofertas.

- No presentar de forma completa la Planilla de datos técnicos garantizados (punto 3 del
Capitulo III)

3. CONDICIONES DE ENTREGA

3.1. Cronograma

El total del suministro se realizard en una sola partida dentro de los 30 dias de
notificado el pedido.

3.2. Lugar de Entrega

La entrega sera realizada en el Centro Logistico Central C/001- sito en Aguilar 1079
esq. Paraguay - Montevideo.

La ejecucion de la entrega de los suministros correspondientes, debe ser agendada con
la siguiente direccion de correo electronico HMDiaz@ute.com.uy.
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3.3. Embalaje

Estos suministros se acondicionaran perfectamente para todas las solicitaciones
derivadas del transporte y movimiento a que sean sometidos, en particular debera soportar
exigencias del transporte maritimo (humedad, salinidad agresiva, etc.).

El suministrador sera responsable por cualquier dafio que resulte de un embalaje
inapropiado.

Las partes eléctricas y las piezas mecanicas delicadas, que puedan sufrir por la humedad, se
embalardn en envolturas selladas plasticas o de otro material apropiado dentro de sus
respectivos cajones.

Las listas de empaque que conforman la documentacion de embarque deberan establecer
claramente:

- N° de licitacion y expediente de la compra
- N° de cajon

- Descripcion del material

- Codigo UTE del subitem

- Cantidad por subitem

El incumplimiento de las clausulas de embalaje serd pasible de la multa correspondiente,
la cual evaluara la Administracion de acuerdo a los perjuicios que su no cumplimiento pueda
ocasionar a la misma; sin perjuicio de la aplicacion de aquella que corresponda a las listas de
empaque que no cumplen con los requisitos solicitados (0,5 % del valor de embarque).

Todo embalaje de madera utilizado, ya sean cajas, cajones, pallets, bobinas o
cualquier estructura de madera, debera estar certificado de acuerdo a lo establecido en la
Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF) N°15."
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Entrega en Pallets

Los pallets de madera deberan ser tipo de intercambio Mercosur tipo A, B o C:

Especie forestal segun tablas y
tacos
A Tablas de Pino y tacos de quebracho
blanco

B Tablas y tacos de Pino
C Tablas y tacos de Eucalipto

Clase

Las caracteristicas de los mismos estaran de acuerdo con la siguiente figura:
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Si el material se solicita embalado en cajas, el conjunto pallet-cajas deberd envolverse
con nylon termocontraible o nylon stretch y flejarse mediante 4 flejes cruzados de forma tal

que no se danen las cajas.

Si el material se solicita embalado en bolsas o no se especifica embalaje primario, el
conjunto pallet-bolsas o pallet-material debera rigidizarse de forma tal que no se produzca
desplazamiento de la carga durante su manipulacion o transporte.
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La altura méxima del conjunto pallet-cajas o pallet-material sera 1,20m.

En caso que los materiales puedan sufrir dafios por la estiba de pallets, se debera
agregar a los mismos una estructura perimetral (jaula o cajon de madera).

Si el material se entregara en cajones de madera, las caracteristicas de sus bases deben
coincidir con las caracteristicas del pallet de intercambio Mercosur tipo A, B o C y la altura
maxima del cajon serd 1,20m.

A cada pallet o cajon debera colocarsele 2 etiquetas tamafio A4 ubicadas en lados no
opuestos, en las cuales debera constar:

- Cddigo UTE del material

- Descripcion del material

- Numero de compra (y numero de pedido contra compra concertada, en caso que
correspondiera)

- Cantidad de material que contiene el pallet

- Cantidad de pallets que se pueden estibar

- Numero de pallet/total de pallets

Cada pallet o cajon podra contener solamente material correspondiente a un codigo
UTE y su peso no podra exceder los 1000 kg.

La cantidad de materiales por pallet debera ser la misma, aceptdndose, en caso que
pudiera ocurrir, un pico de cantidades en el pallet final.

Todo embalaje de madera utilizado, ya sean cajas, cajones, pallets, bobinas o cualquier
estructura de madera, debera estar certificado de acuerdo a lo establecido en la Norma
Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF) N°15.

Parte I - Capitulo II - Especificaciones Técnicas 8



3.3.1. Embalaje Particular
Embalaje Patchcords

Los patchcords deberan embalarse individualmente en bolsas de nylon de 80
micrones. Cada bolsa podra contener material correspondiente a un solo cddigo de UTE. En el
exterior de estas bolsas debera colocarse una etiqueta plastificada en la que conste:

- codigo UTE del material
- descripcion del material
- namero de compra

A su vez, estas bolsas deberan disponerse en cajas de carton corrugado de por lo
menos 3mm de espesor, construidas en forma tal que no se deformen o desarmen por las
solicitaciones a que seran sometidas durante su manipulacion o transporte. Las cajas deberan
tener en su exterior una tarjeta plastificada en la que debera constar:

- cddigo UTE del material

- descripcion del material

- cantidad de unidades que contiene el envase
- namero de compra

Las cajas deberan disponerse sobre pallets de madera, cuyas caracteristicas se detallan
en el Pliego de Condiciones respectivo.

Cada pallet debera contener un solo codigo UTE.

Todo embalaje de madera utilizado, ya sean cajas, cajones, pallets, bobinas o cualquier
estructura de madera, debera estar certificado de acuerdo a lo establecido en la Norma
Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF) N°15.

Ademads, deberan cumplirse las demds exigencias de embalaje establecidas en el
Pliego Particular.

3.4. Recepcion

En caso de que a juicio de UTE los materiales o maquinas presentasen desviaciones o
defectos respecto a lo establecido en las presentes Especificaciones Técnicas, el Contratista
debera efectuar todas las modificaciones, reparaciones o sustituciones a satisfaccion de UTE.
En esta situacion se dejara constancia de los cambios solicitados por UTE en los respectivos
protocolos de recepcion.

En todos los casos el Contratista presentara un Certificado estableciendo que los
equipos suministrados estdn de acuerdo con todos los requisitos de estas Especificaciones y
conforme a las modificaciones presentadas en la oferta y aprobadas por UTE.
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4. GARANTIA

Los componentes del presente suministro se garantizardn por el plazo de 1 afios
después de su recepcion por parte del Centro Logistico de UTE, contra dafios producidos
durante la operacion y a consecuencia de vicios de fabricacion, defectos de ajuste en fabrica o
uso de materiales inadecuados.

En caso de detectarse defectos de fabricacion o vicios ocultos, UTE lo comunicara por
medio habil al Proveedor, quedando interrumpido a partir de esa fecha el plazo de garantia
hasta que se hayan realizado las correspondientes reparaciones y reintegrado el material a
UTE.

A partir del envio de la comunicacion, el Contratista dispondra de un plazo de 15 dias
calendario para presentarse a UTE y comunicar la aceptacion de la reparacion. En un plazo no
mayor a 30 dias calendario el Contratista debera hacer efectivo el retiro del material de UTE.
Si vencido el plazo el Contratista no se hubiera presentado, UTE enviara a reparar los
accesorios donde crea conveniente y cobrara los gastos al Contratista.

Esto se tendra en cuenta como antecedente negativo para proximas adquisiciones.

La reparacion debera finalizar en un plazo maximo de 120 dias calendario contados a
partir de la presentacion del Contratista a UTE aceptando la reparacion.

Para la aceptacion de la reparacion por parte de UTE se deberan hacer los ensayos que
UTE entienda necesarios realizar de acuerdo a las reparaciones realizadas.

La realizacion en tiempo y forma de los ensayos y los costos generados correran por
cuenta del Contratista. Los ensayos se realizaran con la supervision de personal técnico de UTE
y deberan contar con la aprobacion del técnico previo envio al Centro Logistico de UTE.

Para la realizacion de estos ensayos se debera enviar la correspondiente comunicacion a
UTE con una antelacion no inferior a 15 dias, a la Gerencia de Sector Compras, via fax (00598
2209 04 29).

Todos los gastos de reparacion, transporte, ensayos, etc. seran a cargo del Contratista.
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CAPITULO III-CONDICIONES TECNICAS

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1.  Descripcion General

Las presentes especificaciones refieren al suministro de Patchcord UTP para la
implementacion de la Red de Estaciones en Subestaciones de Distribucion.

Las cantidades solicitadas en cada subitems del presente pliego de condiciones, seran del
mismo fabricante y modelo. Perteneceran a una misma linea de productos.

Todos los suministros seran nuevos sin uso, deben estar en produccion al momento de la
apertura de ofertas, en perfecto estado de funcionamiento y en su embalaje original de fabrica.

En caso que exista un aviso de discontinuidad por parte del fabricante previo a la entrega, o
si se hubieran producido modificaciones de hardware y/o software en el modelo ofrecido, el

mismo deberd ser reemplazado por otro con caracteristicas equivalentes o superiores a los
ofertados en primera instancia, sin que tenga este tipo de restricciones.

1.2. Condiciones Ambientales

La atmosfera tiene una salinidad particularmente agresiva y caracteristica de zonas
costeras.

El contenido de humedad es elevado y pueden existir condiciones ambientales que
provoquen condensacion en superficies.

Los datos caracteristicos seran los siguientes:

- temperatura Maxima del AIre ..........cocveieivirieieieieeeeee e 40°C

- temperatura media diaria MAXIMA. .........eceeverrerieieieienieieeeeeeeee e saeeenens 30°C

- temperatura minima: 11017515 () (RSOOSR 5°C
INEEMPETIC ..ot -10°C

- humedad relativa ambiente MAXIMA..........c.cceeverveieinienierieieeneeeee e 100%

= Al MENOT A: ..ttt enen 1000 m

= NVE] CETAUNICO: ...ttt ettt ettt aesesbe e eneenens 45
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1.3.  Tropicalizacion

Todos los materiales y equipos suministrados de acuerdo a las presentes
Especificaciones Técnicas, seran apropiados para ser transportados, depositados y operados
bajo condiciones tropicales de alta temperatura y humedad, Iluvias abundantes y ambiente
propicio a la propagacion de hongos.

En cuanto al proceso de tropicalizacion se considerara al fabricante como técnico
responsable.

1.4. Informacion Técnica

1.4.1. Informacion a ser suministrada por el Oferente

El Oferente suministrara por triplicado la informacién técnica minima que se indica a
continuacioén, en idioma espafiol, o en su defecto en portugués, francés o inglés:

A. Planillas de datos técnicos garantizados completas de cada tipo cotizado.

B. Copias de las normas de fabricacion y ensayos del material, en el caso en que no se trate de
las normas de referencia citadas en las presentes especificaciones.

C. Descripcion detallada de las caracteristicas técnicas del material ofertado.

D. Documentos sobre suministros anteriores del mismo tipo de material en cantidades
similares a las solicitadas, segiin lo indicado en el pto. 1.3 del Capitulo II.

E. Planos dimensionales a escala de los materiales y sus elementos constitutivos.
F. Montaje y mantenimiento

G. Certificados de todos los ensayos de tipo de este capitulo, sobre equipos similares a los
ofertados.

El oferente puede ampliar y completar esta informaciéon a efectos de una mejor
apreciacion de su oferta.

Junto con la oferta, deberdn entregarse catdlogos del mismo tipo y modelo que los
ofertados.
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1.4.2. Informacion a ser suministrada por el Contratista

El Contratista suministrard por cada equipo suministrado la informacion técnica
minima que se indica a continuacion, en idioma espafiol, o en su defecto en portugués, francés
o inglés:

e Manuales de instalacion, ajuste y operacion
e Manuales de mantenimiento
e Manuales de almacenamiento

Todos los manuales que no estén en idioma espafiol deberan presentarse con la
traduccién correspondiente.

Se debera entregar un soporte informatico en CD de la informacion solicitada.

1.5. Normas / Especificaciones Técnicas

En todo lo que no sea especificado en las presentes especificaciones técnicas, se podra
admitir otras normas que garanticen calidad igual o superior a las antes citadas. En este caso
debera adjuntarse copia de dichas normas.
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2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.1. Item 1

Caracteristicas comunes

Los Patchcord UTP solicitados deben estar construidos segun estandar EIA/TIA 568B,
CAT®6

EIA/TIA-568B

Terminales RJ 45 con cubiertas termoplésticas protectoras tipo ("Boot"), en ambos
extremos.
Producido y testado en la fabrica.
Cubierta de PVC ignifugo, en color azul.
Ambiente de Instalacion: Interno
Cumplimiento con las siguientes normas:
o IEC 60603-7
o ISO/IEC 11801 (Information technology -- Generic cabling for customer
premises)
o Certificacion ambiental :RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
Temperatura de operacion: 0°C to 60°C

Empaque de suministro

Empaque: envoltorio individual cerrada, sin precintos o accesorios que dafien el
material.
Identificacion con etiqueta de:

o Modelo.

o Numero de serie.

o Resultados de test
Cada uno de los suministros adjudicados en los Subitems 1.1 y 1.2 serdn entregados
segun, Punto 3 del capitulo II. Estos suministros deben incluir una etiqueta en forma
individual con su correspondiente codigo de material de UTE.

Esta etiqueta no estara construird en papel, debe disponer de serigrafia impresa y fuerte
adherencia. El tamafio minimo admitido corresponde 24(a) x 50(1) mm y la serigrafia

impresa utilizara letra Arial tamafo 14

Subitem 1.1_Patchcord UTP 1mts

El equipamiento ofertado en este subitem brindara total compatibilidad con los puntos
2.1.1y2.1.2.
El largo del Patchcord UTP sera 1mts.
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2.1.4. Subitem 1.2_Patchcord UTP 3mts

El equipamiento ofertado en este subitem brindara total compatibilidad con los puntos
2.1.1y2.1.2.

El largo del Patchcord UTP sera 3mts.

3. PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

La planilla de datos técnicos garantizados sera la que se indica en la(s) Norma(s) y/o
Especificacion(es) Técnica(s) adjunta(s) y el oferente debera completar una por cada tipo
cotizado.

Especificacion | Descripcion breve Cumple | Referencia en la oferta
2.1.1 Estandar ETIA/TIA 568B, CAT 6.

Cubiertas termoplasticas.

PVC ignifugo

Color azul

Cumplimiento segun IEC 60603-7
Cumplimiento segun ISO/IEC 11801
Certificacion ambiental :RoHS
Temperatura

2.1.2 Empaque

Identificacion de pardmetros de fabricacion.
Identificacion de codigo de almacén.

2.13 Compatibilidad con punto 2.1.1y 2.1.2
Largo.

2.3 Compatibilidad con punto 2.1.1 y 2.1.2
Largo.
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