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1. - OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

La presente Normatiene por objeto establecer |as caracteristicas que deben satisfacer os conductores
desnudos de cobre parapuestaatierra y definir los ensayos que deben satisfacer.

Serdn utilizados para aterrar equipos, tanto de interior como de intemperie, y también para la
conformacion de las mallas de tierra de Estaciones.

2. - CARACTERISTICAS

El conductor ser& cobre, y los dambres cumplirén con lanorma ASTM B3 (Cobre blando).

Los dambres admitirdn uniones de maneratad que no aumente d diametro ni debilite su ressenciaala
traccion. Laresistenciaalatraccion por hilo no serainferior a 25 kg/mmz2.

El cableado seratd quelardacion entre d largo axid de unavudta completa de la hélice formada por
un dambre individua de la capa exterior del cableado y € didmetro externo de la misma nunca sea
mayor que 14 ni menor que 10.

Laformacion de los conductores sera la especificada en la tabla sguiente:

Seccion nominal (mmz2) N1 de hilos Didmetro de cada hilo (mm)
35 7 254
50 19 184

3. - EMBALAJE

3.1. - LONGITUDESNORMALES

El vaor nomind de lalongitud sera 1000 mts. admitiéndose como tolerancia™ 5%.

3.2.- BOBINAS

Las longitudes indivisas de conductor se acondicionardn en carretes de madera con estructura
adecuada a efectos de redidtir las solicitaciones normales de manipuleo y expodcion a la
intemperie.

L os carretes deberan congtruirse de acuerdo alo especificado en laNorma IRAM 9590.

Cada bobina contendra dos placas de caracteristicas (una sobre cada cara) construidas en
aluminio o acero inoxidable grabado. No se aceptaran placas que sean pintadas o Smilares.
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La placa contendra la Sguiente informacion:

- Nombre dd fabricante

- Laleyenda"PROPIEDAD DE UTE"
- NUmero delicitacion

- NUmero de expediente de licitacion

- Ao de fabricacion

- Norma de construccion y ensayos

- Seccion del conductor

- Longitud en metros

- Fecha de vencimiento de la garantia

- Peso bruto de la bobina

- Peso ddl conductor contenido en labobina
- NUmero de serie de labobina

- Matricula

El bobinado del conductor debera ser pargjo. Se entiende por pargjo que las espiras deben estar
perfectamente dispuestas Sn espacios entre las de unamisma cgpa, Sn que Se monte una espira
sobre otrade lamisma capay tan apretado como sea posible.

4.- ENSAYOS

4.1- ENSAYOS DE RUTINA

L os ensayos de rutina deberdn ser redlizados en fébrica sobre cada longitud indivisa de dambre
usada en lafabricacion del conductor, antes de cablear.

Ellos serén;

4.1.1.- Medida del diametro del dambre, debera medirse con calibre de cuchillas en dos
didmetros perpendiculares, por o menos en tres puntos digtintos de cada unidad seleccionada
paraesefin. Setomaraen cuentalos vaoresinferiores en cadapunto y se harae promedio para
la verificacion. Latoleranciaserade + 1 %.

4.1.2.- Medida dd adargamiento de los dambres que forman a conductor, se redizard
congderando probetas de 250 mm y deberan tener un dargamiento minimo del 25 % en dambres
que forman & conductor de 35 mm2 y de 30 % en los que conforman € de 50 mm5, segin
Norma ASTM B3.

4.1.3.- Medida de la resgtividad volumétrica de los dambres que forman € conductor. Se
aplicardlaNorma ASTM B 193 en vigencia, con una probeta de 300 mm de longitud que no
debera presentar nudos, empames, grietas ni suciedad. Las medidas de laresistencia se haran
con unaprecision de + 0.15 %.

Laresgtividad no resultard mayor a 0.017241 ohm mm2/m (a 20 °C).
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4.2- ENSAYOS DE RECEPCION

Se consideraran ensayos de recepcion los mismos que los de rutina.

Lainspeccion sera por atributos. Los procedimientosy planes de muestreo a g ecutar estaran de
acuerdo a las recomendaciones contenidas en la Norma IEC 410 usando plan de muestreo
ample

Para la extraccion de muestras de conductor se tomard un nimero (N) correspondiente d criterio
contenido en las tablas | y |l de control normal, nivel de ingpeccion 11, con un minimo de 5
bobinas. De cada bobina que compone la muestra se cortara una probeta con la longitud
requerida paralos ensayos.

Los trozos en que resulta dividido € conductor de bobina por extraccidn de la probeta se
aceptardn como bobina entera s |os resultados de los ensayos son satisfactorios.

De cada probeta de conductor se extraeran dos dambres, quedando asi determinada que la
cantidad de dambres a ensayar sera 2N. Cuando este vaor no figure como tamafio de muestra
enlatablall A seeegirdd inmediato superior.

El lote sera rechazado cuando € N1 de dambres defectuosos de cudquiera de los materiaes sea

superior a N1 de aceptacion correspondiente, indicado en latabla Il A, para @ tamafio de
muestraelegido y un AQL de 2.5 %.

5.- NORMAS DE CONSULTA

- ASTM B3

- ASTM B8

- ASTM B193
- IEC 410

- IRAM 9590
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