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0. Revisiones

MODIFICACIONES RESPECTO VERSION ANTERIOR

SECCION CAMBIO INTRODUCIDO

- Primera version. No corresponde.
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1. Objeto

El objeto de la presente norma consiste en determinar las especificaciones
técnicas a ser cumplidas por los bancos de baterias a ser utilizadas en las
instalaciones de Trasmision.

2. Caracteristicas técnicas
2.1. Generalidades

Las baterias seran del tipo acidas, de placas positivas tipo Planté, con vasos
transparentes. Las baterias responderan a las especificaciones de las normas
IEC, en particular a la IEC 60896-11.

El banco de baterias funcionara en régimen de flotacion por lo que se debera
presentar para una bateria del mismo tipo, de igual capacidad o mayor,
certificado de ensayo de habilidad de la bateria para su operacién en
flotaciéon de acuerdo a la Clausula 15 de la norma IEC 60896-11.

Los bancos deberdn estar provistos de todos los accesorios para asegurar su
correcto montaje, incluyendo cubrebornes, conductores de conexiéon entre
vasos, buloneria, etc..
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2.2. Condiciones ambientales

Las condiciones ambientales a considerar para el disefo de las baterias son
las siguientes:

e Temperatura media diaria maxima: 35°C
® Temperatura media anual maxima: 20°C
® Temperatura maxima: 40°C

e Temperatura minima: -5°C

e Altitud: menor a 1000 m.s.n.m.

2.3. Caracteristicas operativas

El banco de baterias estard compuesto por 52 elementos, presentando una
tension de flotacion en barras de 110Vcc (+10%).

El banco estard aislado de tierra. La capacidad serd 350Ah para una descarga
en 5hs. (C5), hasta una tension minima de 1.80V/elemento.

2.4. Caracteristicas constructivas

La bateria debe ser de "bajo mantenimiento", con una reserva de electrolito
suficiente para asegurar periodos de mantenimiento no inferiores a un afo.

Los recipientes seran de polipropileno resistentes al impacto y contaran con
niveles de electrolito, con indicacion de los valores extremos.

El electrolito deberd tener una densidad nominal entre 1200 y 1230 g/I, para
una celda plenamente cargada y a 20 °C. Debera cumplir con los requisitos de
las Normas BS 3031 DIN 43 530, Teil 2 o equivalente.
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Los puentes de conexion entre celdas deberan ser aislados y los terminales
de las celdas deberan ser protegidos contra contactos accidentales mediante
capuchones aislantes. Estos capuchones deberdn ser facilmente removibles
para poder inspeccionar los terminales, pero deberan permitir la medicién de
la tension sin removerlos. Los bornes seran a prueba de corrosion. La
conexidon de los puentes a los terminales se debera hacer exclusivamente
mediante pernos, tuercas y arandelas de acero inoxidable. El fabricante
deberd indicar el torque de apriete que se debera aplicar.

Cada celda debera contar con un tapdén que limite la salida de vapores acidos
e impida una explosion de gases en el interior de la celda, originada por
chispa o llama exterior.

Los tapones deberan permitir la medicion de la temperatura y de la densidad
del electrolito, asi como el rellenado de las celdas con agua destilada, sin
removerlos. Deberdn contar ademds con tapas imperdibles que impidan la
caida de objetos extrafios o polvo al interior de las celdas.

Las celdas se deberan suministrar en condicidon de carga seca (dry charged),
con recipiente aparte conteniendo el electrolito, debidamente acondicionado
y sefializado para transporte y estiba seguros durante un aino.

Los vasos de las baterias serdn provistos con asas.

2.5. Bastidores

Se deberd suministrar los bastidores para apoyar las baterias.

Los bastidores seran de tipo doble fila, doble piso en terraza. La disposicidon
fisica de las baterias permitira la inspeccion visual incluso entre las distintas
placas que componen una bateria, sin que la placa contigua a la envolvente
obstruya la visidon del resto, de acuerdo a la figura adjunta.
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Los bastidores deben ser hechos de un material resistente al electrolito, en
dos niveles, permitiendo un chequeo de todos los vasos sin necesidad de
moverlos. La altura de los mismos deberd ser adecuada para permitir con
seguridad adicionar electrolito a las celdas. Contardn con una bandeja
inferior, para recoger derrames de acido, que se suministrara junto con los
bastidores.

Los apoyos de los bastidores deberan ser disefiados de forma tal que impide
la posible continuidad eléctrica en caso de derrame de acido por rotura de
baterias. En caso de tratarse de estructuras metalicas, deben contar con un
tratamiento anticorrosivo superficial el cual sera especificado por el
fabricante y que deberd ser aprobado por UTE.

El disefio de los bastidores debera ser garantizado por el fabricante, para
disponer una vida util equivalente a la vida de las baterias.
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2.6. Accesorios

Se suministraran los siguientes accesorios:

e Tabla con los datos principales para mantenimiento como densidad,
tensiones por vaso, etc. plastificado que serd instalado en la sala de
baterias. Los detalles del mismo se definirdn durante el contrato.

® Termdmetro: Se proveera con cada banco de baterias un termémetro de
bulbo para medida de la temperatura del electrolito.

® Densimetro: Se proveera con cada banco de baterias un densimetro.

® Jarra: apta para rellenado de electrolito.

Las caracteristicas de precision de los termdmetros y densimetros deberan
cumplir como minimo con lo establecido en la cldusula 12 de IEC 60896-11.

3. Identificacion

El cuerpo de cada bateria debe exhibir claramente en forma indeleble los
siguientes datos:

® Capacidad en Ampere-hora en C5 junto a la tasa de descarga (C5).
® Tensidon nominal del elemento a 25 °C
® Tension de flotacion del elemento a 25 °C.

¢ Densidad del electrolito correspondiente a la bateria completamente
cargada a 25 °C

® Fabricante, marca y modelo.

® Fecha de fabricacion.
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4. Informacion

La informacion a ser presentada para evaluar la oferta sera la siguiente:

Los ensayos de tipo referidos en el punto 5.
La planilla de datos garantizados en el punto 6.
Plano de la seccién transversal de la bateria tipo.

Listado completo y en detalle de todos los elementos componentes
de los distintos accesorios.

Dimensiones, indicando tolerancias.

Materiales constructivos.

5. Ensayos

5.1.

Ensayos de tipo

El oferente deberd presentar certificados de ensayos de tipo realizados a
baterias del mismo tipo de acuerdo a IEC 60896-11. Se entiende por baterias
del mismo tipo a baterias construidas con el mismo tipo de placa de igual
capacidad o mayor que la ofertada.

Se deberdn presentar los siguientes certificados de ensayos:

1.
2.

Ensayo de capacidad.

Ensayo de determinacidn de resistencia interna y de corriente de
cortocircuito.

Ensayo de habilidad de bateria para operacion en flotacion.

Ensayo de retencion de carga.
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5.2. Ensayos en fabrica

Se deberdn realizar en presencia de inspector de UTE los ensayos de
capacidad (punto 1) y el ensayo de determinacidon de resistencia interna y
corriente de cortocircuito (punto 2).

Estos deberdn realizarse en conformidad con la norma IEC 60896-11.
Deberan cumplir, adicionalmente, con los requisitos y excepciones que se
detallan a continuacion.

5.2.1. Ensayo: Determinacion de capacidad de celdas

La determinacién de la capacidad se debera realizar en un 5% de las celdas
de un mismo tipo incluidas en el suministro, elegidas al azar, con un minimo
de 3 celdas. Estas celdas se deberan llenar con electrolito y cargar, siguiendo
las mismas instrucciones que se deberdn aplicar para la puesta en servicio.

Antes del llenado, el inspector deberd verificar la densidad del electrolito y
obtener una muestra para analisis en un laboratorio independiente.

Con el objeto de verificar que la capacidad determinada corresponde a la
primera descarga, todo el proceso se deberd realizar sin interrupcion. Esto
implica que inmediatamente después que el inspector haya elegido al azar las
celdas, éstas se deberan llenar con electrolito, conectar en serie utilizando el
mismo tipo de puentes de conexidn con el cual se despacharan y se deberan
cargar en su presencia, dejando constancia, cada hora, de la corriente de
carga, la densidad del electrolito y la tension de cada celda. Terminado el
proceso de carga, las celdas se deberan dejar conectadas al cargador,
aplicando una tension tal que en cada celda exista una tension igual a la
tension de flotacion recomendada por el fabricante.
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La descarga se deberd hacer con la corriente correspondiente al régimen de
descarga de 3 horas y su duracidon debera ser siempre de 3 horas, aunque la
tension media de las celdas caiga por debajo de 1.80 V antes de 3 horas.

Durante la descarga se deberan medir y anotar inicialmente, cada 30 minutos
y después de 2 horas y %, cada 10 minutos, los siguientes valores:

® Tension total del conjunto de celdas en prueba.
® Tensidn de cada celda individual, incluyendo un puente de conexién.

® Corriente de descarga.

La capacidad entregada por las celdas en prueba (referida a 20°C), se
calculara de acuerdo a la siguiente expresion:

I xt

o = T a(T=20) [an]

donde:
® N: numero correlativo de las pruebas de descarga. C,; es la primera
descarga, C,, la segunda descarga y asi sucesivamente.

® |.: corriente nominal de descarga (A).

e t: tiempo en el cual la tension del conjunto de celdas a prueba baja a
1.80 V/celda (h).

e o: coeficiente de variacién de capacidad por temperatura del
electrolito(°C™). El mismo debera ser indicado por el fabricante en su

oferta. A falta de esta informacidn, se debera utilizar o = 0.006 °C™.

T: temperatura media inicial del electrolito de las celdas (°C).

El conjunto de celdas del mismo tipo sera aceptado, si en la primera descarga
se cumple el siguiente criterio: C,, 20.95C,. En esta expresion, C; es la
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capacidad nominal, a 20°C, para un régimen de descarga de 3 horas, hasta
una tension final de 1.80 V/celda.

Para la aceptacion del ensayo, ninguna de las celdas probadas (incluyendo un
puente de conexidn) la tensidon debera disminuir hasta 1.75 V antes de 2
horas y %.

5.2.2. Ensayo: Determinacidon de resistencia interna
de las baterias y corriente de cortocircuito

Este ensayo se debera realizar de acuerdo a los lineamientos estipulados en
la norma IEC 60896-11 y sus modificaciones, con los siguientes requisitos
adicionales:

® Para la prueba se debera elegir del conjunto de celdas que haya
pasado satisfactoriamente la prueba de capacidad, aquellas 3 celdas
cuya tensiéon en bornes haya sido mas cercana a 1.80 V, a las 3 horas
de descarga.

® las celdas se deberan recargar de acuerdo con las mismas
instrucciones establecidas por el fabricante para ser aplicadas en
campo.

6. Planilla de datos garantizados

ITEM DESCRIPCION SOLICITADO | GARANTIZADO

01 |pais de origen:

02 | Fabricante:

03 | Tipo de bateria:
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04 | Modelo:

05 | Normas:

06 | Tensién nominal:
Capacidad/tension  final por
elemento (en descarga de)
10h:
8h:

7

0 5h:
3h:
1h:
1/2h:

Curva de descarga (capacidad

08 corriente de descarga para
distintos valores de tension
final):

09 |Tasade autodescarga:

Régimen de carga mas adecuado

10 , .
para la bateria ofrecida:

11 Tension final de descarga por
elemento:

12 Tension de ecualizacion por
elemento recomendada:

13 Tension de flotaciéon  por
elemento a 25°C:

14 Corriente constante de carga
maxima (ampere):

Rango de temperatura admisible

15 |para un correcto
funcionamiento:

16

Material de placa
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positiva:

negativa:

Cantidad de placas por
elemento

17 -
positivas:
negativas:

Dimensiones de placas

18 positivas:
negativas:

Peso de una celda con

19 |electrolito para cada modelo:
Material de los separadores:
Fibra de vidrio muy fina o

20 |materiales microporosos:
Densidad del electrdlito para

21 |rellenoinicial a 25 °C:

22 |Material del recipiente:
Dimensiones exteriores del Vaso

23 |(mm):

Peso del elemento sin

24 |electrdlito (Kg):

25 |Vida util garantizada (anos):
Tiempo maximo de
almacenamiento sin

26 |mantenimiento:
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7. Normas de referencia

e |EC60896-11: Stationary lead-acid batteries.
Vented types — General requirements and methods of tests
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