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— MATERIALES
REF DESCRIPCION CANT
PLACA MONTAJE METALICA (765 X 550) 1 |
GABINETE VENTILADO PARA UBICAR EL 1
INVERSOR 110 Voc / 230 Vac -1000 VA
S PERFIL SOPORTE (RIEL DIN) 3
n k 427 L BARRA DE TIERRA CON ORIFICIOS PARA
1 1 TAPA DESMONTABLE PARA TORNILLOS M8 c/4cm CON TORNILLOS Y
PASO DE CABLES 4 | TUERCAS. IDENTIFICACION EN COLOR 1 B
° VERDE Y AMARILLO CON MATERIAL
K . 11— TERMORECTRACTIL
- Q ARMARIO METALICO DE ACERO 2mm
T 5 | DE ESPESOR, GRIS SEMI MATE RAL 7032, | 1
|,_D D_|, IP 41 (800x600x500)
4 600 f LED (22 mm) - INDICADOR DE INVERSOR 1 -
6 | 110 Vbc /230 VAC ENCENDIDO
VISTA INFERIOR - | SELECTORA DE TRES POSICIONES: 1
AUTOMATICO, APAGADO & MANUAL
SELECTORA DE DOS POSICIONES: 1
8 | TEMPORIZADO & PERMANENTE
g | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 4 C
g -I-PA g T}B B B BIPOLARES 10A, 15kA - CIRCUITOS SALIDA
: AV - T ¥ \ CARTELERIA
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° ° REF DESCRIPCION DIM
A TABLERO DE ALUMBRADO 200x50
DE EMERGENCIA mm
MIN
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O _ mei= s N N @ U ESTUDIOS Y PROYECTOS |
. .« a CANALETA80X40 % b+ 4 240,05 CANALETA 80X40, 5]
: [ —— g 5 GERENCIA DIVISION PROYECTOS Y OBRAS
'LDA 'LbB Palacio de la Luz Piso 6 Tel 155int. 2058
550 500 600 TEMA L
SECCION B-B TEM - TABLERO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA -
PLACA DE MONTAJE SECCION A-A VISTA POSTERIOR PUERTA VISTA FRONTAL ARMARIO prre— LG TSCALA
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REFERENCIAS

COMPONENTES
REF DESCRIPCION CARACT.
PCA| PANEL DE CORRIENTE ALTERNA -
P C A P C C -|- I E P C C PCC| PANEL DE CORRIENTE CONTINUA -
Permanertes QFT | SENAL DE TENSION DESDE PCA 230Vac - 10A
Rﬂ *—_Mmﬁil;r S hrc o e n Qrem| ALIMENTACION DESDE PCC 110Vcc - 25A
N - - ASTRONONICD e '@3 KFT | RELE DE FALTA DE TENSION (ESENCIALES) |230Vac
Aceﬁ@ D03m§| |7 Linv | LED INDICADOR INVERSOR ENCENDIDO 230V ac
F12 | FUSIBLES PROT. DEL LED INDICADOR 230Vac - 2A
e Qcc | PROTECCION DEL INVERSOR EN C.C. 110Vcc - 16A
- - Qrem QcA | PROTECCION DEL INVERSOR EN C.A. 230Vac - 16A
GFT L Qrem I\/I Fsa | FUSIBLES PROT. RELOJ ASTRONOMICO [230Vce - 2A
Koc ISIT) Sam | SELECTOR AUTOMATICO - OFF - MANUAL |230Vac
KFT s Stp | SELECTOR TEMPORIZADO - PERMANENTE [230VAc
Krr @..)_ 1) Qcc Eaa Kt | RELE TEMPORIZADOR 5, 10, 15, ..., 60 min |230Vac
KRA | RELE DE ESTADO RELOJ ASTRONOMICO |230Vac
= INVERSOR 1 kVA KM | RELE INDICADOR DE MODO MANUAL 230Vac
Qcc% 110 VDC / 230 VAC K1 | CONTACTOR PARA CARGAS INTERIORES |230Vac - 16A
INVERSOR 1 KVA 1 K2 | CONTACTOR PARA CARGAS EXTERIORES [230Vac - 16A
110 VDC / 230 VAC Qca KEM | RELE DE ESTADO PARA ALARMA A UCG 230V ac
— [] [] F3.4 QINT | PROTECCION CARGAS INTERIORES 230Vac - 10A
QDA@ ('L"'SlKi QRES PROTECCION CARGAS DE RESERVA 230Vac - 10A
] ) QEXT| PROTECCION CARGAS EXTERIORES 230Vac - 10A
fi—— ke QFAc_PROTECCION CARGAS DE FACHADA 230Vac - 10A
a uSam
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DESCRIPCION DEL SISTEMA:
S| Ly ke K N\ @_Ig GERENCIA DE SECTOR
EL INVERSOR SE ALIMENTA DESDE EL PANEL DE CORRIENTE CONTINUA.
i N U ESTUDIOS Y PROYECTOS
l l l EL SISTEMA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA SE ENCIENDE EXCLUSIVAMENTE BAJO UN ESCENARIO DE FALTA DE
TENSION EN LA BARRA DE SERVICIOS ESENCIALES.
) ) ) 4 g ) GERENCIA DIVISION PROYECTOS Y OBRAS
t t t LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN EXTERIORES DEBEN CONDICIONARSE CON EL RELOJ - - -
QINTL Qmvt2 QRES QexTt Qext2 QFac ASTRONOMICO DEL TIE PARA EVITAR EL ENCENDIDO MIENTRAS LA LUZ EXTERIOR SEA SUFICIENTE. Palacio de la Luz Piso 6  Tel 155 int. 2058
TEMA
EN EL MODO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO, SE ENCENDERA EL SISTEMA EN MODO TEMPORIZADO. TEM _ TAB LE RO D E | LU Ml NAC | O N D E EM E RG EN ClA
D|AG RAMA DE COMANDO EN EL MODO DE FUNCIONAMIENTO MANUAL SE PODRA ENCENDER EL SISTEMA EN MODO TEMPORIZADO O EN CONTIENE N° PLANO ESCALA
MODO PERMANENTE. EN MODO MANUAL SE ENCENDERAN TODOS LOS CIRCUITOS INDEPENDIENTEMENTE DEL .re
NIVEL DE ILUMINACION EN EXTERIORES. ESqUemO de Comondo y U nIfI|OI' TEM_O2
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