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0. Revisiones

MODIFICACIONES RESPECTO VERSION ANTERIOR

SECCION CAMBIO INTRODUCIDO

- Primera versidon. No corresponde.
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1. Objeto

El objeto del presente documento consiste en establecer los criterios generales de disefio
constructivo de los tableros y armarios de las instalaciones de 150kV de Transmisién. El
diseno final de los tableros debera adecuarse en funcién a las caracteristicas del proyecto en
cuestion, partiendo de las especificaciones que aqui se describen y respetando en forma
sustantiva los planos indicativos anexos.

2. Alcance

Los paneles que aqui se especifican son los siguientes:

= Paneles de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna y Corriente Continua.
= Tableros Secundarios.

= Tableros de instalacion eléctrica de baja tensidn del edificio de comando.

Dentro de la categoria de los tableros secundarios se incluye:

= Paneles de medicién de energia (PME).

Cofre de Zona (CZ).

Cofre de medida de tension de barras (CZTT).

Cofre de zona frontera (CZF).

= (Caja de interconexion para maquina de tratamiento de aceite (CIMTA).

Tablero de Alimentacién para Maquinas y Herramientas (TAMH).

Tablero de Interruptor de transformador de SS.AA. (ITSP).

Dentro de la categoria de los tableros del edificio de comando se incluye:

= Tablero general de baja tension (TGBT).
= Tableros de derivaciéon (TD1y TD2).
= Tablero de emergencia (TEM).

= Tablero de iluminacién exterior (TIE).

Respecto a los paneles aqui descriptos se deben realizar las siguientes puntualizaciones:
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La especificacidon de los PME aplicara solamente en caso que exista tension de 31.5kV y/o

66kV en la instalacidon de Transmision, ya que este se utiliza para la medida de energia en los
referidos radiales de media tensién.

La especificacidon de los CZF aplicara solamente en caso que la instalacién de Transmisidon
oficie como Puesto de Conexién y Medida de Centrales Generadoras o Grandes Clientes.

El alcance del presente documento no cubre los siguientes paneles:

= Paneles de protecciones.

= Paneles de control.

= Nichos de mediciéon comercial para Centrales Generadoras o Grandes Clientes.
= Cofres de prueba de circuito de medicidon comercial.

= Paneles de sistemas de seguridad.

Estos paneles estan descriptos en el cuerpo de especificaciones correspondientes sus
capitulos.

3. Consideraciones constructivas

3.1. Carpinteria metalica

El material empleado debera ser nuevo y de primera calidad garantizada, no debiéndose
utilizar materiales higroscépicos o inflamables. Todo el bastidor de la estructura debe ser lo
suficientemente rigido para soportar los cancamos que permitirdn levantarlos
apropiadamente para el traslado y montaje en sitio. Para esto la estructura serd realizada
con montantes y largueros de perfil en acero soldados y pulidos.

Los espesores para las chapas de hierro deben ser los siguientes:

Perfiles estructura del armario, puertas y bandeja No inferior a 2.0 mm (12AWG)
Puertas No inferior a 1.6mm (14AWG)
Piso, techo, laterales No inferior a 1.3 mm (16AWG)
Resto del tablero No inferior a 1.0 mm (18AWG)

Piso, techos y laterales se sujetaran a la estructura mediante tornillos imperdibles, los cuales
deberan tener tratamiento anticorrosivo a base de Zinc.

La construccion debe lograr el grado de aislacion mecanica adecuada para las condiciones

ambientales requeridas. Para esto, sobre la estructura se instalardn marcos tipo laberinto
simple, sobre los que apoyaran al cierre burletes de goma instalados sobre guias de chapa
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solidarias a cada puerta. Las puertas contaran con burlete de goma con tratamiento
antienvejecimiento a base de silicona o similar, pegado en toda su extensién sobre la guia al
borde del tablero (no sobre la superficie de la puerta).

Las puertas de los tableros seran abisagradas. Las bisagras seran robustas y de fina
terminaciodn, del tipo tal que permitan un angulo de apertura mayor que 150°, y no puedan
ser desarmadas sin la apertura de la puerta.

Las puertas poseeran un sistema de cierre manual tipo falleba a tres puntos regulable, con
dispositivos de ajuste a linea de los rodamientos de los extremos de las varillas, que a su vez
pueda ser bloqueado mediante una llave maestra Unica para todos los tableros. Los herrajes
de apertura de las puertas deberan estar colocados en posicién simétrica central, para
permitir el cambio de sentido de apertura de la puerta antes mencionado.

Las puertas exteriores e interiores (cuando corresponda) de los tableros, se pondran a tierra
a través del bastidor rigido del tablero, usandose cinta metdlica extraflexible de seccién al
menos 10 mm?, con terminales de ojal, y vinculadas a la parte mdvil, y a la parte fija del
tablero. La buloneria dispondra de multiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la
puesta a tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad entre componentes.

Todos los componentes se montaran en el frente de los tableros, apoyados sobre bastidores
metalicos removibles y ajustables de resistencia suficiente. Los accesorios de fijacion como
tornillos y arandelas deberan tener tratamiento anticorrosivo.

Los tornillos que sujetan las tapas laterales exteriores deberan ubicarse en los extremos de
las tapas de forma que las tuercas interiores no reduzcan la posibilidad de instalar ductos en
posicién vertical en las bandejas laterales.

Las paredes laterales de tableros a ser ubicados en el interior de la sala de control, serdn
atornillables y desmontables, pudiendo dejar la estructura metalica libre, que permita a su
vez, la prolongacién y ubicacidn de otros tableros en forma contigua al existente. Mediante
un cartel de acrilico o una chapa grabada se identificara el tablero en el exterior frontal del
mismo.

3.2. Tratamiento superficial

Las especificaciones para el tratamiento de las superficies metalicas se establecen en el
capitulo “Tratamiento de superficies metdlicas”.

3.3. Barras de tierra

Cada tablero contara con una barra de cobre electrolitico estafiado de alta pureza y de
seccidon adecuada para el conexionado de equipotencial a tierra. En esta se perforaran
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orificios que permitirdn conectar terminales de ojal para cables de 4, 6, 10, 16 mm? de
seccion, y un dnico conductor de 50 mm? como acometida general de tierra al tablero.

Las superficies de contacto deberdn estar convenientemente pulidas a efectos de minimizar
la resistencia de contacto.

3.4. Equipamiento genérico

Los elementos especificos a incluir en cada panel estan indicados en sus correspondientes
unifilares. Eventualmente se deberd incorporar algunos de los siguientes elementos:

= Termostato y resistencia anti-condensacion.

= Perfiles “C” con orificios oblongos para sujetar las acometidas de los cables
multipolares de control que ingresaran por el lado inferior (4 unidades).

= Barra de tierra de cobre electrolitico perforada.
= Bolsillo en PVC para guardar planos que se instalard sobre una de las puertas.

= Estante rebatible (para PC o Notebook), instalado en la puerta frontal del
tablero.

= Artefacto fluorescente de 18 W con todos los accesorios de montaje, y
microswitch para su encendido por apertura de puerta frontal.

=  Tomacorriente con mddulo schuko + médulo 3 en linea.

= Pilotos (LED’s con bloque para (22), para sefializacion de estado de posicién de

interruptores principales.

* Angulos y accesorios necesarios para montaje de los elementos antes
mencionados ademas de chapas para caras laterales del tablero que cumplen la
funcién de bandeja

Los relés auxiliares seran enchufables, con zécalos y con terminales robustos y seguros. Se
disefiaran de acuerdo a IEC, para la clasificacién de operacién mas exigente. Se protegeran
ademas contra sobretensiones transitorias (con uso de diodos u otro tipo de dispositivo de
proteccion).

3.5. Componentes
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Las especificaciones para los componentes de los tableros se encuentran en el documento
NO-TRA-MA - Componentes de tableros, NO-TRA-MA - Disyuntores de baja tensién, NO-TRA-
MA - Cables de baja tensidn.

3.6. Carteleria

Todos los tableros deberan presentar:

= Cartel identificando el tablero. Las dimensiones minimas del mismo deberan
ser de 200x50mm

= Sefal de advertencia de “riesgo de descarga eléctrica”, conforme a lo indicado
a los planos. La seial serd triangular, de lado minimo de 50mm y conforme a la
norma de UTE NO-DIS-MA-0128.

4. Descripcion de tableros de SS.AA.

A continuacion se describen particularidades relacionadas a los distintos tableros que
componen una estacion.

4.1. Generalidades

En los siguientes puntos se realizara una descripcién de los aspectos generales que regiran el
disefio y construccion de los paneles de corriente alterna (PCA) como los de corriente
continua (PCC).

[ I 4

4.1.1. Caracteristicas y disposicion

Los paneles deberan respetar las siguientes caracteristicas:

Los interruptores principales se fijaran mediante tornillos a la bandeja ancha superior del
maodulo de servicios no esenciales. Los cables de potencia acometeran en un sistema de
barras terminales escalonadas de cobre electrolitico aislado de no menos de 30 x 5 mm, en
la entrada de los interruptores. Su salida serd también mediante barras de cobre aisladas de
30 x 5 mm que conectardn a la barra tetrapolar de montaje horizontal. Estos sistemas de
barras deben estar firmemente soportados por aisladores disefiados para soportar los
esfuerzos electrodindmicos de un cortocircuito en barras.
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Los interruptores de distribucidn se instalaran en un riel DIN simétrico ranurado de
dimensiones adecuadas y atornillado a las bandejas frontales de cada mddulo del panel, con
identificaciones que permitan el cambio sencillo de textos.

Los ductos ranurados serdn de dimensiones generosas (que permitan el pasaje holgado de
los cables de salida) deberan instalarse en cada bandeja por debajo de cada linea de
interruptores. También sobre cada pared lateral del tablero se instalaran en forma vertical 2
ductos de 150mm x 50mm uno a cada lado de un riel DIN simétrico ranurado atornillado a la
bandeja lateral.

Las borneras se dispondran sobre este riel. Quedaran definidas en los planos de detalle y
deberdn ser identificadas de acuerdo a lo dispuesto en los mismos con torres
identificadoras. También se deberan identificar los bornes de acuerdo a planos de detalle.
Las caracteristicas y secciones de los bornes deberdn ser compatibles con las secciones de
los conductores a utilizar, permitiendo una instalacién prolija y brindando una distancia
razonable entre los conductores de al menos 5mm.

Los circuitos de medida de corriente se implementaran con borneras de tipo seccionable y
cortocircuitable y los circuitos de medida de tensidon con borneras de tipo seccionable con
capacidad de insertar 2 conectores banana macho por bornera a efectos de realizar ensayos
(inyeccidn de corriente y tensidon con valijas de ensayo).

UTE se reserva el derecho de rechazar bornes de marcas que hayan presentado problemas
en obras anteriores, de similar ejecucién.

Los ductos flexibles se instalaran para el pasaje de los cables desde los elementos en el
interior del tablero hacia los instrumentos montados en las puertas del panel.

Los fusibles de proteccion de instrumentos deberan ser tipo gG 10,3 x 38 de corriente
acorde al consumo que alimentaran. Se instalardn en borneras portafusibles seccionables
para riel DIN simétrico e iran colocados sobre la pared lateral del Tablero a continuacién de
las borneras de control. Podrdn instalarse en su lugar interruptores termomagnéticos de
caracteristicas eléctricas adecuadas, montados en el interior del tablero y sobre una bandeja
lateral.

La identificacion de los elementos que constituyen los tableros deberdn estar debidamente
identificados, por medio de torretas o placas de acrilico (huecograbadas o estampadas). No
se considera en este caso el uso de etiquetas autoadhesivas. En la puerta del armario, en su
interior, debera colocarse el unifilar del tablero correspondiente, indicando calibre y destino
de cada Interruptor.
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4.1.2. Cableado y embarrado

El esquema principal de cableado de distribucién del Tablero es como sigue:

- Alimentacién desde la barra principal a cada bandeja de interruptores
mediante cable de color normalizado de seccién adecuada. Para esto se perfora
la barra para poder conectar los cables con terminal de compresion de ojo
mediante bulones roscados a la misma. Los bulones de conexion a barras seran
de acero bicromatizado no aceptandose de hierro.

- Guirnalda mediante cable de color normalizado por la parte superior de todos
los interruptores de acuerdo a los planos de Proyecto.

- Alimentaciéon de los distintos consumidores desde los interruptores hasta los
bornes de salida mediante cable de color normalizado y seccién adecuada al
consumo de cada llave.

- Cableados auxiliares desde y hasta los interruptores, ya sean alarmas y/o
enclavamientos.

- En cableados de los circuitos de corriente se preveran reservas para poder
realizar medidas de corriente mediante pinza amperimétrica.

Los cables recorreran desde la salida de la llave, a través del ducto ranurado frontal de su
bandeja, conectdndose con el ducto ranurado lateral entrando por el lado mas cercano al
frente y saliendo por el lado de atras del mismo, llegando asi hasta la bornera de salida por
su lado mas cercano al frente del armario.

Para pasar del ducto horizontal al vertical se debe pasar de un lado de la bandeja frontal al
otro con todos los cables. Para esto se debe practicar un pasaje para cable en la propia
bandeja metdlica con la correspondiente proteccién mecdanica con goma o algin elemento
protector similar.

Todo cable o hilo debe ser identificado claramente con termo-contraible en ambas puntas
de acuerdo a la nomenclatura de los planos constructivos.

Todos los extremos de cable o hilo que interconecten elementos del tablero, siempre y
cuando no se conecten a bornes del tipo morsa plana, lo deberan hacer con terminales de
compresién adecuados al elemento que conectaran y de la seccidn necesaria. Para la
conexidn en borneras, en particular, se usara terminales tipo tubo con mango de plastico. El
apriete de los mismos deberd ser hecho con una herramienta que apriete perpendicular al
eje del cable.

Pagina 12 de 27



NO-TRA-DI-XXXX
DISENO PANELES Y TABLEROS

\CHTE

4.1.

4.1.1.

Panel de Corriente Alterna (PCA)

Consideraciones constructivas

Este panel se compone de tres moddulos: “Tipo 1” (servicios no esenciales), “Tipo 2”
(servicios esenciales) y “Tipo 3” (acometida). Las dimensiones minimas de estos mddulos son

las siguientes:

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3
servicios Servicios |Acometida
No .
. Esenciales | de cables

Esenciales

Altura (sin considerar el zécalo ni los cdncamos) 2000mm | 2000mm |2000mm

Ancho 600mm 800mm 300mm

Profund.lf:lad (sin considerar lo que sobresalen las puertas, ni 800mm  |800mm | 800mm

la manija de falleba)

Los médulos deberdn unirse de tal forma que sea posible la separacién entre ellos al
momento de introducirlos en los edificios. Independientemente del tamafio de la

instalacion, debera preverse como minimo estos tres paneles.

A modo indicativo, en la figura 1 se representa un panel de corriente alterna.

Figura 1 - Vista frontal de un Panel Corriente Alterna (PCA)

Los interruptores principales se fijaran mediante tornillos a la bandeja ancha superior del
maodulo de servicios no esenciales. Los cables de potencia acometerdn en un sistema de
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barras terminales escalonadas de cobre electrolitico aislado de no menos de 30 x 5 mm, en
la entrada de los interruptores. Su salida serd también mediante barras de cobre aisladas de
30 x 5 mm que conectaran a la barra tetrapolar de montaje horizontal. Estos sistemas de
barras deben estar firmemente soportados por aisladores disefiados para soportar los
esfuerzos electrodinamicos de un cortocircuito en barras.

El embarrado principal consistird en dos tramos (cargas esenciales y cargas no esenciales)
acoplados por el interruptor Qaco. Estardn compuestos de 4 barras de cobre electrolitico
desnudo de al menos 50 x 5 mm, que se ubicardn escalonadas horizontalmente por detras y
por debajo de los interruptores generales. Se soportaran sobre su espesor por accesorios
aisladores de al menos 2.5 kV. Deberdn dejarse perforaciones libres para acometidas de
futuras ampliaciones del panel, y como proteccion para contacto eléctrico deberd instalarse
una placa transparente con sefalizacién adecuada para advertir el peligro de choque
eléctrico.

El cableado interior respetard el cédigo de colores establecido por el Reglamento de
Distribucion de UTE: fase R en rojo; fase S en blanco, fase T en marrén, neutro en azul claroy
Amarillo-Verde para los conductores de proteccidn eléctrica (PE). Las conexiones primarias
se realizaran en planchuelas de cobre cuyo disefio deberd ser adecuado para las corrientes
nominales y de cortocircuito de disefio del sistema, y para una sobretemperatura de 30 °C
con 40 °C de temperatura ambiente a la corriente nominal. El nivel de aislacién dieléctrica
de disefio de los circuitos eléctricos de alterna serd de acuerdo a las normas IEC 60947-1 y
60947-2.

Las grampas de fijacién para cable aislado tetrapolar de 4 x 150 mm? se deberan disponer
de modo que sujeten los dos cables de alimentacién a los perfiles de fijacion de las bandejas,
de tal manera que el cable suba verticalmente por el medio del Tablero y por detras de las
bandejas. También se deberdn prever perfiles soporte para poner grampas que sujeten los
conductores unipolares una vez que se abran en su trayecto hasta el tren de barra de
acometida a las llaves.

4.1.2. Reporte de medidas del PCA

En el tablero del PCA se debe instalar un multimedidor universal (MU) para realizar las
medidas de tensidn, corriente, potencia activa y reactiva, etc. de los servicios propios de
alterna la estacion. El mismo debera contar con una interfaz Ethernet 100Base-T y deberd
manejar el protocolo Modbus-TCP a los efectos de poder reportar las medidas anteriores a la
UCG de la estacion. Dado que la comunicacion fisica entre el MU y la UCG serd mediante el
cableado estructurado de fibra 6ptica (FO) de la subestacion, se debera prever en el panel el
espacio necesario para montar una caja terminal de FO y un transceptor de FO a UTP a ser
suministrados por UTE.

El PLC suministrado para este tablero debera contar con una interfaz Ethernet 100Base-T y
deberd manejar el protocolo Modbus-TCP a los efectos de poder reportar las informacién
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del mismo a la UCG de la estacion. Dado que la comunicacién fisica entre el PLC y la UCG
serd mediante el cableado estructurado de fibra dptica de la subestacién, se debera prever
en el panel el espacio necesario para montar una caja terminal de fibra dptica (FO) y un
transceptor de FO a UTP a ser suministrados por UTE. En la figura 2 se muestra un
esquematico detallando la descripcidon anterior:

Caja Fibra y madule MPO-E2000

Transceptor Ethernei-FO

€
Trunk MPO |
al ODF

Riel DIN

“_illllllllllli_lf‘

Multimedidor Universal PLC

Figura 2 — Esquema de cableado para reporte de medidas y sefiales

Aspectos a ser considerados:

1.- El transceptor de FO antes mencionado es marca Kyland modelo KOM300 y acepta
alimentacion directa de la continua de la estacion (110 o 220 VDC) se deben preveer bornes
para dicha conexién. La reserva de espacio para este equipo debe ser de 3,5 cms en el largo
del riel y 15 cm en las otras dos dimensiones.

2.- La caja terminal de FO es marca Fibrain modelo OM3U y requiere un espacio de 4cms en
el largo del riel DIN, 30cms en el sentido perpendicular al mismo (paralelo al plano de apoyo)
y 20cms en la dimensidn restante.

3.- En el caso de que en el panel PCA se especifique la instalacién de un medidor adicional
asociado al grupo generador, en lugar del tranceptor Etherenet a FO antes mencionado se
deberd instalar un Switch marca Kyland modelo SICOM3005A a los efectos de contar con los
puertos Ethernet necesarios. Las dimensiones aproximadas del switch son 66x108x135 y es
apto para montaje en riel DIN de 35mm?.
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4.2. Panel de corriente continua (PCC)

Este panel se compone de dos mddulos cuyas dimensiones minimas seran las siguientes:

Altura (sin considerar el zécalo ni los cancamos) 2000mm
Ancho 800mm
Profundidad (sin considerar lo que sobresalen las puertas, ni
la manija de falleba)

800mm

Los mddulos deberdn unirse de tal forma que sea posible la separacién entre ellos al
momento de introducirlos en los edificios.

A modo indicativo, en la figura 3 se representa un panel de corriente continua.

w2 7 7 = & ~]

Figura 3 - Vista frontal de un Panel Corriente Continua (PCC)

El embarrado principal consistird en dos barras de cobre electrolitico desnudo de al menos
50 x 5 mm, que se ubicaran escalonadas horizontalmente por detras y por debajo de los
interruptores generales. Se soportaran sobre su espesor por accesorios aisladores de al
menos 2.5 kV. Deberan dejarse perforaciones libres para acometidas de futuras
ampliaciones del panel, y como proteccién para contacto eléctrico deberd instalarse una
placa transparente con senalizacidon adecuada para advertir el peligro de choque eléctrico.

Los interruptores principales se fijaran mediante tornillos a la bandeja ancha superior de
uno de los mddulos. Los cables de potencia acometerdn en un sistema de barras terminales
escalonadas de cobre electrolitico aislado de no menos de 20 x 5 mm, en la entrada de los
interruptores. Su salida sera también mediante barras de cobre aisladas de 20 x 5 mm que
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conectaran a las barras de montaje horizontal. Estos sistemas de barras deben estar

soportados por aisladores disefiados para soportar los esfuerzos electrodinamicos de un
cortocircuito en barras.

El cableado interior correspondera en color rojo para el positivo, negro para el negativo, y
Amarillo-Verde para los conductores de proteccidn eléctrica (PE). Las conexiones primarias
se realizardn en planchuelas de cobre cuyo disefio debera ser adecuado para las corrientes
nominales y de cortocircuito de disefio del sistema, y para una sobretemperatura de 30 °C
con 40 °C de temperatura ambiente a la corriente nominal. El nivel de aislacion dieléctrica
de disefio de los circuitos eléctricos de alterna sera de 1200 V conforme a las normas IEC.

Grampas de fijacion para cable aislado unipolar de 95 mm? se deberan disponer de modo
que sujeten los dos cables de alimentacién a los perfiles de fijacién de las bandejas, de tal
manera que el cable suba verticalmente por el medio del Tablero y por detras de las
bandejas. También se deberdn prever perfiles soporte para poner grampas que sujeten los
conductores unipolares una vez que se abran en su trayecto hasta el tren de barra de
acometida a las llaves.

4.2.1. Reporte de medidas del PCC

En el tablero del PCC se debe instalar un transductor (TDX) para la medida de tensién
continua del banco de baterias de la estacion cuya salida (4/20 mA) se cableard a la Unidad
de Control de Servicios Generales (UCG).

El TDX debera medir correctamente tensiones entre 0 VDC y el 120% de la tension nominal
del banco de baterias de la instalacion. El fondo de escala no debera superar nunca el 150%
de la tensidon nominal antes mencionada.

Para una instalacidon cuya tensién nominal es 110 VDC, el TDX debera tener un fondo de
escala comprendido entre 132 VDC y 165 VDC. Ejemplo: para un TDX con fondo de escala
150 VDC, la salida de corriente deberd ser 0 mA para 0 VDCy 20 mA para 150 VDC.

El TDX deberd ser de salida activa a los efectos de no tener que conectar una fuente de 24
VDC en serie con el lazo de corriente. Se admite que el TDX se alimente de la fuente de 24
VDC utilizada para el PLC del PCC. Se deberan instalar borneras intermedias para las
conexiones de todas las entradas y salidas del TDX. La salida de corriente se debera cablear
a los bornes MX-1 y MX-2 de la UCG.

El PLC suministrado para este tablero debera contar con una interfaz Ethernet 100Base-T y
deberd manejar el protocolo Modbus-TCP a los efectos de poder reportar las informacién
del mismo a la UCG de la estacién. Dado que la comunicacién fisica entre el PLC y la UCG
serd mediante el cableado estructurado de fibra dptica de la subestacién, se deberd preveer
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en el panel el espacio necesario para montar una caja terminal de fibra dptica (FO) y un
transceptor de FO a UTP a ser suministrados por UTE. En la figura 4 se muestra un
esquematico detallando la descripcién anterior:

Caja Fibra y médulo MPO-E2000

Transceptor Ethernet-FO

\ Reserva

Trunk MPO ‘
al ODF

Riel DIN

\IH‘HIHH

™~

PLC
Figura 4 — Esquema de cableado para reporte de medidas y seiiales

Aspectos a ser considerados:

1.- El transceptor de FO antes mencionado es marca Kyland modelo KOM300 y acepta
alimentacion directa de la continua de la estacién (110 o 220 VDC). Se deben preveer bornes
para dicha conexién. La reserva de espacio para este equipo debe ser de 3.5 cms en el largo
del riel y 15 cm en las otras dos dimensiones.

2.- La caja terminal de FO es marca Fibrain modelo OM3U y requiere un espacio de 4cms en

el largo del riel DIN, 30cm en el sentido perpendicular al mismo (paralelo al plano de apoyo)
y 20cms en la dimensidn restante.
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5. Descripcion de tableros secundarios

A continuacion se describen particularidades relacionadas a los distintos tableros que
componen una estacion.

5.1. Generalidades

5.1.1. Cableado interno y bornes

Las conexiones secundarias se realizardn con cable aislado de cloruro de polivinilo, del tipo
antillama. Este cable serd de seccién minima 2.5mm” para los circuitos de tensién vy
auxiliares, y 4 mm? para los circuitos de corriente. Cada uno de los conductores estara
individualizado por su identificacidon acorde con el esquema funcional.

No se acepta la unién de conductores en otros puntos que no sean los bloques terminales.
Dentro de los tableros los cables circularan por ductos de un material retardador de llama, y
de dimensiones adecuadas. No se aceptan conexiones soldadas, a excepcién de las incluidas
en dispositivos electréonicos. Para las conexiones de entrada y salida se colocaran borneras
en lugares accesibles.

Los bornes terminales seran de poliamida con caracteristicas de retardadores de llama o
antillama (cumpliendo con las normas IEC), y destornillables. EIl nimero de bornes a
suministrar debera ser calculado con un exceso de al menos 10%.

Los bornes terminales correspondientes a circuitos secundarios de transformadores de
corriente seran del tipo cortocircuitable y seccionable y seran provistos de adecuados
dispositivos de cortocircuito. En ubicaciones a convenir en las regletas se suministraran
también bornes para ensayo y desconectadores.

Los bornes terminales para conexiéon de la tension auxiliar de alterna seran claramente
marcados y del tipo totalmente cubierto.

5.1.2. Flejado de tableros

En el caso de los tableros CIMTA, TAMH e ITSP (éste ultimo para el caso concreto de uso
exterior) se podran fijar a las columnas de los pérticos mediante flejes, utilizando dos
herrajes de acero inoxidable (uno superior y otro inferior) dispuestos horizontalmente, de
modo que permitan el pasaje de flejes de 20 mm de ancho y de 0.7 mm de espesor. Para ello
cada herraje debe de estar fijo en dos puntos (los mismos orificios por donde se pasaria el
tornillo en caso de fijaciéon a pared) y permitir flejar diferentes didmetros de columna.
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Dichos herrajes deben estar disefiados de manera de soportar los esfuerzos por el efecto del
flejado de la caja a la columna o poste. En la figura 5 se presenta un esquema orientativo del
dispositivo de fijacion.

orificios para fijacion a la envolvente

orificios para el fleje

FO ﬂ vista frontal

| E—
min. 50 mm

max. 150 mm

f % vista lateral

Figura 5: Detalle de flejado de tableros

Las partes metdlicas (tornilleria, herraje, cierre de tapa, etc.) deben ser necesariamente de
acero inoxidable. Eventuales bulones, tuercas, arandelas, etc., no exteriores, seran
Unicamente maquinados y tratados con un proceso antioxidante adecuado (galvanizado por
inmersiéon en caliente, cincado electrolitico o bicromatizado, o similares). Si el proceso
elegido es el cincado, sera acorde a la norma de UTE, NO-DIS-MA-2205. Si el proceso es otro,
el oferente debe describirlo y presentar los ensayos junto a los resultados obtenidos.

5.2. Panel de medicidon de energia (PME)

El propdsito de estos paneles es centralizar los equipos para medicidon de energia de radiales
de media tension. Los paneles albergaradn todos los equipos dedicados a la medicién de
energia, asi como la alimentacion y conectividad a la red para el reporte de la lectura
remota.

Se puede visualizar las especificaciones en los planos PME_01 y PME_02, adecuando la
cantidad de paneles en forma acorde a la cantidad de salidas de media tensién a medir.

5.3. Cofre de zona (CZ) y cofres de zona
de tension de barras (CZTT)

Los cofres de zona se instalaran a la intemperie en la proximidad de los equipos de alta
tension, sobre una fundacidon de hormigén. Debera poseer un zdcalo inferior (12AWG), asi
como un gorro superior para permitir el escurrimiento de agua. El zdécalo debe ser
galvanizado en caliente y luego pintado como el resto.

Entre el techo del tablero y el gorro deberd poseer una abertura que permita la circulacién

natural de aire en el interior del tablero evitando asi la condensacion. El mismo debera estar
cubierto con una malla metdlica protegida contra la oxidacion, que evite el ingreso de
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insectos. La abertura serd tal que permita el ingreso de aire pero no de agua en caso de
lluvias intensas en todas direcciones.

En la parte interior del techo del tablero se aplicara una capa de poliuretano expandido de
por lo menos 1cm de espesor, a efectos de evitar la condensacidn. La aplicacidn serd de tal
forma que no obstruya la circulacién de aire por la rejilla.

Tendrdn acceso por la parte anterior mediante puerta de bisagra, con llave. Los cables
entraran por el piso por lo cual el piso debera poseer una tapa deslizable (de adelante hacia
atrds), con burlete, para prensar los cables de entrada y sellar toda posible entrada de
animales.

Dispondra de una bandeja metalica de espesor AWG 14 en su interior. La conexion de tierra
entre la bandeja y el tablero y entre el tablero y la puerta se hard mediante cintas de
aterramiento de cobre de 35 mm? de seccién.

El tablero tendra una barra de tierra de cobre estafiado de 30x5 mm con 50 agujeros para
tornillos de 5/32”. La barra de tierra serd instalada en la parte inferior del tablero, hacia
delante y su longitud ocupara el ancho util del mismo.

Cada tablero contendr3, por lo menos, los elementos necesarios para:

= Alimentar todos los circuitos auxiliares de CC y CA de los equipos de la seccidn

= Reunir los cables provenientes de los equipos de la seccién

Implementar los vinculos necesarios para los bloqueos de accionamiento

Vincular las sefiales provenientes de equipos, hacia el edificio de estacion

Ubicar todos los componentes necesarios para las distintas funciones que se plantean
en los esquemas funcionales (llaves termomagnéticas para los secundarios de los
transformadores de tensién, interruptores, relés auxiliares, relé falta tension,

calefaccidn, iluminacién, entre otros).

Adicionalmente se debe incorporar los siguientes accesorios:
= Conector para red ethernet RJ-45.

= Dos disyuntores termomagnéticos de 10A-10kA cada uno (uno para calefaccion y otro
para los restantes elementos), cada uno con contactos auxiliares tipo inversor.

= Tomacorrientes para uso exterior con tapa (IP65).

Estos elementos deberan venir instalados en bandejas sobre las caras laterales del tablero
dejando totalmente libre la bandeja central.

En el caso puntual de los cofres de zona de tensidon de barras, los mismos se instalaran a la
intemperie en las proximidades de los transformadores de tensidn en barras. Los
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requerimientos constructivos seran los mismos descriptos para los cofres de zona, salvo la
diferencia en dimensiones.

Cada tablero contendrd, por lo menos, los elementos necesarios para:

= Reunir los cables provenientes de los equipos de la seccién
= Vincular las sefiales provenientes de equipos, hacia el edificio de estacion

» Ubicar todos los componentes necesarios para las distintas funciones que se plantean
en los esquemas funcionales (llaves termomagnéticas para los secundarios de los
transformadores de tensién, interruptores, relés auxiliares, relé falta tensién,

calefaccidn, iluminacién, entre otros).

Las dimensiones para los cofres de zona y para los cofres para medida de tensidn en barras
son las siguientes:

Ccz CZTT
Altura 1700mm 1400mm
Ancho 800mm 800mm
Profundidad |400mm 400mm

Se puede visualizar el constructivo del cofre de zona en el plano G-397 y en la norma NO-
TRA-DI-2201 la forma de efectuar la nomenclatura de los bornes asociados al mismo.

5.4. Cofre de zona frontera (CZF)

El cofre de zona frontera cumplira con los requerimientos descriptos para el cofre de zona
(CZ), tomando en consideracion que el disefio constructivo del mismo se vera afectado por el
esquema de interconexidon del Generador o Gran Cliente. En cualquier caso, las dimensiones
minimas coincidirdn con las especificadas para el CZTT, y el disefio eléctrico se debera
realizar en base a los planos “Norma-CZF”.

5.5. Caja para interruptor de maquina de
tratamiento de aceite (CIMTA)

Este tablero se utilizara para la alimentacion de la maquina de tratamiento del aceite de los
transformadores de potencia. Consistira en un gabinete metalico debidamente reforzado y
protegido contra la intemperie, y se ubicard en la proximidad de los transformadores de
potencia.

Cada tablero contendra los elementos necesarios para conectar la maquina de tratamiento
de aceite de los transformadores (bornes de conexién aislados para cable de 120mm2),
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protegidos por un interruptor termomagnético adecuado para la carga de 170kVA. Se
agregard un tomacorriente “schuko” dentro del gabinete.

El diagrama unifilar y las caracteristicas constructivas se encuentran detalladas en los planos:
CIMTA_01y CIMTA_02.

5.6. Tablero de maquinas herramientas
(TAMH)

Este tablero provee la alimentacidn para mdquinas y herramientas eventualmente utilizadas
en la playa de maniobras durante las maniobras o mantenimiento rutinario. Se instalaran a
la intemperie en la playa de maniobras, en las proximidades a los equipos de alta tensidon
sobre columnas de hormigdn o pérticos, y estaran debidamente identificados.

Deberan cumplir lo siguiente:
Bases industriales segun norma CEl 309 Serie 1, del tipo 6H:

® Una unidad tipo 3P+T 400V 32A.

Una unidad tipo 2P+T 230V 32A.

Una unidad tipo 2P+T 230V 16A.

Una unidad tipo “Schuko” 2P+T 230V 16A.

Un mddulo con 2 unidades del tipo “tres en linea” 2P+T 230V 16A.

Contard con los respectivos interruptores termomagnéticos y un interruptor general con
proteccion diferencial de sensibilidad 30mA.

Compartimiento con tapa estanca transparente, para los interruptores.

La entrada y salida de los cables se realiza con un conducto de PVC ubicado en la parte
inferior. Dichos conductos de PVC, de 50 mm de didmetro exterior, debe poder acoplarse a
la caja de montaje mediante un dispositivo de ajuste que mantenga la unién firme y
duradera.

El diagrama unifilar y las caracteristicas constructivas se encuentran detalladas en los planos:
TAMH_01y TAMH_02.
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5.7. Interruptor de Tablero de Servicios
Propios (ITSP)

Este tablero provee la alimentacidn para el panel de SS.AA. de corriente alterna y para un
eventual tablero de alimentacion para la maquina de tratamiento de aceite. Los contactos
auxiliares de indicacidn de estado y de disparo de los interruptores, asi como la actuacién de
los descargadores, se cablean hasta una bornera, y desde ahi al PCA.

En caso que el transformador de SS.AA. sea de tension primaria en 31.5 kV, este se ubicara
en una sala dentro del edificio de control. En caso que la tensidn primaria sea alta tension, el
ITSP se ubicard préoximo a una de las columnas del pértico de las barras, por lo que se debe
construir con las caracteristicas y equipamiento necesario para permanecer en condiciones a
la intemperie. En el primer caso, el indice de proteccién minimo sera IP41, en el segundo
caso sera IP65.

El diagrama unifilar y las caracteristicas constructivas se encuentran detalladas en los planos:
ITSP_01 e ITSP_02.
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6. Descripcion de tableros de edificio

6.1. Generalidades

Los tableros descriptos en este punto deberan estar construidos con chapa de acero de 2mm
de espesor y en color gris semimate RAL 7032. El grado de proteccidn previsto no serd
inferior a IP51.

6.2. Tablero general baja tension (TGBT)

Este tablero se utilizara para la alimentacion de los servicios generales de corriente alterna
del edificio de comando. Del mismo se alimentardn las cargas de iluminacién, toma
corrientes, extractores, etc..

Tanto las caracteristicas constructivas como eléctricas de este tablero se indican en los
planos TGBT_01.

6.3. Tableros de derivacion (TD1y TD2)

Son tableros derivados del tablero general para la alimentacion de fuerza motriz e
iluminacidn del edificio de comando.

Las caracteristicas eléctricas y constructivas de este tablero se encuentran especificadas en
los planos TD1_01y TD2_01.

6.4. Tablero de emergencia (TEM)

Este tablero se utilizard para la alimentacién de las cargas de emergencia previstas en la
instalacion.

Constara de circuitos en corriente continua 110Vcc para la alimentacion de cargas de
iluminacion de emergencia del edificio de comando. Para la alimentacién de los circuitos de
iluminacion en alterna de la playa de 150kV se prevé la instalacién del inversor
110Vcc/230Vac en el mismo tablero.

Tanto las caracteristicas constructivas como el diagrama unifilar del mismo se indican en los
planos TEM_01y TEM_02.
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6.5. Tablero de iluminacion (TIE)

Este tablero se utilizara para la alimentacidon de las cargas de iluminacion exterior que se
utilizaran en régimen de operaciéon normal.

Constara de circuitos para la alimentacidén de los siguientes circuitos independientes:

* |[luminacidn de playa de maniobras.

= |[luminacion perimetral.

® |[luminacidn de camineria interna.

* |luminaciéon de fachada del edificio de comando.
Se prevé la alternancia de alimentacion desde la barra de servicios esenciales y no esenciales
descripto en los planos. Asimismo, el modo de operacidn, también se encuentra detallado

conjuntamente con los planos de comando. El comando de los circuitos estard realizado
mediante un PLC asociado a un reloj astrondmico.

Tanto las caracteristicas constructivas como el disefio eléctrico del tablero se indican en los
planos TIE_01y TIE_02.

Pagina 26 de 27



\\\\ i -Ig NO-TRA-DI-XXXX
k I g I_I DISENO PANELES Y TABLEROS

7. Inspeccion y ensayos

7.1. Generalidades

Los tableros seran sometidos a inspeccidn durante la fabricacion, asi como serdn sometidos
a ensayos de rutina en fabrica.

7.2. Inspeccion en fabrica

UTE, o los representantes que ella elija, deberdn tener acceso a todas las dreas involucradas
en la fabricacion, asi como a los certificados de ensayo emitidos por el sistema de control de
calidad de la fabricacién. A esos efectos, el Contratista proveera un cronograma detallado de
fabricacién con al menos 30 (treinta) dias de anticipacion a la fecha prevista para el
comienzo de la fabricacion.

7.3. Ensayos de rutina

Serdn efectuados ensayos de rutina en fabrica de acuerdo a las especificaciones de las
Normas IEC en vigencia. En particular, se realizaran:

= Controles visuales
=  Controles dimensionales
=  Control del cableado interno de los tableros

= Control del funcionamiento de los relés por inyeccién de magnitudes

secundarias
= Medicion de resistencias de aislacion
= Ensayos de rigidez dieléctrica
Estos ensayos seran presenciados por inspectores designados por UTE. A estos efectos, el

Contratista debera comunicar a UTE la fecha de realizacion de los ensayos con al menos 30
(treinta) dias de anticipacion.
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