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10.1 Descripcion General

En este articulo se especifican las caracteristicas generales de equipamientos del tipo
aislado en aire de clase 36 kV destinadas a la estacion José Ignacio GIS.

Las Especificaciones Técnicas se aplican al disefo, fabricacion, inspeccion, ensayos,
embalaje y transporte de los equipos. Abarca también sus correspondientes
accesorios y repuestos.

10.2 Condiciones Locales

Altura sobre el nivel del mar: menor a 1000m.

Terremotos: no hay fendmenos sismicos de relevancia en el Uruguay.
Nivel ceraunico: 45

Temperatura maxima en el aire: 43°C.

Temperatura media anual en el aire: 16°C.

Temperatura minima en el aire: -5°C.

Humedad relativa media: 75%.

Humedad relativa maxima: 100%.

Precipitacion anual promedio: 1240mm.

Promedio de dias de lluvia en el afio: 104

Velocidades de viento (promedios en 3 segundos, a 49,1 m de altura, en
terreno liso): el valor esperado de los maximos anuales histéricos es 132,3
km/h, y su desviacion standard es 30,7 km/h.

Condiciones de salinidad: Alta
Nivel de polucion “pesado” (nivel lll, clasificaciéon segun la Norma IEC 60071-2).

Radiacion solar, potencia irradiada maxima de corta duracion (10 min): 1160
W/m2
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El clima es sub-tropical, con preponderancia de altas temperaturas y humedades vy
ambiente favorable al desarrollo de hongos. No se espera presencia de nieve ni de
hielo.

10.3 Prescripciones Generales para Suministros

10.3.1 Normas

Las normas aplicables a este contrato sonlas publicaciones de la Comision
Electrotécnica Internacional (IEC). En caso de no existir una Norma IEC aplicable se
aceptaran equipos y materiales que se ajusten a otras normas técnicas que garanticen
una calidad igual o superior a las de las normas IEC. En particular para los materiales
utilizados en la fabricacion seran de aplicacion las normas ASTM en vigencia o
equivalentes.

10.3.2 Embalaje y embarque

El contratista preparara, embalara y cargara todos los materiales para embarque de
manera tal que estén protegidos durante el transporte y sera responsable hasta la
recepcion por cualquier dafio que resulte de un embalaje inapropiado o una mala
estiba.

Durante el contrato, el contratista debera suministrar la siguiente informacion:
caracteristicas constructivas de los embalajes (materiales, planos con dimensiones,
peso, etc.), normas de referencia, instrucciones para el transporte (por €j.: si son aptos
para el traslado mediante las unas de un autoelevador), y condiciones para la estiba
(por ej.: cantidad de cajones que se pueden apilar uno sobre otro).

El contratista debera presentar certificados de ensayos del embalaje, realizados por un
laboratorio independiente, de acuerdo a normas ISO o equivalentes. En particular
debera presentar los siguientes certificados:

— Caidaleve (ISO 2248)

— Compresién (ISO 12048)

— Vibraciones (ISO 2247)

— Impacto horizontal (ISO 2244)
— Caida severa (ISO 2248)

El equipo se embalara de forma de poder soportar un almacenamiento a la intemperie

Pagina 5 de 30



N ul—lg CAPITULO 10
& IJ EQUIPOS DE MEDIA TENSION

durante al menos 24 meses.

Los tirantes de las cajas deberan llegar de la tapa al piso para que la estructura
“cuadrangular o rectangular” resulte suficientemente rigida.

Todas las maderas a ser utilizadas para el embalaje deberan recibir un proceso de
secado y posterior tratamiento quimico, que asegure su resistencia a la intemperie.
Las normas de referencia se deberan entregar durante el Contrato.

Todo embalaje de madera (cajas, cajones, pallets, bobinas, etc.) debera estar
certificado de acuerdo a lo establecido en la norma internacional de medidas
fitosanitarias NIMF-15.

Los materiales de menor tamafo deben venir en cajones o en paquetes armados con
flejes de acero y marcados en espafol para su facil identificacion.

Los bultos que se deban manipular manualmente deberan tener un peso bruto inferior
a los 25 Kg. Para pesos superiores el método de descarga es con auto elevadores
estandares o grua.

Todas las partes que excedan los 100 kg de peso bruto se prepararan para embarque
de manera que las eslingas para izado por grua sean facilmente colocadas cuando las
partes estan en un camién, trailer o sobre cubierta. Los puntos en que las eslingas
deben ser colocadas estaran claramente indicados.

Las partes embaladas en cajas, cuando sea peligroso colocar las eslingas a las cajas,
seran enviadas con eslingas atadas al equipo para poderlas manipular facilmente.

Todos los bultos deberan indicar la posicidon de centro de gravedad del bulto, asi como
el o los lugares para el eslingado, asi como estar previsto el lugar y la posicién para el
manejo con auto elevador.

Las cajas que deban permanecer paradas se marcaran con flechas sefialando el lado
que debe quedar hacia arriba.

No se aceptaran en un mismo embalaje, componentes que correspondan a distintos
equipos ni equipos correspondientes a distintos items. Los materiales
correspondientes a un codigo UTE compuestos por mas de un elemento, deberan
embalarse en todos los casos en un uUnico envase. Cada uno de estos envases
contendra la totalidad de elementos que componen ese codigo.

Los repuestos se empacaran por separado y por tipo de equipo en embalajes
adecuados para largos periodos de depdsito, y llevaran la inscripcion de "Soélo
Repuestos". Seran empacados en cajones individuales o en kits para ser utilizados en
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una operacién de mantenimiento simple o una reparacion. No sera necesario
manipular otros repuestos o kits cuando se deba utilizar un Unico set o kit. Si fuera
conveniente para su embarque en caso de exportacion se podra empacar mas de un
set de repuestos en un mismo cajon o caja (en embalajes individuales bien definidos
para su retiro). Las listas de empaque de los cajones conteniendo ‘kits’ de repuestos
indicaran detalladamente la integracién de cada ‘kit’.

Para los repuestos solicitados, se debera entregar un diccionario de piezas con la
descripcion de cada una.

Previo a la realizacion del embarque (al menos 30 dias de anticipacion de entrega del
material) el contratista debera enviar para aprobacién de UTE la Lista de Empaque,
detallando los equipos y accesorios dentro de cada uno de los embalajes, indicando
sus dimensiones y pesos.

Como minimo debera figurar la siguiente informacion: descripcion del equipo (tipo,
marca y modelo), valores nominales, numero de serie y tension auxiliar. En el caso
que los materiales se envien dentro de contenedores, se debera enviar ademas el
detalle del contenido (Equipo, N° de Serie) de cado uno de ellos. Se recibiran estos
Contenedores en el Orden que indique U.T.E.

A los efectos de evitar el movimiento de los bultos dentro de los contenedores de
embarque, los espacios vacios deben ser debidamente rellenos por Bolsas de aire,
cajas vacias o tablas.

En sobres debidamente protegidos contra la humedad y asegurados al exterior de
cada cajon o caja (al menos en 2 caras opuestas) se enviara la Lista de Empaque
estableciendo los contenidos de dicho cajén o caja (Detalle en la Lista/lEmpaque sobre
cuantos Bultos forma un Equipo).

Cada bulto tendra dos placas de caracteristicas (una sobre cada cara) construidas en
un material inalterable por la accién del medio ambiente y la radiacion ultravioleta
colocada en el exterior de cada bulto.

Cada placa contendra la informacion basica de los equipos, como minimo: descripcion
del equipo (tipo, marca, modelo), valores nominales, nimero de serie, pesos (bruto y
neto), datos de la compra, y en el caso que corresponda también se indicara la tension
auxiliar.

10.3.3 Repuestos y accesorios

El oferente debera cotizar separadamente y en forma unitaria los repuestos,
accesorios y herramientas obligatorios, indicados en la tabla de precios.
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10.3.4 Ensayos

10.3.4.1 Generalidades

Los equipos licitados seran eventualmente sometidos a inspeccion durante la
fabricacion, asi como seran sometidos a ensayos de rutina y muestreo en fabrica, y a
los ensayos especiales solicitados en el presente Pliego de Condiciones.

10.3.4.2 Inspeccion en fabrica

UTE, o los representantes que ella elija, deberan tener acceso a todas las areas
involucradas en la fabricacion, asi como a los certificados de ensayo emitidos por el
sistema de control de calidad de la fabricacion.

A esos efectos, el Contratista proveera un cronograma detallado de fabricacién con al
menos 30 (treinta) dias de anticipacion a la fecha prevista para el comienzo de la
fabricacion.

Para esta fecha, el contratista ya debera haber presentado a UTE los planos de los
equipos, que deberan contar con la aprobacion de UTE.

10.3.4.3 Ensayos de rutina

Seran efectuados ensayos de rutina en fabrica de acuerdo a las especificaciones de
las Normas IEC en vigencia.

Los ensayos seran presenciados por inspectores designados por UTE. A estos
efectos, el Contratista debera comunicar a UTE la fecha de realizacion de los ensayos
con al menos 30 (treinta) dias de anticipacién. Junto con la comunicacién, debera
adelantar el plan de los ensayos a realizar, con la descripcién de la metodologia, los
circuitos y equipos utilizados en los ensayos.

El instrumental de laboratorio utilizado en los ensayos estara calibrado por un Instituto
Oficial o Laboratorio independiente, siendo el certificado de calibracién de una
antigledad no superior a los dos afos.

Los ensayos de rutina deberan realizarse en la totalidad de los equipos en presencia
del inspector y los certificados correspondientes seran sometidos a la aprobacion de
UTE.

En caso que UTE desista de presenciar los ensayos, el Contratista debera igualmente
someter a la aprobacion de UTE los correspondientes certificados.
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10.3.4.4 Ensayos de tipo

Los ensayos de tipo deberan haber sido realizados de acuerdo a las especificaciones
de las Normas IEC en vigencia segun lo especificado para el equipo.

El oferente incluira en su oferta al menos las primeras paginas de los ensayos de tipo,
con indicacién de los principales resultados. Dichos ensayos deberan haber sido
realizados por un instituto de reconocido prestigio sobre equipos que tienen los
mismos disenos, materiales y talleres de fabricacién que los ofrecidos.

UTE se reserva el derecho de rechazar las ofertas que no presenten certificados de
los ensayos de tipo realizados sobre equipos de la misma clase de tensién y restantes
caracteristicas técnicas (niveles de aislacion, corrientes térmicas y dinamicas, etc.) no
inferiores a las de los equipos licitados.

10.3.4.5 Tensiones auxiliares

Las tensiones auxiliares seran:
— Corriente Continua: 110 Vcc +15 -20 %
— Corriente Alterna: 400/230 Vac 50Hz

10.3.5 Informacion a ser suministrada

10.3.5.1 Informacién a ser suministrada por el oferente

La informacién a ser suministrada con la oferta se indica en la seccién “Documentos
técnicos a presentar con la Oferta”, capitulo “Especificaciones técnicas generales” del
Volumen Il

10.3.5.2 Informacién a ser suministrada por el contratista

Durante el contrato se entregaran los planos de disefio de los equipos (tres copias en
papel) a aprobacion de UTE, en forma previa a su fabricacién. UTE tendra 20 dias
calendario para analizarlos y emitir su eventual aprobacion.

Con la aprobacion final, se entregaran siete copias en formato papel y dos copias en
medio magnético (CD-rom) en formato dwg de: los planos de fabricacion y
constructivos, planos eléctricos funcionales, dimensionales, de instalaciéon y montaje,
de operacion y mantenimiento. Todos estos planos y manuales seran redactados en
espaiol.

Se entregara ademas:
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— Planos definitivos del embalaje de cada equipo y sus repuestos, incluyendo
dimensiones principales, pesos, distribucion de equipos/materiales en cada
unidad, tratamiento quimico (formato Autocad o acrobat).

— Planos de despiece de los equipos, que permitan establecer e identificar
componentes que puedan ser sustituidos, incluyendo cédigos para
identificacion de piezas requeridos para el mantenimiento.

— Lista detallada de repuestos clasificados por subgrupos requeridos para

Mantenimiento.

La informacion técnica definitiva debera ser entregada no mas alla de los 30 dias de
aprobado el equipamiento (previo a los ensayos).

Caracteristicas generales del equipamiento

10.4.1 Alcance

Esta especificacion se refiere al suministro de equipamientos del tipo aislado en aire
de 36 kV para instalacién exterior.

10.4.2 Caracteristicas generales y datos nominales

Se indican a continuacion las principales caracteristicas nominales de los equipos:

Numero de fases 3
Clase de tension (kV) 36
Tensién de servicio (kV) 31,5
Frecuencia nominal (Hz) 50

Nivel de aislacion:

- aimpulso (kVcr) 170
- afrecuencia industrial (kVef) 70
Nivel de cortocircuito eficaz simétrico trifasico (kA), 3 seg. 25
Nivel de cortocircuito eficaz simétrico monofasico (kA), 3 1
seg.
Valor de cresta de la corriente de cortocircuito nominal (kAcr) 40

Distancia de fuga especifica minima (mm/kV fase-fase)

Equipo tipo interior 16
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Equipo tipo exterior 25

Estado de aterramiento del sistema Puesto a tierra a través de
una resistencia

Clase de equipos Exterior/Interior segun tabla
de precios.

10.4.3 Diseiio y construccion

El aumento de temperatura de las partes que conducen corriente cumplira con los
limites establecidos en las Normas IEC, para la corriente nominal y las condiciones
ambientes indicadas en estas especificaciones.

El disefio original del equipamiento debera ser de la clase de tension solicitado, no
aceptandose disenos originales de menor clase de tension y adaptados o reforzados
para la clase de tension solicitada.

No se aceptaran elementos artificiales (pantallas aislantes o similares) para permitir
reducir las distancias de aislacién en aire, o para lograr cumplir con los ensayos de
tipo o rutina.

10.4.4 Requerimientos de sequridad

El equipamiento ofrecera un grado maximo de seguridad a los operadores y personal
que se acerque, bajo todas las condiciones de operacién, normales o en faltas.

Los resortes acumuladores de los comandos estaran completamente encerrados junto
con el equipo en condiciones de operacién normales.

Ninguna parte externa movil sera fuente de peligro para un operador parado en su
posicion de operaciéon normal.

Los interbloqueos que impiden malas maniobras potencialmente peligrosas seran
implementados de forma que no puedan ser eludidos facilmente.

10.5 Seccionador unipolar

10.5.1 Caracteristicas principales

Los seccionadores seran para instalacion exterior de clase 36kV de ejecucion unipolar,
del tipo de seccionamiento vertical, pudiéndose instalar tanto en posicién vertical,
como horizontal normal e invertido.
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Cumpliran lo establecido en las Publicaciones 62271-102 y 62271-1 de la IEC y sus
complementarias.

10.5.2 Caracteristicas nominales

Ademas de las caracteristicas nominales de las secciones indicadas en 10.4 se
especifican las siguientes caracteristicas nominales adicionales:

Tension nominal (kV) 36
Corriente nominal en servicio continuo (A) 400
Carga de rotura de la columna aislante a la 4000

flexion, esfuerzo en la punta (N)

Nivel de aislacion a impulso (kVcr):
- Fase-tierra 170

- Através de la distancia de apertura 195

Nivel de aislacién a frecuencia industrial (kVef):
- Fase-tierra 70

- Através de la distancia de apertura 80

10.5.3 Diseiio y construccion

El chasis metalico del seccionador permitira su fijacién tanto en posicion vertical como
horizontal hacia arriba y hacia abajo. EI movimiento de la cuchilla se hara en un plano
vertical perpendicular al del chasis. Los contactos seran de cobre plateado.

Los movimientos de apertura y cierre se efectuaran de manera progresiva y continua,
sin sacudidas ni vibraciones.

Los cables o barras de conexion eléctrica no sufriran ningun esfuerzo al producirse
dichos movimientos.

El seccionador debera mantenerse en forma segura en su posicion abierta o cerrada
cumpliendo las especificaciones de la Norma IEC 62271-102.

Los seccionadores deberan suministrase completos tales que permitan su instalacion
a 5 m de altura y seran accionados manualmente, mediante sistemas de palancas
cuyos comandos deberan preverse para ser ubicados a 1.5m de altura, vinculadas por
elementos estriados.

La fuerza maxima a aplicar para la maniobra de cierre o apertura, sera inferior a 250
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N, para la operacion en condicién normal.

Los aisladores utilizados en los seccionadores seran de porcelana del tipo rigido, con
nucleo macizo y deberan cumplir con las normas |IEC 60168, 60273 y 60660 y sus
relacionadas.

La caja del comando y de los contactos auxiliares sera de aislacion clase IP65.

10.5.4 Interblogueos

Los seccionadores seran equipados con bloqueo a llave, de las palancas de mando en
las dos posiciones.

Contaran con un pulsador para habilitar la operacion del seccionador y una bobina de
desbloqueo, debiendo indicarse mediante una lampara de confirmacion, si el
seccionador esta habilitado para realizar la maniobra. Se debera incluir en la oferta del
equipo, el diagrama funcional donde se certifique el funcionamiento requerido.

10.5.5 Accesorios y placa de caracteristicas

Las tensiones nominales de los equipos auxiliares (bobinas de enclavamiento,
lamparas, relés auxiliares, motores, etc.) seran de 110 Vcc.

Se deberan suministrar los contactos auxiliares de indicacion de posicion,
directamente acoplados al eje del seccionador. Se proveeran ocho contactos
normalmente abiertos, y ocho normalmente cerrados.

Se deberan suministrar también dos pares de contactos que cambian de posicion sélo
al estar el seccionador totalmente cerrado o totalmente abierto, a efectos de
instrumentar un interbloqueo que impida el cierre del disyuntor con el seccionador en
posicién intermedia y su correspondiente sefalizacion al sistema SCADA mediante el
doble sensado discordante.

El gabinete de mando debera contar con termostato y resistencia calefactora para evitar
la condensacion. La resistencia sera alimentada en 230Vac.

La placa de caracteristicas contendra los datos indicados en la Publicacion IEC 62271-
102, grabados en caracteres indelebles, en idioma espafiol y en relieve.

10.5.6 Ensayos
10.5.6.1 Ensayos de tipo

El Contratista debera presentar los certificados de ensayos de tipo de los
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seccionadores realizados segun Normas |IEC 62271-102, vigente.

En particular, se incluiran los siguientes ensayos:

Ensayos dieléctricos (tensién de impulso y a frecuencia industrial).

— Ensayo de calentamiento.

Medida de resistencia en el circuito principal.

Ensayo de corriente de corta duracion, y valor de cresta admisible.

Ensayos de vida mecéanica y operacién, incluyendo ensayo de esfuerzo
mecanico sobre gancho de apertura.

Sobre los aisladores se debera realizar los siguientes ensayos, segun norma IEC
60168:

— Impulso.

— Tension aplicada bajo lluvia.

— Esfuerzos de flexion.
10.5.6.2 Ensayos de rutina

Los seccionadores seran sometidos a los ensayos individuales de acuerdo a la Norma
IEC 62271-102, en particular:

— Ensayo de tension aplicada a frecuencia industrial.

— Medida de resistencia del circuito principal (indicando explicitamente la medida
realizada).

— Ensayos de operaciéon mecanica.

10.5.7 Repuestos

Se suministrara como repuesto una bobina de bloqueo por seccionador instalado.
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10.6 Cable de 36 kV y Terminales

10.6.1 Caracteristicas principales

Los cables a utilizar en las instalaciones de 36kV correspondientes a este proyecto,
seran del tipo 18/30 kV 240 mm2 Cu y 18/30 kV 630 mm2 Cu. Debajo se indica el
detalle de acuerdo con el tipo de equipamiento a vincular:

e Transformadores de potencia: 18/30 kV 630 mm2 Cu. Se deberan tender 7
conductores (2 por fase mas uno de reserva) con sus correspondientes
terminales.

e Cierre de anillo - Acople de barras: 18/30 kV 630 mm2 Cu. Se deberan tender
10 conductores (2 por fase mas uno de reserva) con sus correspondientes
terminales.

e Transformadores de Servicios Auxiliares: 18/30 kV 240 mm2 Cu. Se deberan
tender 4 conductores (1 por fase mas uno de reserva) con sus
correspondientes terminales.

¢ Resistencia de neutro: 18/30 kV 240 mm2 Cu.

10.6.2 Especificaciones técnicas

Las caracteristicas de los cables, asi como los ensayos que deben satisfacer, se
describen en el documento NO-TRA-MA-5001 - ESPECIFICACION TECNICA DE
CABLES SUBTERRANEOS UNIPOLARES CON AISLACION SECA HASTA 36 kV
PARA TRASMISION, el cual se anexa.

10.6.3 Terminales de cable

Las caracteristicas de los terminales, asi como los ensayos que deben satisfacer, se
describen en el documento NO-TRA-MA-5002 - ESPECIFICACION TECNICA DE
TERMINALES PARA CABLES SUBTERRANEOS CON AISLACION SECA HASTA 36
kV PARA TRASMISION, el cual se anexa.

10.6.4 Repuestos

Se suministrara como repuesto dos terminales tipo interior y dos terminales tipo
exterior para los cables de 630mm2.

Se suministrara como repuesto dos terminales tipo interior y dos terminales tipo
exterior para los cables de 240mm2.

Pagina 15 de 30



N ul—lg CAPITULO 10
& IJ EQUIPOS DE MEDIA TENSION

10.7 Seccionador unipolar bajo carga

10.7.1 Caracteristicas principales

Los seccionadores bajo carga seran para instalacién exterior de clase 36kV de
ejecucion unipolar, del tipo de seccionamiento vertical, pudiéndose instalar tanto en
posicion vertical, como horizontal normal e invertido.

Cumpliran lo establecido en las Publicaciones 62271-103 y 62271-1 de la IEC y sus
complementarias.

Seran utilizados en el circuito de las resistencias de puesta a tierra.

10.7.2 Caracteristicas nominales

Ademas de las caracteristicas nominales de las secciones indicadas en 10.4 se
especifican las siguientes caracteristicas nominales adicionales:

Corriente nominal en servicio continuo (A) 200

Poder de corte nominal de trafo en vacio (A) Segun IEC
Poder de corte nominal de cables en vacio (A) 10

Poder de corte nominal de carga cos fi=0,8 (A) 200

Carga de rotura de la columna aislante a la flexion, esfuerzo en la | 4000
punta (N)

Nivel de aislacién a través de la distancia de apertura:

- aimpulso (Kvcr) 195

- afrecuencia industrial (Kvef) 80

10.7.3 Diseiio y construccion

El chasis metalico del seccionador bajo carga permitira su fijacion tanto en posicion
vertical como horizontal hacia arriba y hacia abajo. EI movimiento de la cuchilla se
hara en un plano vertical perpendicular al del chasis. Los contactos seran de cobre
plateado.

Los movimientos de apertura y cierre se efectuaran de manera progresiva y continua,
sin sacudidas ni vibraciones.

Los cables o barras de conexién eléctrica no sufriran ningun esfuerzo al producirse
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dichos movimientos.

El seccionador bajo carga debera mantenerse en forma segura en su posicion abierta
o cerrada cumpliendo las especificaciones de la Norma IEC 62271-103.

Los seccionadores bajo carga deberan suministrase completos tales que permitan su
instalacion a 5 m de altura y seran accionados manualmente, mediante sistemas de
palancas cuyos comandos deberan preverse para ser ubicados a 1.5m de altura,
vinculadas por elementos estriados.

La fuerza maxima a aplicar para la maniobra de cierre o apertura, sera inferior a 250
N, para la operacion en condicién normal.

Los aisladores utilizados en los seccionadores seran de porcelana del tipo rigido, con
nucleo macizo y deberan cumplir con las normas IEC 60168, 60273 y 60660 y sus
relacionadas.

La caja del comando y de los contactos auxiliares sera de aislacion clase IP65.

10.7.4 Interblogueos

Los seccionadores bajo carga seran equipados con bloqueo a llave, de las palancas
de mando en las dos posiciones.

Contaran con un pulsador para habilitar la operacién del seccionador y una bobina de
desbloqueo, debiendo indicarse mediante una lampara de confirmacion, si el
seccionador esta habilitado para realizar la maniobra. Se debera incluir en la oferta del
equipo, el diagrama funcional donde se certifique el funcionamiento requerido.

10.7.5 Accesorios y placa de caracteristicas

Las tensiones nominales de los equipos auxiliares (bobinas de enclavamiento,
lamparas, relés auxiliares, motores, etc.) seran de 110 Vcc.

Se deberan suministrar los contactos auxiliares de indicacion de posicion,
directamente acoplados al eje del seccionador. Se proveeran ocho contactos
normalmente abiertos, y ocho normalmente cerrados.

Se deberan suministrar también dos pares de contactos que cambian de posicion solo
al estar el seccionador totalmente cerrado o totalmente abierto, a efectos de
instrumentar un interbloqueo que impida el cierre del disyuntor con el seccionador en
posicién intermedia y su correspondiente sefializacion al sistema SCADA mediante el
doble sensado discordante.
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El gabinete de mando debera contar con termostato y resistencia calefactora para
evitar la condensacion. La resistencia sera alimentada en 230Vac.

La placa de caracteristicas contendra los datos indicados en la Publicacion IEC 62271-
103, grabados en caracteres indelebles, en idioma espafnol y en relieve.

10.7.6 Ensayos de rutina

Los seccionadores bajo carga seran sometidos a los ensayos de individuales de
acuerdo a la Norma IEC 62271-103

10.7.7 Ensayos de tipo

El Contratista debera presentar los certificados de los seccionadores bajo carga
realizados segun Normas IEC 62271-103 y los certificados sobre los aisladores segun
norma IEC 60168.

10.7.8 Repuestos

Se suministrara como repuesto una bobina de bloqueo por seccionador instalado.

10.8 Resistencia de puesta a tierra

10.8.1 Normas

El desempefio, construccién, caracteristicas nominales y ensayos de la resistencia de
puesta a tierra cumpliran con esta especificacion complementada por la ultima edicion
de la norma:

- IEEE Std C57.32 Standard for Requirements, Terminology, and Test
Procedures for Neutral Grounding Devices.

10.8.2 Valores nominales

Tipo Montaje Intemperie
Tension nominal %%

KVims
Frecuencia 50 Hz
Resistencia a 25 °C dc 1810 % Q
Coeficiente de temperatura de la resistencia en un rango entre 30°C No debe exceder
a790°C 0.000263 °C-
Corriente térmica nominal 1155 A
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Duracion de la corriente térmica 10s
Corriente en régimen continuo 70 A
Sobretemperatura a la corriente térmica nominal (promedio) 760 °C
Sobretemperatura a la corriente en régimen continuo (hot spot) 385 °C
Nivel de aislacion a frecuencia industrial,1min © 50 kV s
Nivel de aislacion a impulso, onda normalizada 1.2/50us ) 150 kVjpico
Grado de proteccién IP 23

() Estos niveles de aislacion corresponden tanto al terminal lado neutro como al

terminal lado tierra.

10.8.3 Diseiio y construccion

Estara de acuerdo con las recomendaciones de la IEEE C57.32 complementada con

las especificaciones a seguir:

10.8.3.1 Ventilacion

La ventilacion sera exclusivamente por circulacién natural de aire.

10.8.3.2 Gabinetes

Totalmente en acero galvanizado (carcaza y armazon) por inmersion en
caliente, el espesor minimo del galvanizado sera de 80um.

El techo tendra pernos de ojal de acero forjado en las cuatro esquinas para
facilitar el manejo y elevacién. Asimismo, para el tipo montaje intemperie el
techo sera ligeramente inclinado para facilitar el escurrimiento del agua.

Las cubiertas laterales seran removibles, y previstas de rejillas para ventilacion.
La tornilleria para sujetar los costados sera exclusivamente de acero
inoxidable.

El piso sera de lamina perforada, soldada a la unidad para prevenir la entrada
de aves y roedores y al mismo tiempo proporcionar ventilacion.

Los apoyos estaran previstas para facilitar el anclaje al piso.
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10.8.3.3 Resistencias

Seran disefiadas con inductancia despreciable y muy baja dependencia del
valor de la resistencia con la temperatura de acuerdo a lo especificado en la
seccion “Valores nominales”. El fabricante informara a UTE la funcién de
variacion de la resistencia con la temperatura.

No se aceptaran disefios en base a rejillas troqueladas en los cuales por
calentamiento se corra riesgo de acortar distancias que permitan entrar en
contacto y quemarse.

No se acepta aislamiento de papel.

Los elementos resistivos individuales estaran conectados entre si a través de
terminales y conectores de acero inoxidable utilizando tornillos, tuercas vy
rondanas de presion del mismo material. Las conexiones seran soldadas por
resistencia (Sport Weld) o por arco protegido (TIG) conforme sea lo mas
apropiado para cada caso.

Las conexiones entre los elementos resistivos y bushings de conexion deberan
hacerse con barras de cobre de seccion adecuada.

10.8.3.4 Elementos metalicos

Todos los elementos metalicos interiores accesorios y soportes seran de acero
inoxidable o aluminio anonizado natural.

10.8.3.5 Placa de caracteristicas

Seran provistas con una placa de caracteristicas indeleble con la siguiente
informacion:

Nombre del fabricante

Pais de origen

Nombre del equipo
Designacion

Numero de serie

Coeficiente de temperatura a 25 °C
“Instalacion intemperie”
Tensién nominal

Frecuencia

Corriente térmica nominal
Duracion de la corriente térmica
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— Corriente en régimen continuo

— Nivel de aislacién a frecuencia industrial
— Nivel de aislacién al impulso 1.2/50 ps
— Peso

10.8.4 Transformador de corriente

Se suministraran un transformador de corriente ubicado del lado del terminal de

neutro, con las siguientes caracteristicas:

Relacién 100-50/5-5
Potencia de precision (VA) 20
Clase de precision 5P20

10.8.5 Ensayos sobre la resistencia de puesta a tierra

Los ensayos se realizaran siguiendo lo indicado en la norma IEEE C57.32, y lo
establecido en esta especificacion. Todos los ensayos se realizaran en presencia del

Inspector de UTE.
10.8.5.1 Ensayos de rutina
— Medida de resistencia

— Ensayo de tension aplicada

- El valor de ensayo sera el indicado en Nivel de aislacion a frecuencia
industrial, 1min en la tabla de la secciéon “Valores nominales” de esta
especificacion. Se debera verificar tanto del lado neutro como del lado

tierra.
— Medida de impedancia
10.8.5.2 Ensayos de tipo

— Ensayo de elevacion de temperatura

- Este ensayo constara de dos instancias:

a) Determinacion de la elevaciéon de temperatura del hot spot para la
corriente en régimen continuo. Duracion: hasta que la elevacion de

temperatura se haga constante.

b) Determinacién de la elevacién de temperatura promedio para la corriente

térmica nominal. Duracién: 10s.
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El procedimiento de ensayo sera tal que se pasara inmediatamente de la
instancia a) a la instancia b), de tal forma que las condiciones iniciales de
la instancia b) corresponda a la condicion de régimen. Los valores limites
admitidos en cada instancia son los correspondientes a los indicados en
la tabla de la seccion 10.7.2 Valores nominales de esta especificacion.
Detalles del procedimiento de este ensayo seran definidos durante el
contrato.

— Ensayo nivel de aislacion a impulso atmosférico.

- Correspondera al valor y forma de onda indicado en la tabla de la seccién
10.7.2 Valores nominales.

10.8.6 Ensayos sobre el transformador de corriente

Durante el contrato se entregaran los certificados de ensayo sobre los transformadores
de corriente, realizados por el fabricante de los mismos. Estaran de acuerdo con las
normas:

- |IEC 61869-1 Instrument transformers - Part 1: General requirements

— |EC 61869-2 Instrument transformers - Part 2: Additional requirements
for current transformers

En los certificados constaran las curvas de saturacion de los mismos.

10.8.7 Repuestos

Todos los elementos internos de una resistencia completa, a saber, elementos
resistivos, soportes, conectores y aislaciones.

10.9 Transformadores de servicios auxiliares

Los transformadores de Servicios Auxiliares se utilizaran para alimentar los servicios
propios de la estacion.

10.9.1 Caracteristicas nominales

Los transformadores deberan responder a los requisitos de disefio establecidos en la
norma IEC 60076 y deberan presentar las siguientes caracteristicas nominales:
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Tipo de transformador aceite
Numero de fases 3
Potencia ONAN (kVA) 500
Grupo de conexion Dyn11

Tension primaria (kV)

31.5 £2x2.5%

Tension de clase primaria (kV) 36

Tension secundaria (kV) 04

Grupo de conexion Dyn11
4

Tensién de cortocircuito (%)

10.9.2 Caracteristicas de diseiio

10.9.2.1 Tensiones de aislacion

En la siguiente tabla se especifican las tensiones nominales (U,), de clase (U,,), nivel
de aislacién a frecuencia industrial, un minuto (U,) y aislacion al impulso 1.2/50us

(Uimp)-

Un (kV) Um(kV) UakV) | Uimp(kVp)
0.400 3.6 10 20
31.5 36 70 170

10.9.2.2 Calentamiento

El ensayo de calentamiento se ajustara a lo establecido en las normas IEC 60076-2 e
IEC 60076-7. El valor maximo de aumento de temperatura respecto a la temperatura
ambiente sera:

— 60°C en el aceite, parte superior de la cuba.

— 65°C en los bobinados, medidos por el método de variacion de resistencia.
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— 78°C en el punto mas caliente de los bobinados.
10.9.2.3 Nivel de ruido

El disefio del transformador debe ajustarse a los requerimientos definidos por la norma
IEC 60076-10 respecto a la emision de ruido.

10.9.2.4 Caracteristicas del aceite

El aceite sera nafténico con inhibidor y debera cumplir con la norma IEC 60296:2003
Clase Transformer QOil | -30 °C, cumpliendo con las especificaciones indicadas en la
Tabla 2 de la Norma IEC 60296:2003.

En particular tendra las siguientes caracteristicas:

— Rigidez dieléctrica no menor a 70 kV con los electrodos descriptos en Figura 2
de la norma IEC 60156 separados 2.5 mm.

— Contenido de agua inferior a 10 ppm (mg/kg) medido de acuerdo a la Norma
IEC 60814.

— Numero de Neutralizacion inferior a 0.01 mgKOH/g medido de acuerdo a la
Norma IEC 62021-1.

— Tension Interfasial superior a 30 mN/m medido de acuerdo a la Norma ISO
6295.

— Factor de pérdidas dieléctricas (tan 8) a 90 °C inferior a 0.005 medido de
acuerdo a la Norma IEC 60247.

— Contenido de PCB (Polychlorinated Biphenyls) de 0 ppm (Not detectable)
medido de acuerdo a la Norma IEC 61619.

El aceite estara libre de azufre corrosivo de acuerdo a las siguientes normas: IEC
62535:2008, ASTM D1275 Método B y DIN51353 En particular el fabricante debera
garantizar que el transformador no genera azufre corrosivo durante su funcionamiento.

Se deberan presentar los correspondientes certificados de ensayo que garanticen la
calidad del aceite.

10.9.2.5 Conmutador

Seran provistos de un conmutador de tension de * 2 x 2.5 % del valor nominal,
conmutable sin tension. El conmutador deberd ser maniobrado por medio de una
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palanca mévil y actuara sobre los bobinados de alta tension.

Se debera poder bloquear el conmutador en cada punto con el fin de evitar la
posibilidad que el mismo quede en posiciones intermedias. Asimismo, debera ser
disefiado de modo que, al ajustarlo, no sea posible colocarlo en posiciones
intermedias.

10.9.3 Accesorios

Los transformadores deberan ser suministrados con los siguientes accesorios, cuando
sea aplicable:

— Proteccién de Buchholz con contactos para alarma y disparo.
— Termdmetro de aceite con contactos para alarma y disparo

— Valvula de seguridad con orientacion de flujo de escape con contacto para
alarma.

— Nivel de aceite con contacto para alarma.

— Valvula de drenaje de aceite.

— Valvula para conexion a equipo para tratamiento de aceite.

— Terminal de puesta a tierra para cables de hasta 50mm2.

— Cancamos para izar la parte activa del transformador completamente montada.
— Tanque de expansion con entrada de aire a través de secador silicagel.

— Placa caracteristica de acuerdo con IEC 60076-1, en idioma espafol y en
relieve.

— Ruedas orientables en las dos direcciones perpendiculares a los ejes del
transformador.

Los contactos seran en todos los casos de 220Vcc.
10.9.4 Identificacion

Los transformadores tendran una placa de caracteristicas, fijada mediante bulones. La
placa sera de acero inoxidable y las inscripciones en la misma deberan ser grabadas.
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Deberan figurar los siguientes datos:

Fabricante.

Ano de fabricacion y fecha de vencimiento de garantia.
— Potencia nominal.
— Tensiones nominales (incluyendo variacion de tensién por la toma).
— Grupo de conexion.
— Pérdidas en carga y en vacio.
— Tension de cortocircuito a corriente nominal y 75°C.
— Peso total y peso del aceite.
— Caracteristicas de las tomas, fuera de la nominal.
10.9.5 Informacién
La informacién a ser presentada para evaluar la oferta sera la siguiente:
— Los protocolos de ensayo de tipo y rutina referidos.
— La planilla de datos garantizados.
— Planos constructivos del transformador.
— Esquematicos funcionales de los accesorios.
— Manuales de instalacion, operacion y mantenimiento.

— Referencias de venta.

10.9.6 Ensayos

10.9.6.1 Ensayos de tipo

El oferente debera presentar certificados de ensayos de tipo que se detallan:
— Ensayo de calentamiento segun IEC 60076.

— Ensayo de impulso tipo rayo normalizado segun IEC 60076.
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— Ensayo de caracteristicas del aceite aislante.
— Ensayo de medicién de nivel de ruido, segun IEC 60076-10.
— Ensayo de cortocircuito, segun IEC 60076-5.

10.9.6.2 Ensayos de rutina

El oferente debera presentar certificados de ensayos de rutina que se detallan:

Ensayo de impulso.

— Ensayo de calentamiento.

— Relacién de transformacion.

— Resistencia 6hmica de los bobinados.

— Pérdidas de vacio y corriente de excitacion.
— Pérdidas de carga y tension de cortocircuito.

— Ensayo de caracteristicas del aceite aislante.

10.10 Descargadores 36 kV

10.10.1 Caracteristicas principales

Los descargadores deben ser aislados en aire, a resistencia variable, de éxido de zinc,
sin explosores, para instalacién a la intemperie.

Los mismos se instalaran junto a cada bushing de 31,5 kV del transformador.
Los descargadores deben ajustarse a la Publicacion IEC 60099-4.

10.10.2 Caracteristicas nominales

Las caracteristicas nominales de los descargadores de 36 kV que se listan a
continuacion corresponden a los descargadores que UTE-Trasmision utiliza
habitualmente en sus instalaciones. El Contratista debera revisar estas caracteristicas
en la etapa de proyecto de detalle y proponer eventualmente los cambios que
considere necesarios.
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Tension de operacion continua (kV)

29

Tension nominal (kV)

36

Tiempo maximo de operacion a la tension nominal

Segun IEC 60099-4

Frecuencia nominal (Hz) 50
Corriente de descarga nominal (kA) 10
Clase de descarga de ondas de gran duracion 3
Capacidad de absorcion de energia nominal en (kJ/kV nominales) 4,5
A prueba de explosién hasta (kA) 40
Maxima tension residual con corriente 8/20 mus (kVcr):

de 5000A 95

de 10.000A 100

de 20.000A 110
Maxima tensién residual con impulso de maniobra con corriente de 80

1.000A (kVcr)

Maxima tension residual para impulso de frente empinado (1mpus) con
corriente de 10.000 A (kVcr)

110

Tensiones de prueba minimas sobre aislador portante:
Bajo lluvia (60 s)
Impulso (1,2/50 mus)

Segun Normas IEC

Linea de fuga minima del aislador portante (mm) 900
Fuerzas maximas admisibles en el cabezal:
Estatica (N) 2500
Dinamica (N) 7500

El fabricante debera suministrar también la capacidad de absorcién de energia a
impulso unico (single impulse) (kJ), entendiendo ésta como el valor de energia

soportada para una onda de corriente de duracion del orden de 4 ms.

10.10.3 Detalles constructivos

El descargador debe ser de tipo a columna autoportante, con aislador portante de
porcelana o goma siliconada (siendo el polimero en base a silicona), conteniendo los

bloques de resistencia no lineal de éxido de zinc.

El aislador portante cumplira las especificaciones de las Normas IEC vigentes.
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En el caso de envolventes aislantes de porcelana el descargador debera contar con un
dispositivo de alivio de presién.

10.10.4 Accesorios y placa de caracteristicas

La placa de caracteristicas incluira los datos indicados en la Norma IEC 60099-4
grabados en caracteres indelebles, en idioma espafiol y en relieve. Se suministrara un
contador de descarga por cada descargador.

10.10.5 Ensayos
10.10.5.1 Ensayos de rutina

Los descargadores seran ensayados de acuerdo con la Norma IEC 60099-4, en
presencia de un Inspector de UTE.

10.10.5.2 Ensayos de tipo e informacién adicional

El contratista suministrara como complemento de los protocolos de ensayo de los
descargadores la caracteristica tension a frecuencia industrial x tiempo del
descargador de acuerdo a lo especificado en el item 5.10 de la norma IEC 60099-4.
Se verificara dicha curva con el ensayo de aceptacion especificado en el Anexo D de
la citada Norma para un descargador de cada tipo.

El Contratista suministrara también como complemento de los protocolos de ensayo
de los descargadores la caracteristica tension x corriente del descargador en el rango
de corrientes de décimas de mA (0.0001 A) hasta centenas de kA (100000 A), tanto
con su tolerancia maxima como minima.

El Contratista debera presentar los certificados de ensayos de tipo de los
descargadores realizados segun Normas IEC. Estos certificados seran evaluados a
efectos de decidir si es necesario realizar algun ensayo de tipo adicional sobre uno de
los equipos suministrados, de acuerdo a los criterios indicados en el Capitulo de
Ensayos en Fabrica.

Se aclara, en particular, que no se aceptardn descargadores con envolvente
polimérica para los cuales no se puedan presentar certificados de ensayo validos de
los siguientes ensayos:

— Ingreso de humedad (IEC 60099-4, Art.9.7.9)

— Envejecimiento climatico para descargadores de intemperie (IEC 60099-4,
Art.9.7.10)
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