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14.1 Especificaciones técnicas generales

El sistema de control y red de subestacion propuesto se compone de:

Paneles con Unidades de Control (TUC)

Panel de SCADA Local (SCL)
— Panel con HMIs Touch Screen para operacion local y alarmero (HMI)
— Paneles concentradores de fibra dptica (ODF) y centralizadores de switches.

— Sistema de conexionado de FO y UTP que integra no solo los paneles
mencionados en los puntos anteriores sino también los paneles de
protecciones, equipos de monitoreo (si existieren), paneles de comunicaciones.

14.1.1 Paneles con Unidades de Control (TUC)

Se trata de paneles con capacidad para albergar hasta tres (3) Unidades de Campo
(UC) cada uno. Las UC son marca CONTROLES modelo RTU194 y se empleara una
por cada seccién de potencia de la estacion (seccidén de linea, acoplador, etc.) mas
una asignada a los servicios generales de alterna y continua (SSAA). Dichas unidades
se comunican mediante los protocolos previstos en la norma IEC61850 (MMS y
GOOSE) entre ellas y con el SCADA Local, a través de una doble estrella de fibra
optica. El panel con una caja terminal de FO para vincular este panel a los ODF de la
estacion e implementar la comunicacién antes mencionada.

14.1.2 Panel de SCADA Local (SCL)

Compuesto por un panel con 3 Servidores Industriales, 2 Switches Ethernet, caja
terminal de FO, bandeja extraible con teclado y Mouse, monitor LCD de 19”, modems
de FO, etc. En los servidores correra el software SCADA marca CONTROLES modelo
MIRAGE en modalidad Hot-Standby con los siguientes médulos instalados:

— Moddulo SCADA (modalidad Hot/StanBy)
— Moddulo protocolo 101 / 104
— Modulo HS

— Mddulo exportacion de datos - BDA
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— Modulo Protocolo 61850

— Mddulo Protocolo ICCP

— Moddulo PLC

— Moédulos Editories y Administradores

— Mddulo Consola y herramientas de usuario

El SCADA local ademas de la funcionalidad basica de supervision y operacioén local,
cumple con la funcionalidad de concentrador o “Gateway” con el Centro de Control
Remoto (CCR), comunicandose con el mismo mediante enlaces redundantes vy
protocolo IEC870-5-101. Esta comunicacion se implementa mediante un enlace serial
de Onda Portadora o SDH (segun corresponda) y un enlace de respaldo por IP.

14.1.3 Panel con HMIs Touch Screen para operacion local y alarmero (HMI)

Consiste en un panel con 2 HMI “Touch Screen” de 19” que funcionan como consolas
remotas del SCADA Local. Un de ellas se destinada exclusivamente a la visualizacion
y reconocimiento de alarmas y la otra para la supervision y control total de la estacion.
El panel cuenta también con un Switch Ethernet industrial y caja terminal de FO para
implementar la conexion al anillo de fibra.

14.1.4 Paneles concentradores de fibra éptica (ODF1 y ODF2)

Se trata de dos paneles divididos cada uno en dos secciones, la correspondiente a
ODF esta formado por equipamiento totalmente pasivo el cual tiene como cometido
implementar el cableado de fibra 6ptica en forma estructurada, concentra todos los
enlaces de FO de la estacion proveniente de los paneles del sistema de proteccion y
control y permite el “patcheo” de los mismos, etc.

La seccion inferior correspondiente al “Centralizador de Switches” contiene los
switches centrales de la red de subestacion y 2 firewalls para permitir la interconexion
de la red de subestacion a la red IP operativa WAN de UTE. La senal GPS de la SE se
distribuye al resto de los paneles desde el ODF1 y/o ODF2 mediante protocolo
IEC1588v2 (Power Profile) desde sendos receptores.

Ambos paneles completan un esquema parcial o totalmente redundante dependiendo
la criticidad de los paneles y sistemas de la SE.

14.1.5 Sistema de conexionado de FO y UTP

Este sistema integra no solo los paneles mencionados en los puntos anteriores sino
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también los paneles de protecciones, equipos de monitoreo (si existieren) y paneles de
comunicaciones segun se describe en los puntos siguientes de este capitulo.

A continuacion, se especifica el alcance de suministros y servicios por parte del
contratista, asi como los aspectos técnicos a tener en cuenta durante el montaje,
logistica de retiro de materiales, etc.

14.1.6 Suministros del sistema de control

UTE suministrara los siguientes equipos:
— 1 Panel de SCADA Local (SCL)

2 Paneles Organizadores de Fibra Optica (ODF) y centralizador de switches.

1 Panel con HMIs Touch Screen para operacién local y alarmero

Tableros de Unidades de Control (TUC):
- TUCH1:
= UC1: Cable 150 kV MVJ
= UC2: Cable 150 kV MVE
= UC3: Cable 150 kV MVR

= UC1: Cable 150 kV MVG
= UC2: Cable 150 kV Reserva 1
= UC3: Cable 150 kV Reserva 2

= UC1: Acoplador 150 kV
= UC2: NO USADA
= UC3: NO USADA

= UC1: Trafo 1 150/30 kV

= UC2: Trafo 2 150/30 kV

= UCS3: Trafo 3 150/30 kV
- TUCS:
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Todos

= UC1: ACOB1B2 +SSAA 1 + CMEDB1
= UC2: ACOB2B3 +SSAA 2 + CMEDB2
= UC3: ACOB3B1 + CMEDB3

= UCH1: Salidas DIS1 y DIS2
= UC2: Salidas DIS3 y Futura
= UC3: USG (Servicios Generales)

Switches, cajas terminales de fibra, bandejas y acomodadores, patchcords UTP
o FO internos a todos los paneles de proteccioén y control.

Jumpers de fibra optica entre los gabinetes ODF y todos los gabinetes de
proteccién, control, comunicaciones, etc.

Patchcords de fibra internos a los gabinetes para la conexion de los switches a
cajas terminales y/o de equipos a switches.

Patchcords UTP internos a los gabinetes para la conexién de los equipos a
switches.

los restantes elementos necesarios para el montaje y puesta en servicio del

sistema de control local y telecontrol seran a cargo del contratista.

Queda de cargo de UTE la integracion de la nueva estacién al Sistema SCADA del
Centro de Control Remoto de UTE.

14.2 Hitos de la obra

Los hitos de la obra (en orden cronolégico) que se consideran fundamentales son:

Entrega por parte de contratista de funcionales de control y proteccion
aprobados.

Entrega por parte de contratista de proyecto aprobado de Red de Subestacion
(Red Ethernet).

Entrega por parte de contratista de planillas completas de cableado del sistema
de control (en base a planillas pre-configuradas por UTE), para que UTE pueda
proceder a la configuracion de UC y Servidores SCADA.
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— Solicitud para el retiro de materiales suministrados por UTE, retiro desde
almacenes de UTE y traslado a cargo del contratista hasta el sitio de montaje.
Comprende paneles y elementos de la Red de SE (no incluye UC ni Servidores
SCADA)

— Montaje en sitio de paneles de Control: TUC, SCL, HMI y ODF.

— Montaje en paneles de Proteccion del equipamiento de Red de SE. En este
caso el alcance de este capitulo incluye exclusivamente aquellos aspectos
asociados a su conectividad a la red Ethernet de subestacién (montaje de caja
terminal, switches, organizador, patchcords internos).

— Montaje completo de la red de subestacion: incluye jumpers de fibra a todos los
paneles, switches de panel, switches centrales, firewalls, antena GPS y todos
los demas elementos necesarios para dejar operativa la Red de SE vy
sincronizacién de todos los equipos.

— Entrega a UTE de reporte de ensayo de la Red de SE con medida de
atenuacion de todas las fibras, verificacion de funcionamiento del sistema de
sincronizacion.

— Conectividad IP externa a la Red de SE ya sea a través de enlaces definitivos o
provisorio (enlace 3G).

— Entrega por parte de UTE de las UC y Servidores SCADA con la configuracion
definitiva (la entrega se realiza en Sede Norte — Montevideo). Este hito solo se
llevara acabo si se han realizado y verificado por parte de UTE los dos hitos
anteriores.

— Una vez instalados en sitio y confirmada su correcta comunicacién remota,
UTE concurrira a sitio a realizar la verificacion final del sistema previo al
comienzo de los ensayos funcionales.

— Pruebas funcionales locales por parte del contratista.

— Pruebas funcionales locales y remotas (contra centro de control) por parte del
CRT con el contratista.

— Visto bueno final del Sistema de Control y Red de Subestacion.

— Entrega de documentacion conforme a obra. Todos los planos funcionales y de
comunicaciones deben ser entregados en formato dwg.
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14.2.1 Coordinacion

Las coordinaciones requeridas para la ejecucion, se realizara con la Direccion de Obra
de UTE.

El contratista sera responsable de suministrar todos los materiales necesarios para el
correcto funcionamiento de estos sistemas en concordancia con las especificaciones
en este y los capitulos correspondientes, ejecucion del montaje y puesta en servicio
(se exceptua el suministro de aquellos materiales que explicitamente se declara seran
suministrados por UTE). En todo momento de las obras se realizara el seguimiento por
parte de la direccion de obra de UTE.

14.3 Proyecto de detalle del sistema de control y red de subestacion

Como parte del proyecto de la obra el contratista debera proveer el proyecto detallado
de la red de subestacién en el cual debera describirse detalladamente los equipos a
instalar, sus interconexiones fisicas y légicas, asi como la configuracién de los
switches y firewalls.

Asimismo, debera suministrar un listado de materiales (insumos del sistema)
discriminando en el detalle, aquel equipamiento y materiales a ser suministrados por
UTE que se desprende del proyecto de detalle y aquellos equipos y materiales a ser
suministrados por el contratista tanto para el sistema de control como red de
subestacion.
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Dentro de la documentacién a entregar por el contratista debe estar:

— Planos funcionales de interconexién de los tableros de control (TUC, HMI, SCL
ODF).

— Reporte de ensayos de atenuacion de todas las fibras de la red de subestacion
y verificacion de sincronismo de todos los equipos.

— Planillas de cableado (en base a planillas normalizadas suministradas por UTE)

— Planillas de ensayos realizados (en base a planillas normalizadas por UTE).

14.4 Retiro de materiales suministrados por UTE

Los materiales proporcionados por UTE seran solicitados con anterioridad a su retiro
previa coordinacién con la direccion de obra y aprobada la planilla de materiales segun
proyecto de detalle.

Para cada subestacion, una vez aprobado el proyecto, el contratista enviara a UTE
una tabla de los materiales a retirar la que sera aprobada por UTE.

Una vez aprobada dicha planilla de materiales y propuesta la fecha de retiro por parte
del contratista, UTE indicara el depdsito del cual debera ser retirado cada equipo, asi
como su codificacién interna.

Con dicha planilla, el contratista procedera al retiro de los mismos para luego
trasladarlos a la subestacion correspondiente.

La empresa contratista debera notificar con 2 semanas de anticipacion la fecha
prevista para el retiro de los equipos de los depdsitos de UTE a los efectos de
disponer del tiempo suficiente para reservas de almacenes y coordinaciones
correspondientes.

El retiro de todos los equipos correspondientes a una subestacion debera ser una sola
instancia.

14.4.1 Retiro de Panel ODF-Central

Se retirara en el almacén de UTE, con el vehiculo adecuado para trasiego de
montacargas y manipulacion con pallets Mercosur.

Los elementos a retirar por subestacion son:
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— 1 Panel ODF/Central

— 4 Bastidores de Fibra

— Bandejas y acomodadores.
Se asegurara el traslado vertical del panel y su sujecion adecuada.
Especial cuidado se requerira con los equipos activos.

14.4.2 Retiro paneles TUC

Se retirara en el almacén de UTE, con el vehiculo adecuado para trasiego de
montacargas y manipulacion con pallets Mercosur.

La cantidad de paneles a retirar variara dependiendo de la obra en la SE. Se
asegurara el traslado vertical del panel y su sujecién adecuada.

14.4.3 Retiro de Unidades de Campo

La cantidad de unidades de campo a ser entregadas en sus cajas de embalaje, variara
segun la obra proyectada.

El cuidado de la humedad, golpes y en general evitar malos tratos sera
responsabilidad del contratista.

El completado del ensamble en los paneles de unidades de campo segun indicaciones
de UTE se realizara en la subestacién al momento de fijar los mismos en sus paneles.

Nota: los equipos a instalar en los paneles TUC asociados al Sistema de Cableado de
Fibra y equipos de comunicaciones para todos los paneles (aquellos suministrados por
UTE), se describen en los puntos asociados a equipos de red.

14.4.4 Retiro paneles de SCL (SCADA LOCAL) y MMI

Se retirara en el almacén de UTE, con el vehiculo adecuado para trasiego de
montacargas y manipulacion con pallets Mercosur.

Los paneles a retirar son:
— Panel SCL (Scada Local)
— Panel MMI.

Se asegurara el traslado vertical del panel y su sujecion adecuada.
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14.4.5 Retiro de equipos para SCL y MMI

Por cada panel SCL seran retirados tres servidores y monitor. Y por cada MMI
deberan ser retirados 2 servidores “touch screen”, a ser entregadas en sus cajas de
embalaje,

El cuidado de la humedad, golpes y en general evitar malos tratos sera
responsabilidad del contratista.

El completado del ensamble en los paneles de SCL y MMI segun indicaciones de UTE
se realizara en la subestacion por parte del contratista al momento de fijar los mismos
en sus paneles.

Nota: los equipos a instalar en los paneles SCL y MMI asociados al Sistema de
Cableado de Fibra y equipos de comunicaciones (aquellos suministrados por UTE)
para todos los paneles, se describen en los puntos Equipos de red.

14.4.6 Retiro de Equipos de Red

Los switches, firewalls y equipos activos del sistema de red seran suministrados por
UTE en sus cajas de embalaje para todos los paneles remotos (Panel SCL, Panel
MMI, Paneles de proteccién, Panel ODF-Central).

Los elementos pasivos de fibra, como bastidores, cajas terminales, acomodadores,
jumpers y patchcords también seran suministrados por UTE para todos los paneles
remotos. (Paneles UC, Panel SCL, Panel MMI, Paneles de proteccién, Panel ODF-
Central, Paneles de comunicacion).

El disefio aprobado por UTE sera el documento para validar cantidades vy
configuraciones de las partes pasivas y activas del sistema.

El cuidado de la humedad, golpes y en general evitar malos tratos sera
responsabilidad del contratista.

El completado del ensamble segun indicaciones de UTE se realizara en la subestacion
al momento de fijar los mismos en sus paneles.

14.5 Traslado de equipamiento suministrado por UTE a las subestaciones

14.5.1 Responsabilidades del proveedor

Los materiales una vez entregados al contratista, seran de total responsabilidad del
instalador. Dicho compromiso supone, la devolucion de los mismos si no fueron
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empleados y su reposicion en caso de dafio o deterioro.
Durante todo el proceso, incluyendo la garantia se ejecutaran tales responsabilidades.

14.5.2 Ingreso a la Subestacion

Dada la magnitud de las obras es posible que se cuente con un permiso abierto dentro
del plazo de ejecucion. En caso contrario el Director de Obra de UTE, asegurara los
permisos y coordinaciones previas.

Las coordinaciones a la llegada seran responsabilidad del proveedor.

14.5.3 Descarga de materiales

Los materiales seran descargados, con el permiso de la Direccion de Obra de UTE.
La estiva temporal de los mismos debe ser coordinada en cada caso.
La cantidad de personas empleadas debe ser consistente con el esfuerzo a realizar.

14.5.4 Colocacion en Sitio de los Paneles

Una vez descargados los materiales y paneles, se procedera a ubicar su
emplazamiento.

El lugar, posicion, detalle de instalacion, sefalados en los planos de proyecto de
detalle, debe ser confirmado con la direccion de obra antes del movimiento de los
paneles.

Si surgiera un movimiento o reubicacién por falta de coordinacién, el contratista debera
asumir el traslado y desmontaje, sin importar el avance de la instalacién.

14.6 Montaje y puesta en servicio del sistema de control y red de
subestacion

A continuacion, se detallan los alcances de cada una de las instalaciones.

14.6.1 Montaje y puesta en servicio de la Red de Subestacion

Incluye:

— Montaje y puesta en servicio de los paneles ODF/Central.
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— Montaje y puesta en servicio de equipos activos y pasivos en paneles remotos
(ODFs, UC, SCL, MMI, Paneles de proteccién, IP, SDH, OP). Incluye cableado
interno de comunicacion en el panel.

— Montaje de Sistema de Cableado de Fibra entre paneles.
— Puesta en servicio de equipamiento.

— Alimentaciéon CC doble, proveniente de llaves TQ independientes del tablero de
SSAA

— Alimentacién de CA.

14.6.2 Montaje de Paneles SCL y MMI

Incluye:

— Montaje de los servidores y PC touch screen en paneles y su conexionado (red,
alimentacién, conexiones de video, monitor y teclado en el caso de los
servidores, etc.).

— Montaje de bastidores de fibra, cajas terminales y acomodadores.
— Montaje de switches.

— Cableado interno de red Ethernet hasta equipos (FO y/o UTP)

— Cableado interno del sistema de sincronizaciéon hasta equipos.

— Puesta en servicio de equipamiento.

— Alimentacion CC y CA

14.6.3 Montaje de Paneles UC

Incluye:

— Montaje de las UC en paneles y su conexionado (conexionado de todas las
fichas de alimentacion, borneras de E/S y cables de red).

— Montaje de bastidores de fibra, cajas terminales y acomodadores.

— Cableado interno de red Ethernet hasta equipos (FO)
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— Cableado interno del sistema de sincronizacién hasta equipos.
— Puesta en servicio de equipamiento.
— Alimentaciéon CC y CA

— Interconexion del cableado de cobre de acuerdo al proyecto de detalle de la SE
(cableado convencional).

Se aclara que este tablero se suministra totalmente cableado de fabrica, por lo que los
trabajos del contratista corresponden exclusivamente a la fijacién de las UC, caja
terminal de FO, etc. y la conexidon de conectores pre-cableados. Bajo ningun
concepto el contratista puede modificar el diseno del panel quitando o
agregando componente alguno.

14.6.4 Montaje en Paneles de proteccion

Incluye:
— Montaje de bastidores de fibra, cajas terminales y acomodadores.
— Montaje de switches.
— Cableado interno de red Ethernet hasta equipos (FO y/o UTP)
— Cableado interno del sistema de sincronizacion hasta equipos.
— Puesta en servicio de equipamiento de red.

El alcance de los trabajos y suministros en los paneles de proteccion que no forman
parte de la red de subestacion se describen en su capitulo especifico.

14.6.5 Montaje en Paneles de comunicacion lo que incluye (SDH, IP, Onda

Portadora)

— Montaje de bastidores de fibra, cajas terminales y acomodadores.

— Cableado interno de red Ethernet hasta equipos (FO y/o UTP).

— Puesta en servicio de equipamiento de red.

— Montaje de Switch - Serial (suministrado por UTE) en paneles de SDH u OP.

El alcance de los trabajos y suministros en los paneles de comunicacion que no
forman parte de la red de subestacion se describen en su capitulo especifico.
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En el caso de los paneles de la onda portadora (cuando forme parte del proyecto), el
contratista deberd montar un panel suministrado por UTE con el modem
correspondiente y posterior conexion al panel de onda portadora o bien debera montar
el modem de onda portadora en el panel de onda portadora existente y su
correspondiente interconexion.

14.6.6 Instalacion Red Subestacion

Configuracién Légica
El funcionamiento de la red de subestacion se visualiza en el siguiente esquema.
La red de Subestacién dispone:

— 2 paneles ODF1 y ODF2 alojando los equipos centrales y cros-conexiones de
FO.

— Cada ODF dispone un clock, un switch y un firewall denominados centrales.
— Cada panel remoto de la subestacién se conecta a uno o ambos ODF1 y ODF2

— Cada panel ODF se conecta a ambos paneles de transporte (IP/SDH)
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El sincronismo de tiempo es recibido por las instalaciones GPS (representadas en
verde) y sendos relojes (Ck1) que conectan a su vez cada Sw1. Cada uno de estos
distribuye sincronismo al resto de los paneles mediante protocolo IEC1588v2.

Las conexiones de los firewalls al transporte habilitan las comunicaciones hacia la Red
IP y SDH de UTE respectivamente.

Cableado de Fibra

El oferente realizara los cableados internos a la subestacion con los materiales
suministrados por UTE:

— Paneles ODF, Sistema de Cableado de Fibra para ODF (mddulos y cajas)
— Equipos activos del Paneles ODFs (Cks, Fws, Sws)

— Paneles Remoto: (un conjunto por panel sefalado)
- Equipos activos de Panel Remoto (Sw o Tr)

- Sistema de Cableado de Fibra para Panel Remoto
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- Jumpers de Fibra MTP(entre paneles)
- Patchcords de Fibra y UTP (internos a paneles)

- Cable para sincronizacion IRIG-B interno a paneles (cuando corresponda)

— Ellargo de los jumpers debe estimarse en cada panel tomandose en cuenta las
siguientes consideraciones para su instalacién:

— Cada jumper entre ODF y panel Remoto, se tiende alojando el rollo inicial en el
panel remoto y se desenrolla hacia el ODF.

— La holgura se aloja del lado del Panel Remoto, prolijamente de acuerdo a la
conveniencia de cada caso. No se admitiran holguras en el extremo del ODF y
en el extremo remoto un rollo no mayor a 20% del largo total del jumper y no se
alojaran reservas en los canales de la SE

— Conduccién dentro del ODF: se guiaran los cables por los ductos laterales
hasta el interior del panel y se sujetardan por la parte trasera del ODF
enfrentando cada cable a su mddulo EuroCard sujetandolo a la barra de
sujecion del médulo.

— La posicion del cable de fibra dentro del canal sera tal que esté lo mas
protegida posible respecto el resto del cableado.

— Ellargo y la disposicidn debe permitir alcanzar a la tapa superior de cada panel
mas un metro de holgura por extremo.

— El recorrido dentro de los paneles se realizara por los ductos y organizadores
existentes, diferenciando claramente el conjunto de fibras respecto del resto de
los cables existentes. Salidas e ingreso a los paneles: se realizaran por los
pasajes inferiores, quitando y volviendo a colocar las tapas y paredes sin
sujetar o rodear cables existentes

— La verificacion del cableado de fibra sera Tier 1 utilizando medida de
atenuacion una vez conectados los patchcords de conexién, los valores seran
entregados en la planilla de control de Obras.

— Ubicacion bastidores: en los paneles remotos se considerara la posicion mas
elevada dentro del rack, con holgura de 1m a tope de rack.

— Sujecion por velcro: se utilizara velcro doble faz para la sujecion y
agrupamiento de fibras en distancias de 30 cm. dentro de los paneles y 60 cm.
fuera de los mismos.

Pagina 18 de 42



AN MI—IE CAPITULO 14
k\\ IJ SISTEMA DE CONTROL

— Etiquetado: se etiquetaran los cables de acuerdo al instructivo suministrado

El oferente debera considerar hasta cuatro (4) paneles adicionales a los que se
incluyen los planos del proyecto, los cuales deben ser conexionados al sistema de
fibra sin sobrecosto, siendo los materiales de estos imprevistos suministrados por UTE
al momento de ejecucion de la obra.

Cada panel indicado por UTE en los planos de cableado se conectara con cada panel
ODF de la subestacion y estos entre si, resultando los dos ODFs centro del cableado.

Los paneles de uso comun en la estacion seran:

— ODFs Paneles ubicado en la parte inferior del ODF
- IP Panel Red IP

- SDH Panel SDH

- OP Panel OP (Onda Portadora)

Los paneles de automatizacion que integraran el tendido:

- RTU Panel unidad remota de Telecontrol

- SCL Panel Sistema de Control Local de la Subestacion
- TUC Panel de control de seccién o unidades de campo
- HwMI Panel con consola local y alarmeros.

Los paneles de protecciones varian para cada estacion y al igual que los anteriores
deberan sefialarse en el dibujo layout correspondiente a la subestacion.

Los esfuerzos o maltratos de los elementos que sean detectados, incurriran en costos
que UTE no se hara cargo exigiéndose la correccion de la instalacion.

Para aprobacion del layout del cableado se entregara el dibujo de planta en Autocad
con los recorridos de los cables como se muestra en el dibujo.
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Etiquetado Jumpers y Cables

Diseno de la Etiqueta

Material: Etiqueta cinta plastica con impresion indeleble 2cm ancho
Sujecion: Adherida transversalmente y rodeando completamente al cable
Cantidad: 2

Ubicacion: en cada extremo a 40 cm modulo EuroCard

Tamano de Letra:

12

Inscripcion:

Tipo de Medio + Numeral + “-*“ + Panel Destino

Tipo de Medio

Jf - jumper de fibra

Cf - cable de fibra
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Rf - cable de radio frecuencia GPS

Ejemplos:

Jumpers entre ODF y Panel Central: Jf1-Central
Jf2-Central

Cable GPS: Rf-GPS

[T

Los jumper con inversién deben ser solamente los “-“.
Conexion de médulos extremos

La multifibra entre dos paneles es terminado por dos modulos que abren o realizan el
breakout del jumper. Cada médulo termina cada jumper o cable del sistema de
cableado en 12 cuplas Europa 2000.

Panel Remoto ODF

L2 LO L1
2m 100m 2m

RiBow~annrwn-

Ri23om~oanwns

‘ Prensa f ‘
estopa Jump er
(PG) miltifibra

Eurocard

breakout MPT (MPO-H) Bastidor 3U

MPO-M

La conexién de cada extremo de jumper se implementa con conectores MTP hembra
en el jumper y MTP macho dentro del médulo ambos con 12 fibras siguiendo el
estandar A de este tipo de cableados, consiguiendo 12 conexiones espejadas en los
extremos.

En caso de existir tendidos imposibiltados de ser realizados por jumpers
preconectorizados, se realizaran con la fibra suministrada por UTE. Dicha fibra sera
terminada con el procedimiento estandar de fusion totalizando 24 fusiones por cable.
En este caso los médulos y pigtails seran suministrados por UTE quedando a
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responsabilidad del contratista la instalacion y fusionado de la misma.

La fusion se realiza desde el frente del ODF debiéndose realizar el breakout con la
holgura suficiente y alojando luego el sobrante en la bandeja de breakout.

La disposicion de los cables fusionados, se puede apreciar en los dibujos del panel
ODF en su vista de fondo.

Etiquetado de los médulos

Disefo de la Etiqueta

Material: Cinta adhesiva plastica con impresién indeleble
Cantidad: 1

Ubicacion: Frontal Horizontal

Tamafio de Letra: 12

Inscripcion: Abreviatura del panel1 + ”-“ + Numeral

Ejemplos:

IP-2 en ODF1 maédulo del jumper 2 del ODF1 al panel de red IP
RTU1 modulo 1 al panel de la RTU

Nombre de Paneles: ODF, RTU, TUC, SCL, IP, etc

De surgir nombre de paneles adicionales o correccién a los mismos seran establecidos
en el momento de la instalacion.

Los modulos remotos espejan los centrales y se etiquetan con el ODF + “-“ + Numeral
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Panel distribuidor de Fibra Optica
El dibujo muestra la alzada completa del panel ODF y el armado deseado.
La sujecion del panel sera mediante tacos de expansion al piso de la subestacion.

La parte superior del mismo corresponde al cableado pasivo mientras que la inferior
corresponde a los equipos activos de las comunicaciones de la estacion.

Vista Frente Vista Lateral Vista Fondo
42 Acl
41
40 T P1
39 I
38 Ac2
37 Ac3
36 [
ii T2 P2 [ Brarra de sumcion
33 Acd.
32 Ac5
31 \
030 M <
D2
F 2 AcS [ | £aja wansicidn
27 Bj1-breakout
» AT
2
24 T4 Al
23
22 Ac8 I
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19 USTEZD a2 Barra Cu berra
18 || SRpETACKn i
17 A0 ] I ! Separsciin
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14 [=] 5 /
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Topologia de Red

El Esquema 1 muestra el diagrama general Ethernet de conexién estrella de un panel
a los ODFs y switches centrales.

La topologia de los circuitos de la subestacion es lograda por el patcheado o
interconexion por frente del ODF.

La secuencia sera referencia para el orden del armado y puesta en servicio siendo
ademas el orden de prioridad de los paneles conectados.

El Esquema 2 muestra la configuracién estandar de los ODFs.

Sw1SE
PanelN PanelN

SFP REMOTO MM 1310nm 192.168.0.1PN

Eth1

Mod. 1.1 @ ] Med2
Jf1.0DF1-PanelN Jf1.0DF2-PanelN
Pl. ODF1 Pl. ODF2
Modn I Modn
Patchcord 1hilo-LC-E2000 Patchcord 1hilo-LC-E2000

Eth SwRemoto.1 Eth SwRemoto.2

Tk.Central
slot/port 2, slot/port

SFP CENTRAL MM 1510,
Sw1SE "

ODF1
192.168.0.241

Sw1SE
ODF2
192.168.0.242

Esquemal

Pagina 24 de 42



NS

CAPITULO 14
SISTEMA DE CONTROL

ANT1

ODF 1 ODF 2 -
=

P1 P1

PPB150
PPB30
Tt
PRI

T
PPTOT
© o
PPB150
PPB30

P2 P2

SDH/OP.
13

sAbC
SOHIOP

Al

Al

MM

s

[0 gon

UC

FTrre
uc:

S
o
%‘ o

ue;

BD BD

SWOSEODF1 PTS30

=

=

o]
SW1SEODF1 SW1SEODF2
of

FWISEODF FWISEODF2

Esquema 2

Nomenclatura y etiquetado interno

Los siguientes elementos seran manejados a lo largo del proyecto:

Instalacion: Estrella, conjunto de anillos independientes.

Anillo: conjunto de enlaces que conforman un loop.

Enlace: secuencia pasiva comprendida entre dos interfaces activas

Secuencia: orden establecido en un enlace. Se establecera normalmente del punto
primario al secundario.

En esta contratacion se pondran en servicio:

Estrellas:

Automatizacion y Protecciones

Enlaces:

los tramos de los anillos de cada equipo remoto hacia los centrales mas
las conexiones al exterior de la Subestacion IP1, IP2, SDH1 y SDH2.
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Los etiqguetados y nomenclatura identifican la pertenencia de cada elemento del
cableado a dichas partes. En caso de haber variantes 0 agregados, se actualizaran los
objetos de la conectividad con anterioridad a la ejecucion.

La nomenclatura empleada a nivel de enlaces y patchcords es la que se observa en
los dibujos de las Estrellas de Automatizacion y Protecciones.

El disefio de la etiqueta de cada patchcord

Anillo: Cinta adhesiva plastica con impresion indeleble
Cantidad: 2
Ubicacion: 2 cm. de cada conector E2000

Tamafo de Letra 12

Inscripcién: Abreviatura de la Instalacién + Numeral + ““ + Numero de Enlace (tal
cual figura en los esquemas)

Ejemplos:

SCL1.1 enlace 1 de Panel SCL.

Pro1.1 enlace 1 de Panel 1 de Protecciones.
En.IP1 enlace principal Red IP

En.IP2 enlace secundaria Red IP

Instalaciéon equipos activos

Los 4 equipos activos del panel central se instalan a fin de obtener la funcionalidad del
esquema logico presentado.

Las configuraciones de los equipos, asi como los procedimientos detallados de la
carga de la misma seran suministradas para tales fines.

La interconexion aproximada se muestra la figura constara de:
— Instalacion equipos en panel
— Colocacion modulos y configuracion
— Conexionado y patcheado interno

— Tendidos de Alimentacion y aterramiento
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— Instalacion de GPS descrita mas adelante
Se colocaran:
— Etiqueta frontal y trasera con la misma inscripcién

— Inscripcion formada por: Abr.Tipo Equipo + Numeral Panel+ Abr. Locacién +
Abr. Panel

Siendo:

Abr.TipoEquipo dos letras por tipo de equipo (Sw, Ro, Fw, Tf, etc.)

— Numeral del tipo de equipo dentro del Panel (1, 2,...)

— Abr.Local abreviatura estandar de la locacién, subestacién o planta donde se
halla el sistema, por ejemplo PAY, TAC, etc.

— Abr.Panel abreviatura del nombre del panel, que sigue normalmente su
funcionalidad, por ejemplo: ODF, Central, RTU, SCL, etc.

Ejemplos:

— Sw1PAYCentral

- Fw2TACCentral

— Tf1PAYCentral
Los equipos activos utilizaran el mismo Prompt y Hostname escrito en la etiqueta.
Los patchcords de fibra seguiran la nomenclatura del pliego.

Los patchcords UTP se etiquetaran con los mismos requerimientos que los de fibra,
pero con las inscripciones que figuran en el esquema.

Instalacion GPS
La figura muestra el soporte requerido consistente en:

— Cafo 1,5” de diametro y 1m largo y platina rectangular soldada y perforada
para apoyo de la antena

— Ménsula con 2 grampas omega horizontales
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— Ménsula con 2 grampas omega perpendiculares
— 2 grampas omega
— Tacos de fijacién en mamposteria ( Fischer o quimicos si se requiere)

— Tornillos, tirafondos, arandela comun y de presion.

Instalacion de proteccion contra descargas atmosféricas en bajada de antena.
En caso de ser posible se permitira la fijacion sin ménsulas.

Todos los elementos metalicos deben estar galvanizados en caliente.

|
,—i—| n n
| 5"x0,125

3"x0.5"

R et
GH| ||=B  1.5"x0.5"
(./

NMinn

S5
— aH| ||=
0.5m x 0.25"
Imx 1.5"

El cable, conectores, jumper de RF y descargador, sera suministrado por UTE.

La instalacidon del cable de hasta 75 metros, sera realizado de acuerdo a los
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responsables de la subestacidén con previo acuerdo del recorrido, entrada al edificio y
pasaje por paredes.

La existencia de una antena en la subestacién servira como referencia de ubicacion de
la nueva (preferiblemente a un metro de la existente)

Todas las grampas de fijacion a pared, cintillos, etc. seran suministradas por el
proveedor.

Los elementos de intemperie deberan certificar su resistencia a UV.

Instalacion en Panel de Red IP

ODF

JF.IP

TFLSEIP A — T T

Organizador

Sw1SEIP

El diagrama muestra elementos a instalar:

— Bandeja de tres mdédulos Eurocard
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— Médulo E2000
— 2 Patchcords E2000-LC
Eventualmente se variara a un riel DIN que suministrara el contratista sirviendo de
soporte de los elementos a instalar.
Las conexiones son las del dibujo:
— 2 conexiones fibra switch (Red IP) - mdédulo de fibra
— 1 conexion Jumper MTP — médulo de fibra
Conexion paneles SSAA, RTU, HMI, SCL, PRO1, etc.

Las instalaciones en cada uno de estos 5 0 mas paneles pueden pertenecer a uno de
los tres tipos siguientes. En los tres se realiza el tendido y se instala el terminal de
fibra. La diferencia radica en la posibilidad de instalar el equipamiento activo.

Panel 19” con instalacion de equipos

Caso RTU, HMI, PRO1, etc.

TASEPPProt | b | | ]
Sw1SEPPPro1 | |BEETTT T —

PPPro11.2

o oo 9

Servicios Internos
del Panel Irig-B

Se instala el switch y terminal de fibra. Las conexiones internas mostradas dependeran
del caso si es posible interactuar o no con el sistema en servicio.

Caso SCL
Tf1SESCL Sci L J [TTTTTTTTTT Z
SWISESCL  or,B84== N
SCL2.1f gy o [0
Sw2SESCL SCL2.2, B =N

Servicios Internos
del Panel
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Panel con riel DIN y Switch

En los paneles que no son de 19” o no pudieran utilizarse dichos parantes, se alojaran
los equipos sobre riel DIN.

Se instala el terminal de fibra, switch y convertidor de sincronismo IEEE1588v2 a IRIG-
B.

Esta instalacion presupone la existencia o posibilidad de colocar el riel DIN dentro del
panel.

En caso de criticidad serd personal de UTE quien instale el equipamiento y el
contratista completara su conexionado.

Servicios Internos del Panel

S IRIG-B
IFIRTU, Ir1SCL, IrlPRO1

Tf1RTU, Tf1SCL, Tf1PRO1

Panel con riel DIN y Transceptor

En aquellos paneles en que solo requieren conectividad de uno o dos elementos
(como el panel de los Servicios Auxiliares SSAA) se colocara sobre el tramo de riel
DIN un transceptor optico conectado a 110Vdc y la caja de fibra como indica el
diagrama anterior, si se requieren un numero mayor a dos conexiones se coloca un
switch de tamafio reducido.
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Tf1SSAA Tf1SSAA

Instalaciéon Energia
El dibujo muestra en mayor detalle la realizacion de los conexionados de energia.
Comprende 3 partes principales:

— Aterramiento

— Corriente alterna

— Corriente contintia

Barra Cu Lierra
Separaciin

1% tmmd

FOU

Dristribucicn Wde

Barra Cu tiema

LTRADD
GRS

Tierra subestacion

Los insumos necesarios para estas tareas no seran provistos por UTE, pero deberan
respetarse las especificaciones que se solicitan.
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Instalacién de tierra

La subestacion dispone de un cable de tierra de 50mm2 que recorre los canales. El
panel ODF/Central debe conectar a misma de acuerdo a las siguientes:

Conexiones principales

— Morceto de tierra para cable de subestacion 50/100mm2
— Conexion 10mm2 barra de tierra de Panel ODF a morceto 1
— Conexidon 10mm2 barra de tierra del Panel Central a morceto 1

Conexiones Secundarias

— Conexion 5mm2 descargador de instalacion de GPS a barra Central
— Conexion 5mm2 chasis 4 Equipos de red al barra tierra central

Los cables de tierra empleados deben responder a los colores normalizados de tierra.
(Verde-Amarillo)

Los terminales de tierra seran tipo presion hacia el conductor y con ojo o arandela
hacia el tornillo de barra. En el extremo del cable que va al equipo se colocara un
terminal de presion tipo “pin”.
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Instalacién energia auxiliar alterna

La PDU de 220Vac sera conectada a través de su interruptor al tablero de distribucion
de la subestacion.

El cable de 2x1mm2 bajo forro sera tendido e instalado como se muestra.

Instalacién energia principal continua

La acometida de continua debe realizarse al par de bornes reservados para dicha
entrada.

El cable debe ser 2x2mm?2. El extremo remoto se conectara a la llave reservada para
este fin en un tablero de Vdc de la subestacion.

Puesta en Servicio Red de Subestacion

El procedimiento de la puesta en servicio del sistema instalado, estara bajo la
responsabilidad del proveedor, debiéndose hacer en completa coordinacién y
seguimiento por UTE.

Los desvios respecto a lo estipulado supondran un riesgo asumido por el oferente que
implicara hacerse cargo por los eventuales retrasos, dafios al equipamiento y/o lucro
cesante ocasionado a UTE.

Las coordinaciones y modificaciones posibles a las tareas se haran en conjunto.

La guia para el grupo instalador y su interface con UTE se realizara sobre un
ordenamiento que se repetira en todas las estaciones.

A continuacion, se proporciona la secuencia de pasos.

Activacion Energia auxiliar

La activacion supone la verificacion de ausencia de errores (como cortocircuitos y
fugas a tierra) en la instalaciéon de CA del panel Central, tomando las precauciones
debidas y realizando las verificaciones necesarias antes y después del encendido.

Activacion Energia de Continua

Ningun defecto es admisible en este circuito por lo que se requiere la maxima atencién
y cuidado.
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La activacion se realizara al encender las dos llaves de continua del circuito de
alimentacion Vdc.

Chequeos previos a la activacion:

— Llave CC y equipos de panel Central apagados.

— Polaridad en tablero de distribucion

— Polaridad y tension en bornes de entrada de llave de Panel Central

— Cortocircuito en cableado bornes de salida de Panel Central
Activacion:

— Con llave de panel apagada encender llave Distribucion

— Medir tension de entrada en los bornes de entrada del Panel

Configuracioén Firewalls

UTE entregara las plantillas de configuracién las cuales deben ser ajustadas para cada
estacion en conjunto con el personal técnico del contratista. Una vez realizados los
ajustes se procedera a cargar la misma en los equipos.

Configuracién Switches Centrales

idem que los equipos Firewalls.

Enlaces a Red IP y SDH

Los enlaces de ingreso a la Red de Subestacion (EnlP1, EnlP2, EnSDH1, EnSDH2)
son los que conectan la estacion al resto de la red de UTE.

La gestion del equipamiento del Panel Central, sera el objetivo primario buscado, para
contar el contratita con el apoyo de personal de UTE.

Una vez levantadas dichas conexiones, se ira progresivamente ajustando y levantando
las demas.

Estrella Automatizacion

La secuencia de switches instalados en la estacion, existentes o que se estan
instalando en la obra deben quedar en perfecto funcionamiento como se ha descrito
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anteriormente.

La puesta en servicio de la Estrella de Automatizacion, se realizara progresivamente
comenzando por el equipo 1 hasta el final, verificando paso a paso la conectividad de
cada uno de forma de evitar que se generen loops en el sistema.

Estrella Protecciones

idem al Estrella Automatizacion.

Sincronismo

Consistira en la verificacion de la instalacion del GPS, chequeo de continuidad,
ausencia de cortocircuitos, nivel de sefial etc. hasta el aseguramiento del timming de la
subestacion.

Documentacion

La documentacion de las instalaciones consistira en un repositorio con las carpetas
por subestaciones con los planos y archivos que se consideren necesarios.

Las fotos constituyen el documento grafico del trabajo por lo que se requiere un detalle
y resolucion minima de 5Mpixeles.

Los componentes iniciales del repositorio solicitado seran:

— Carpeta de Subestacion
- fotografias de planta

- plano layout del cableado (UTE proporcionara un plano Autocad que servira de
planta)

- plano esquematico del cableado
- plano de completo de red
- planilla de materiales

- planilla de puesta en servicio

— Carpeta de Sala

- fotografias de sala

— Carpeta de Panel

- fotografias de panel
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Las plantillas de los planos solicitados, seran entregadas por UTE.

Los datos del edificio, como pueden ser distancias y otras dimensiones necesarias y
que no se dispongan deberan relevarse.

Recepcion de instalacién

Visto bueno

La finalizacion de la instalacién sera dada por UTE con el visto bueno de todas las
funcionalidades y partes montadas.

Para tal fin deberan entregarse las informaciones relevadas durante y posterior a la
instalacion para su aprobacion.

Una vez concedida se ejecutaran los pasos para dar por terminada la contratacion del
item.

En caso de que el incumplimiento requiera volver a sitio para completar los pasos
omitidos o relevar los datos observados, el oferente debera hacerse cargo sin que se
considere variacion en el precio de la obra.

Contabilizacion de los materiales

Los materiales retirados de depdsito de UTE, devueltos a Ingenieria o mantenidos a
disposicién del instalador seran contabilizados por las planillas que se entregaran y
deberan actualizarse luego de cada entrega o devolucion de materiales.

La imposibilidad de cierre de los movimientos sera motivo de detencion de la
continuacion de los trabajos y obras.

Procesamiento de la informacion relevada

La informacién entregada a UTE, sera migrada al repositorio de la empresa bajos las
instrucciones de UTE. Una vez completada sera examinada y aprobada en conjunto
con el proveedor. Las modificaciones o ajustes necesarios deberan corregirse por el
proveedor.

Cumplimientos para aprobacién de instalacion

Los requisitos mencionados, se contabilizardan sobre cada sitio y solo una vez
completados se dara paso al visto bueno y tramite de completado.
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Garantia

Dentro del periodo especificado en el item 19.4 del Capitulo 1 las fallas acaecidas por
defectos e incumplimientos en la instalacién deberan corregirse.

Para ello, los tiempos de reprogramacion dependeran de la gravedad en la falla,
siendo UTE quien defina el momento y celeridad de su ejecucion.

Para ellos se debe contar con el aval del proveedor para disponer del recurso y
reparar la situacion anormal.

14.6.7 Montaje y puesta en servicio de paneles TUC

Montaje

El dibujo muestra la alzada completa del panel UC.
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Los insumos suministrados por UTE seran retirados por kit para cada instalacion.
El panel es suministrado cableado y el contratista debera:

— Montar en sitio la cantidad de unidades de campo que corresponda en cada
panel (maximo 3), implica conexion de las mismas al cableado existente
mediante conectores pre-cableados.

— Montar el bastidor y caja terminal de fibra Eurocard E2000 / MPO
— Montar el acomodador
— Alimentacion CC / CA

Puesta en servicio

El procedimiento de la puesta en servicio del sistema instalado, estara bajo la
responsabilidad del proveedor, debiéndose hacer en completa coordinacién y
seguimiento por UTE.

Los desvios respecto a lo estipulado supondran un riesgo asumido por el oferente que
implicara hacerse cargo por los eventuales retrasos, dafios al equipamiento y/o lucro
cesante ocasionado a UTE.

Las coordinaciones y modificaciones posibles a las tareas se haran en conjunto.

La guia para el grupo instalador y su interface con UTE se realizara sobre un
ordenamiento que se repetira en todas las estaciones.

A continuacién, se proporciona la secuencia de pasos.

Activacion Energia auxiliar

La activacion supone la verificacion de ausencia de errores (como cortocircuitos y
fugas a tierra) en la instalacion de CA del panel Central, tomando las precauciones
debidas y realizando las verificaciones necesarias antes y después del encendido.

Activacion Energia de Continua

Ningun defecto es admisible en este circuito por lo que se requiere la maxima atencion
y cuidado.

La activacion se realizara al encender las llaves de continua del circuito de
alimentacion Vdc.
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Chequeos previos a la activacion:

Llave CC y equipos de panel Central apagados.

Polaridad en tablero de distribucion

— Polaridad y tension en bornes de entrada de llave de Panel Central

Cortocircuito en cableado bornes de salida de Panel Central
Activacion:

— Con llave de panel apagada encender llave Distribucion

— Medir tensién de entrada en los bornes de entrada del Panel

Configuracion UC

UTE entregara las configuraciones de las UC para el proyecto particular.

14.6.8 Montaje y puesta en servicio de paneles SCL y HMI

Montaje
Los insumos suministrados por UTE seran retirados por kit para cada instalacion.
El panel es suministrado cableado y el contratista debera:

— Montar en sitio los 2 servidores y 1 monitor por panel SCL (conexién de las
mismas al cableado existente).

— Montar en sitio las 2 servidores touch sceen por panel HMI (conexién de las
mismas al cableado existente).

— Montar el switch correspondiente (caso HMI)

— Montar los dos switches correspondientes (caso SCL).

— Montar FW correspondiente (caso SCL)

— Montar el bastidor y caja terminal de fibra eurocard E2000 / MTP
— Montar el acomodador

— Alimentacién CC / CA
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Asimismo, el contratista deberd suministrar y conectar los patchcords
correspondientes para la conexion de las 3 unidades de campo (total 6).

Puesta en servicio

El procedimiento de la puesta en servicio del sistema instalado, estara bajo la
responsabilidad del proveedor, debiéndose hacer en completa coordinacion y
seguimiento por UTE.

Los desvios respecto a lo estipulado supondran un riesgo asumido por el oferente que
implicara hacerse cargo por los eventuales retrasos, dafios al equipamiento y/o lucro
cesante ocasionado a UTE.

Las coordinaciones y modificaciones posibles a las tareas se haran en conjunto.

La guia para el grupo instalador y su interface con UTE se realizard sobre un
ordenamiento que se repetira en todas las estaciones.

A continuacién, se proporciona la secuencia de pasos.

Activacion Energia auxiliar

La activacion supone la verificacion de ausencia de errores (como cortocircuitos y
fugas a tierra) en la instalacion de CA del panel Central, tomando las precauciones
debidas y realizando las verificaciones necesarias antes y después del encendido.

Activacion Energia de Continua

Ningun defecto es admisible en este circuito por lo que se requiere la maxima atencion
y cuidado.

La activacion se realizara al encender las llaves de continua del circuito de
alimentacion Vdc.

Chequeos previos a la activacion:
— Llave CC y equipos de panel Central apagados.
— Polaridad en tablero de distribucién
— Polaridad y tension en bornes de entrada de llave de Panel Central

— Cortocircuito en cableado bornes de salida de Panel Central
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Activacion:

— Con llave de panel apagada encender llave Distribucion

— Medir tension de entrada en los bornes de entrada del Panel
Conexionado Paneles de SCL y HMI

UTE entregara la plantilla de conexionado para interconectar los equipos que estén en
los paneles.

En base a la informacion suministrada por UTE, sera responsabilidad del contratista
los trabajos de conexionado en ambos paneles y puesta en servicio de los equipos
(Servidores, PC, switch) y asegurar su accesibilidad remota.

Configuracion de SCL y HMI

UTE entregara las configuraciones de los servidores del SCL y HMI para el proyecto
particular.
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