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REF |CANT DESCRIPCION NORMA
4 1 COTTER PIN CHAVETA STAINLESS STEEL ACERO INOXIDABLE IEC
3 1 BOLT BULON GALVANIZED STEEL ACERO GALVANIZADO CALIENTE IEC
2 1 ALUMINIUM PART ALUMINIUM ALUMINIO IEC
1 1 STEEL PART FORGE GALVANIZED STEEL ACERO GALVANIZADO CALIENTE IEC
CARACTERISTICAS
CODIGO: PI A AG+A
CARGA DE ROTURA: 95% ROTURA CONDUCTOR HAWK.
PESO 1.570 kg
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 21/08/2012 EMISION ORIGINAL C.CURBELO
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado: P.MONTANO TORNILLERIA -
X U|I_Iu§ Aprobado: C.CURBELO CUERPO Y APRETADOR -
N Archivo: PISTOLA DE AMARRE CONDUCTOR.dwg 30/08/2012 TERMINACION SUPERFICIAL -
Plano: HOUA: SIGUE: REVISION:
PISTOLA DE AMARRE CONDUCTOR
PARA ACSR HAWK — 150KkV 1 A




