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TT AG 16 9 | 2 | TORNILLO PARA TERMINALES ACERO GALVANIZADO
TE AL 16 8 | 1 | TERMINAL DE JUMPER ALUMINIO
Pl A AG+A 7 | 1 | PISTOLA DE AMARRE ACERO GALVANIZADO + ALUMINIO
RH AG 16 6 | 2 | HORQUILLA CON ROTULA NORMA 16 ACERO GALVANIZADA
CE AG 12 5 | 2 | CUERNO DE DESCARGA E380 P155 ACERO GALVANIZADO
HB AG 16 4 | 2 | HORQUILLA BOLA NORMA 16 ACERO GALVANIZADO
YU AG 16 3| 2 | YUGO e=16mm ACERO GALVANIZADO
GR R AG 18 2 | 1 | GRILLETE REVIRADO 018 ACERO GALVANIZADO
GR AG 16-21 (TIPOB) | 1 | 1 | GRILLETE 216—21 ACERO GALVANIZADO
CARACTERISTICAS
NORMA IEC 120:16 mm
CARGA DE ROTURA MIN. 120 kN
CARGA DE ROTURA MIN = 95% DE LA CARGA DE ROTURA DEL CONDUCTOR
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 20/08/2012 EMISION ORIGINAL C.CURBELO
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado: M.LARROSA ASCARATE TORNILLERIA _
N U|I_Iu§ Aprobado: C.CURBELO CUERPO Y APRETADOR -
NS Archivo: DM DE ACLLE DOBE PARA KSR BN 150wy 17 /09 /2012 TERMINACION SUPERFICIAL _
Plano: HOUJA: SIGUE: REVISION:
CADENA DE ANCLAJE DOBLE
PARA ACSR "HAWK” — 150 kV 1 A




