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1.- OBJETO

La presente especificacion técnica tiene por objeto definir las caracteristicas de los selladores
de ductosy los ensayos a que deberan someterse.

2. - CAMPO DE APLICACION

Esta especificacion es aplicable alos selladores de ductos de seccidn circular destinados a
sellar herméticamente ductos de entrada y salida de cables estaciones y subestaciones de
distribucion de energia el éctrica.

3. - DEFINICIONES

3.1. - SELLADOR DE DUCTOS

Es un elemento de material impermeable que colocado en un ducto por € cual pasan 1 o
mas cables de media 0 bgja tension garantiza la estanqueidad del ducto o sea rellena
completamente los espacios entre las paredes interiores del ducto y los cables. El
sellado debe ser totalmente estanco con respecto a agua 'y ademas no debe ser posible
su deterioro 0 desajuste por roedores.

3.2.- CLASIFICACION DE LOS SELLADORES

Los selladores objeto de esta especificacion se nombraran de acuerdo a didmetro del
ducto a cual sellaran.

S100 Sellador para ducto didmetro 200mm

S160 Sellador para ducto diametro 160mm
S200 Sellador para ducto diametro 200mm

4. - MATERIALES
El material constitutivo del sellador serd tal que garantice: la impermeabilidad, la
resistencia a las variaciones de temperatura, a ataque de roedores y pequefios animales

y tenga unavida Util mayor a 20 afios.

No se aceptarén soluciones inyectadas.
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5.- CARACTERISTICAS DE LOS SELLADORES

5.1.- FORMASY DIMENSIONES

Laformay las dimensiones seran datos del fabricante asi como el material constitutivo
y e sistema de montge. En caso de ser necesarios elementos adicionales para €l
montagje |os mismos seran indicados y cotizados.

Debe ademés ser de facil colocacion tener una adherencia perfecta a ducto y a los
cablesy de facil desmontaje en el caso que sea necesario retirar algun cable.

Los ductos en los cuaes se colocaran los selladores podran ser de hormigon,
fibrocemento o pléstico.

6- ENSAYOS

6.1.-ENSAYOS DE TIPO

Estan destinados a verificar las caracteristicas principales que dependen esencialmente
del disefio. Se efectlan una sola vez y no es necesario repetirlos a menos que se
modifique el disefio o los materiales constitutivos,

El oferente presentara los ensayos de tipo segin normativa que suministrara y que
garanticen las propiedades siguientes:

Estanqueidad

Impermeabilidad

Resistencia a las variaciones de temperatura
Resistencia a los roedores y animales pequefios
Durabilidad

Adherencia a paredes de ductos y a cables

6.2.- ENSAYOS DE RECEPCION

Estan destinados a verificar las caracteristicas del  sellador que dependen de la calidad
de fabricacion y de los materiales empleados. Se efectlian sobre selladores tomados al
azar de los |otes presentados a recepcion.

El oferente debera sugerir en la oferta que ensayos de recepcion se harén a este tipo de
material, UTE podrd aceptar o hacer una contra propuesta y la solucion fina sera
resuelta entre las partes y quedard por escrito, en el contrato de adjudicacion.
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El criterio de muestreo del lote a recepcionar sera de acuerdo a un plan de muestreo doble
para ingpeccion normal, segin IEC 410, con un nivel de inspeccidn especid S-4 parala
determinacion de laletra codigo correspondiente al tamafio del lote. EI AQL a considerar
serdde 2,5 %.

En € caso particular de lotes de 150 unidades o menos, se usara un plan de muestreo
simple parainspeccion normal, con igua nivel de inspecciény de AQL.

7. - CODIGOS UTE

Cadigo Descripcion

056900 S100 Sellador de ducto diametro 100mm
056901 S160 Sellador de ducto diametro 160mm
056902 S200 Sellador de ducto diametro 200mm
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8.- INFORMACION A SER SUMINISTRADA

* Con la oferta se debe suministrar:
a) La planilla completa de datos garantizados que se adjunta.

b) Copias completas de las normas de fabricacion y ensayo correspondientes al material
ofrecido, sean o no las especificadas en este documento.

c) Certificados de |os ensayos de tipo.

d) Dibujo aescala, vistas y cortes necesarios para una descripcién completa, indicando
materiales constitutivos, pesos, medidas y tolerancias.

€) Antecedentes de suministros anteriores, incluyendo referencias para contacto
(nombre, tel., e-mail) y fechas de los mismos.

f) Manuales de montaje y mantenimiento

g) Datos completos, catdlogos, etc. de las herramientas de montge s fueran
necesarias.

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOSDE SELLADORESDE DUCTO

Lainformacion de esta planilla debera estar en idioma espafiol.
Informacién Basica

1.- Fabricante

2.- Paisde origen

3.- Model o segun fabricante

4.- Materiales constitutivos

5.- Vida ttil
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