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NOTA:

Terminacion : Hormigodn visto sin rebarbas ni
oquedades.

Desague : El piso tendrd una pendiente minima
del 1 % hacio la cdmara separadora.

La ubicacién de la misma se definird en cada
caso de acuerdo al proyecto sanitario.

Se funda sobre terreno con 0 adm. > 1Kg/cm2.

Granulometria en lecho de piedra: 7 a 10cm .

Las piezas de fijacion del riel a la viga de hormigdn
podrdn ser tacos metdlicos expandidos p/hormigdn
con buldn de acero inoxidable o serdn galvanizadas
en caliente.

CALIDAD DEL HORMIGON ARMADO

HORMIGON C-200
Para la esfructura de 200Kg/cm2 de resistenci
media y 130 Kg/cm?2 de resistencia caracteristi-
ca ala compresion alos 28 dias en cilindros
normalizados,
Dosificacion sugerida :
1 bolsa cemento portland
3 1/2 tachos arena
7 tachos pedregullo
1 1/2 tachos agua

CALIDAD DEL ACERO

TODO ES ACERO TRATADO de 4200Kg/cm?2 de
tensién de fluencia convencional y 5000Kg/cm?2
de tensién de rotura ala fraccién. Indicado @ .

Se conectard foda la armadura a lo Mallo de
Tierra de la Estacién,

Las paredes podrdn ser de hormigdn armado de
12 cm de espesor y doble malla @ 8 ¢/20,

en cuyo caso llevard dlisado de arena 'y portlond
con hidréfugo del lado exterior.

DETALLE 1

RIEL

SE DEJARAN BULONES
@16 EN ESPERA EN
EL HORMIGON

F11

40

DETALLE 2
CONEXION HIERRO ESTRUCTURA A MALLA DE TIERRA

TRAMO JABALINA

TIPO COPERWELD

TRAMO JABALINA TIPO

SOLDADURA ~ COOPERWELD SIN
EXOTERMICA RECUBRIVIENTOCU  CONDUCTOR
HORVIGON ! ! CU 50 MM2
~ T L N A
ARMADURA <]
—
] ) SOLDADURA ELECTRICA
i) O AUTOGENA
DETALLE
EXTREMO VIGA DE RODAMIENTO
PLANTA esc. 1:20 —

Riel

Planchuela
12418

4

VW “
W
Planchuela de hierro
40x 15x8mm.

NOTA:

SE COLOCARA EN EL LUGAR DE DESCARGA

Y EN EL MOMENTO DE LLENADO DEL HORMIGON

N E]M GERENCIA SECTOR
AN 1] PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION
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