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NOTA:

Terminacién : Hormigdn visto sin rebarbas ni
oguedades.

Desague : El piso tendrd una pendiente minima
del 1 % hacia la camara separadora.

La ubicacidn de la misma se definird en cada
caso de acuerdo al proyecto sanitario.

Se funda sobre terreno con 0 adm. > 1Kg/cm2.

Granulometria en lecho de piedra:7 a10cm.
Las piezas de fijacion delriel a la viga de hormigdn

0s expandidos p/hormigdn con
bulén de acero inoxidable o serdn galvanizadas en caliente.

CALIDAD DEL HORMIGON ARMADO

HORMIGON C-200
Para la estructura de 200Kg/cm2 de resistencia
media y 130 Kg/cm2 de resistencia caracteristi-
ca ala compresion a los 28 dias en cilindros
normalizados.
Dosificacion sugerida :
1 bolsa cemento portland
3 1/2 tachos arena
7 tachos pedregullo
1 1/2 tachos agua

CALIDAD DEL ACERO

TODO ES ACERO TRATADO de 4200Kg/cm?2 de
tension de fluencia convencional y 5000Kg/cm?2
de fension de rotura ala traccién. Indicado @ .

Se conectard toda la armadura a la Mclla de
Tierra de la Estacién.

Las paredes podrdn ser de hormigdn armado de
12 cm de espesor y doble malla O 8 QNQ‘

en cuyo caso llevard dlisado de arena y portland
con hidréfugo del lado exterior.
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