CORDON PAV. DE HORMIGON
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Junta de dilatacion transversal ( cada 20 metros).
masilla elastica tipo sikaflex- T68 o similar
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_ Junta de contraccién transversal ( cada 5 metros).
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junta dilatacién

Luego de fraguado el hormigon se realiza corte con disco
y luego se rellena con masilla elastica

recubrimiento con grasa
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BASE DE TOSCA

COMPACTADA
EN CAPAS

MALLA ELECTROSOLDADA
TIPO MALLALUR C34 O SIMILAR

escala 1:10

HORMIGON C-200

Para estructura de 200 Kg/cm2 de resistencia
media y 130 Kg/cm2 de resistencia caracteristica
ala compresion a los 28 dias en cilindros normalizados

Dosificacién sugerida: 1 bolsa cemento Portland
4 tachos de arena
6 tachos de piedra partida

CALIDAD DEL ACERO

TODO ES ACERO TRATADO de 4200Kg/cm2 de
tension de fluencia convencional y 5000Kg/cm?2
de tension de rotura a la traccion. Indicado @ .

Junta de dilatacion

Se hormigona el primer tramo de hormigén dejando los hierros & 16/15 en espera
Se coloca grasa a estos hierros para evitar adherencia en el segundo tramo

Se coloca lamina de poliestileno expandido o similar para junta

Se hormigona segundo tramo de hormigén

Se rellena con masilla elastica
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