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1.-OBJETO

Esta Norma tiene por objeto establecer las caracteristicas y los ensayos que deben satisfacer los
interruptores termomagnéticos utilizados para proteger subestaciones de la red de bga tensién de
digtribucion de UTE.

2. - CAMPO DE APLICACION

Los interruptores termomagnéticos cumpliran funciones de corte, maniobra y proteccion tanto de
transformadores, como de sdidas de subestaciones; por esta razon seran aptos para su utilizacion en
régimen continuo como también en situaciones de solicitaciones térmicas, esfuerzos dectrodindmicos
y/o mecénicos usuaes en este tipo de servicio, en circuitos que no excedan los 1000 Vec.

3. - DEFINICION

Los interruptores termomagnéticos son de cgia moldeada, con operacion manud independiente,
gpropiados para seccionamiento, no requieren mantenimiento y en todo lo que no contradiga la
presente especificacion se gjustan alanorma lEC 947 partes 1, 2y 3.

4. — CARACTERISTICAS

4.1. - CARACTERISTICAS GENERALES

4.1.1. -SISTEMA DE FIJACION

Para corrientes nominales menores o iguales a 100A |os interruptores termomagnéticos
deberdn permitir montarse mediante riel DIN.

Para corrientes nominales mayores a 100A, 10s interruptores termomagnéticos deberan
permitir montarse mediante tornillos.

Los interruptores termomagnéticos en ambos casos irdn montados en una envolvente
adante.

4.1.2. -GRADO DE PROTECCION

El grado de proteccién del interruptor serd a menos 1P20, de acuerdo con la norma
UNE 20 324.
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4.1.3. -INFLAMABILIDAD DE LOS MATERIALES

L a cgja moldeada tendr& una categoria de inflamabilidad FV 1, de acuerdo con lanorma
UNE 53 315/1 (IEC 707).

El grado de severidad contra d riesgo de incendio de los citados materiaes se verificara
de acuerdo con la norma UNE-EN 60695-2-1/2, con una temperatura de 960°C para
las partes aidantes exteriores ddl interruptor necesario para mantener en su posicion las
partes que transportan corriente y las partes del circuito de proteccion 'y de 650°C
paratodas |as otras partes exteriores ddl interruptor de materia aidante.

4.1.4. -BORNES DE CONEXION

La conexion de los cables de dimentacion y de sdida debera efectuarse facilmente con
una sola herramientary por la parte fronta.

Los bornes de los interruptores termomagnéticos serdn bimetdicos y estaran provistos
para conectar los cables directamente por abulonamiento. El tornillo debe apretar
directamente sobre la paeta del terminal del conductor o, eventuamente, sobre €
conductor mismo. Dichos conductores seran de Cu'y Al con secciones que varian entre
Cu6mm2y Al 95 mm2, segin seindicaen laTablal.

TABLA |
Tipo de Interruptortermomagnético Seccidn menor aconectar | Seccidén mayor a conectar
TM(A) (mn) (mn)
TM25 BIPOLAR 0,23kV Cub Cul0
TM50 BIPOLAR 0,23kV Cub Cul0
TM80 BIPOLAR 0,23kV Cul0 Al 25
TM25TRIPOLAR 0,23kV Cub Al 25
TM63TRIPOLAR 0,23kV Cul6 Al 25
TM125TRIPOLAR 23kV Al 50 Al 95
TM16TETRAPOLARO,4kV Cub Al 25
TMA40TETRAPOLAR 0,4kV Cub Al 25
TM80 TETRAPOLAR 0,4kV Cu 16 Al 25

4.2. -CARACTERISTICAS ELECTRICAS.

Los interruptores termomagnéticos seran con operacion manua independiente del operador,
no regueriran mantenimiento y se gjustaran a las especificaciones dadas en la norma |EC 947
partesly 2.

El grado de polucion del ambiente, segiin € punto 6.1.3.2 delanormalEC 947-1, es 3.
La categoria de empleo, seglin d punto 4.4 de lanorma |EC 947-3, es AC-22B.
L as especificaciones estan dadas en lastablas 1A y 1IB.

TABLAIIA
Potencia ~  de SKVA 10kVA 15kVA 10KVA trifasico | 25 kVA trifasico | 50 KVA trifésico
transformadores monofasico monofasico monofasico
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NUmero de polos 2 2 2 3 3 3
Tipo de corriente Alterna Alterna Alterna Alterna alterna alterna
Servicio hominal Ininterrumpido Ininterrumpido Ininterrumpido Ininterrumpido Ininterrumpido Ininterrumpido
Tension nomina 0,230 0,230 0,230 0,230 0,230 0,230
de operacion [kV]

Tension méaxima

del eguipamiento 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
[kV]

Tension de

ensayo a

frecuencia 2,5 2,5 25 2,5 25 2,5
industrial  50Hz

Imin.[kV]

Tension de

ensayo para

impulso de tipo

rayo 1.2/50 4 4 4 4 4 4
microseg. de valor

de cresta[kV]

Intensidad

asignada en

cableado  interno 25 50 80 25 63 125
[A]

Egﬂgﬁi;‘grf;g Seglinteblall | Segintablall IEC | seglin tablall IEC | segintablall IEC | segintablall IEC | segun tablall IEC
(kA) IEC 947-2 947-2 947-2 947-2 947-2 947-2
Poder de corte

dltimo lcu [KA] 310 320 320 310 320 320
Poder de corte en

servicio lcs (% de 50 50 50 50 50 50
Icu)

Intensidad

asignada de corta | Seguntablalll Segln tabla I Segun tabla Il Segln tabla I Segun tabla Il Segln tabla I
duracion (lew) IEC 947-2 IEC 947-2 IEC 947-2 IEC 947-2 IEC 947-2 IEC 947-2

[kA]

Curva de disparo
por sobrecarga

tiempo inverso

*)

Tiempo inverso

*)

tiempo inverso

*)

tiempo inverso

*)

tiempo inverso

*)

tiempo inverso

*)

Curva de disparo
por cortocircuito

instantaneo (*)

instantaneo (*)

instantaneo (*)

instantaneo (*)

instantaneo (*)

instantaneo (*)

Frecuencia
asignada [Hz]

50

50

50

50

50

50

Nota: (*) Dichas curvas deberan cumplir lo establecido en IEC 947-2 punto 4.7.4
Las curvas de los interruptores termomagnéti cos seran de tipo B de acuerdo atabla 4 delanormal EC 947-2.
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TABLAIIB

Potencia de transformadores 10 kVA conf.-bit. 25 kVA conf.-bit. 50 kVA conf.-bit.

Ndmero de polos 3+N 3+N 3+N

Tipo de corriente alterna alterna alterna

Servicio nominal

Ininterrumpido

ininterrumpido

ininterrumpido

Tensién nominal de operacion [kV] 0,400 0,400 0,400
Tension méaxima del equipamiento [kV] 0,5 0,5 0,5
Tensién de ensayo a frecuencia industrial 50Hz 1min.[kV] 2,5 2,5 25
Tensién de ensayo para impulso de tipo rayo 1.2/50 4 4 4
microseg. de valor de cresta[kV]
Intensidad asignada en cableado interno [A] 16 40 80
. L segln tablall IEC 947- segun tablall IEC segun tabla |l IEC

Poder de cierre en cortocircuito lcm (kA) 5 947-2 947-2
Poder de corte Ultimo Icu [kA] 35 35 310
Poder de corte en servicio Ics (% de Icu) 50 50 50

: : - Segun tablalll IEC Segun tablalll IEC Segun tablalll IEC
Intensidad asignada de corta duracion (Icw) [KA] 947-2 947-2 947-2

Curva de disparo por sobrecarga

tiempo inverso (*)

tiempo inverso (*)

tiempo inverso (*)

Curva de disparo por cortocircuito

instantaneo (*)

instantaneo (*)

instantaneo (*)

Frecuencia asignada [Hz]

50

50

50

Nota: (*) Dichas curvas deberdn cumplir lo establecido en IEC 947-2 punto 4.7.4
Las curvas de |os interruptores termomagnéticos serdn de tipo B de acuerdo atabla 4 de la

normalEC 947-2.

4.2.1. - SELECTIVIDAD DE LAS PROTECCIONES

Una vez que s digio d interruptor termomagnético a utilizar segiin la tabla anterior se
deberén verificar tres puntos importantes:
1. - Se exigird que la curva caracterigtica tiempo-corriente se ubique alaizquierda de la
curva de cargas segura dd transformador de potencia que protege; tabla 11l para
transformadores monofésicos y tabla |V paralos transformadores trifasicos.

2. - Se exigira que la curva caracterigtica tiempo-corriente se ubique a la derecha de la
curva de la corriente de inrush de un transformador, cuyos vaores seindican en latabla

V.

3. - El otro punto importante a tener en cuenta es la selectividad con las protecciones de
media tension dd transformador. Se exigira que la curva caracterigtica tiempo-corriente
se ubique alaizquierda de la curva caracteristica tiempo-corriente del fusible de media
tension a utilizar en cada caso, en € rango que va entre la corriente nomind y corriente

maéxima de cortocircuito.

Los fusibles de media tensién a utilizar estan dados en La Tabla VI y cumplen lanorma

UTE N.MA85.01/1
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TABLA 111
Potencia nomina Sobrecorriente (vaor eficaz Smétrico) Duracion (9)
transformador monofésico expresada en muitiplo de la corriente
(kVA) nomind (1)
5,10,15 o5 3

(1)Laamplitud de la primera cresta de la corriente Smétrica de ensayo, se determinara segiin
seindicaen lanormalEC 76-5.

TABLA IV
Potencia nomina Sobrecorriente (vaor eficaz Smétrico) Duracion (9)
transformador trifésico expresada en multiplo de la corriente nomina
(kVA) (1)
10,25,50 o5 3

(1) Laamplitud de la primera cresta de la corriente Smétrica de ensayo, se determinard seglin
seindicaen lanormalEC 76-5.

TABLA YV
CORRIENTE (A)
TIEMPO(S) Expresada en cantidad de veces|a
In
0,01 35
0,1 12
1 6
10 3

TABLA VI: PROTECCIONESEN MEDIA TENSION

Potencia dd | Tensén 1575 | Tenddn6,3kV.
transformador [KVA] kV.

5kVA monofasico 2K 2K

10kVA monofasico 2K 6K

15kVA monoféasico 6K 10K

10kVA trifasico 2K 2K

25kV A trifasico 2K 6K

50kVA trifasico 6K 15K
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4.3. - IDENTIFICACION

Cada interruptor debera tener marcado de modo indeleble, facilmente legibles y en idioma
espariol, seglin IEC 947-2 punto 5.2, los datos listados a continuacion:

- Nombre de fabricante o marcade identificacion

Afo de fabricacion

Norma |EC 947-2 (EN 60947-2) (UNE-EN 60947-2)
- Laspadabras. "PROPIEDAD DE UTE"

- Tenson nomind [KV]

- Corriente nomind [A]

Frecuencianomina [HZ]

Ics [kA]: poder asignado de corte de servicio en cortocircuito.
Icu [KA]: poder asignado de corte Gltimo en cortocircuito.

low [KA]: intensdad asignada de corta duracion admisible.
Indicaciones de las posiciones de aperturay cierre

Bornes de entraday sdida

Bornes de polo neutro, S procede, con laletraN

Otras solicitaciones seguin IEC 947-2 punto 5.2.

5. - ENSAYOS

Sedadficanen:

- Ensayos de tipo

- Ensayos de rutina

- Ensayos de recepcion
5.1. -ENSAYOS DE TIPO
Los ensayos de tipo dd interruptor termomagnético se redizan de acuerdo a las normas IEC
947-2, IEC 707, IEC 695-2-1 En particular, la secuencia de ensayos estard de acuerdo a
“Esguema dd conjunto de las secuencias de ensayo”, Tabla X delanormalEC 947-2.

5.1.1. -NUMERO DE MUESTRAS PARA ENSAYOS DE TIPO

El nimero de muestras a ensayar en cada secuencia, se indicaen Tabla X de lanorma
|EC 947-2.
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5.1.2. -ENSAYO DE LA CAJA MOLDEADA
5.1.2.1.Categoria de inflamabilidad FV1 (IEC 707 punto 9)
%1.2.2.Grado de severidad (ensayo de inflamabilidad d hilo incandescente; |EC 695-
5.1.3. -ENSAYO DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

5.1.3.1. -SECUENCIA DE ENSAYOS I: CARACTERISTICAS GENERALES DE
FUNCIONAMIENTO (apartado 8.3.3))

5.1.3.1.1- Limitesy caracteristicas de disparo.
Segun € punto 8.3.3.1 de lanormalEC 947-2.

5.1.3.1.2. - Propiedades Dieléctricas.
Segun € punto 8.3.3.2 de lanormalEC 947-2.

5.1.3.1.3. - Funcionamiento mecanico y aptitud parad funcionamiento en servicio.
Seguin € punto 8.3.3.3 delanorma |EC 947-2.

5.1.3.1.4. - Funcionamiento en sobrecarga.
Segln € punto 8.3.3.4 delanormalEC 947-2.

5.1.3.15. - Veificacion de larigidez didéctrica.
Segun € punto 8.3.3.5 delanormalEC 947-2.

5.1.3.1.6. - Veificacion del caentamiento.
Segun € punto 8.3.3.6 de lanormalEC 947-2.

5.1.3.1.7. - Verificacion de los disparadores de sobrecarga.
Seguin € punto 8.3.3.7 delanorma |EC 947-2.

5.1.3.2. -SECUENCIA DE ENSAYOS II: PODER ASIGNADO DE CORTE DE
SERVICIO EN CORTOCIRCUITO (Ics) (apartado 8.3.4.)

5.1.3.2.1. - Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito.
Segun € punto 8.3.4.1 delanormalEC 947-2.

5.1.3.2.2. - Rigidez Didéctrica

Segun € punto 8.3.4.2 de lanormalEC 947-2.
5.1.3.2.3. - Verificacion del caentamiento.
Segln € punto 8.3.4.3 de lanormalEC 947-2.

5.1.3.2.4. - Verificacion de los disparadores de sobrecarga.
Segun € punto 8.3.4.4 de lanormalEC 947-2.

5.1.33. -SECUENCIA DE ENSAYOS Ill: PODER ASIGNADO DE CORTE
ULTIMO EN CORTOCIRCUITO (Icu) (apartado 8.3.5.)

5.1.3.3.1. -Veificaciéon de los disparadores de sobrecarga.
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Segun € punto 8.3.5.1 de lanormalEC 947-2.

5.1.3.3.2. - Poder asignado de corte Ultimo en cortocircuito.
Seguin € punto 8.3.5.2 delanorma |EC 947-2.

5.1.3.3.3. - Veificacion de larigidez didéctrica
Segun € punto 8.3.5.3 de lanormalEC 947-2.

5.1.3.3.4. - Verificacion de los disparadores de sobrecarga.
Segun € punto 8.3.5.4 de lanormalEC 947-2.

5.134. -SECUENCIA DE ENSAYOS IV: INTENSIDAD ASIGNADA DE
CORTA DURACION ADMISIBLE (lcw) (Apartado 8.3.6.)

5.1.3.4.1. -Veificaciéon de los disparadores de sobrecarga.
Seguin € punto 8.3.6.1 delanorma |EC 947-2.

5.1.3.4.2. - Intensdad asignada de corta duracion admisible.
Segln € punto 8.3.6.2 de lanorma lEC 947-2.

5.1.34.3. - Veificacion del calentamiento.
Segun € punto 8.3.6.3 de lanormalEC 947-2.

5.1.3.4.4. - Poder de corte en cortocircuito a la intensdad maxima de corta duracion
admighble.

Segun € punto 8.3.6.4 de lanorma lEC 947-2.

5.1.3.4.5.- Veificacion delarigidez didéctrica
Segun € punto 8.3.6.5 de lanormalEC 947-2.

5.1.3.4.6.- Verificacion de los disparadores de sobrecarga.
Segun € punto 8.3.6.6 de lanormalEC 947-2.

5.2.-ENSAYOS DE RUTINA

Los ensayos de rutina del interruptor termomagnético, se redlizan de acuerdo d punto 8.4 de
lanorma |EC 947-2.

Ellos son:

5.2.2.1.- ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO MECANICO
Segun € punto 8.4.1 delanormalEC 947-2.

5.2.2.2.- CALIBRADO DE LOS DISPARADORES
Segun € punto 8.4.2 delanormalEC 947-2.

5.2.2.3.- ENSAYOS DIELECTRICOS
Segun € punto 8.4.3 delanormalEC 947-2.

5.3- ENSAYOS DE RECEPCION

Los ensayos de recepcion e redlizardn en fabrica con |os representantes que UTE designe a
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los efectos.

El fabricante dispondra de todos los equipos y persona técnico calificado para la redizacion
de estos ensayos.

Todo € insrumental de laboratorio de fabrica utilizado para los ensayos de recepcion debera
eda cdibrado por un indituto oficid o por un laboratorio independiente de reconocido
prestigio.

El ingpector de UTE podra requerir la presentacion de los correspondientes certificados de
contraste, cuya fecha de expedicion no deberdn ser anterior a dos afios.

Con anterioridad a la redlizacion de los ensayos de recepcion, € suministrador entregara a
Ingpector designado por UTE los informes completos de todos los ensayos ya redizados
sobre & materia en cuestion.

Sobre una muestra por lote del mismo codigo de materia, de acuerdo d siguiente criterio, se
consderan |as cantidades enunciadas a continuacion:

Hasta 150 UNIidades.........cceveeerieeriesieesie e cantidad 8
Entre 151y 280 UNIdAOES..........coveeeeeecese e cantidad 13
Entre 281y 500 UNIAACES..........coveeeeeeciesie e cantidad 20
Entre 501y 1200 unidades..........ccceovvereeieiiceecece e cantidad 32
Mas de 1200 UNIJAOES..........ccoereeeeiene e cantidad 50

Como ensayos de recepcion se repiten los ensayos de ruting, sobre € lote seleccionado,
verificandose d cumplimiento de los vaores presentados en los correspondientes protocol os.
En la redizacidn de dichos ensayos en caso de encontrar un materia defectuoso, € lote del
mismo codigo se da por rechazado.

6. - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA COMPRA

Las descripciones que se deberan asociar en las compras de |os interruptores termomagnéticos son
las Sguientes.

-Interruptor termomagnético bipolar 0,23 kV 25A Icc= 3KA.
-Interruptor termomagnético bipolar 0,23 kV 50A Icc= 3KA.
-Interruptor termomagnético bipolar 0,23 kV 80A Icc= 6KA.
-Interruptor termomagnético tripolar 0,23 kV 25A lcc= 3KA.
-Interruptor termomagnético tripolar 0,23 kV 63A Icc= 8KA.
-Interruptor termomagnético tripolar 0,23 kV 125A lcc= 8KA.
-Interruptor termomagnético tetrapolar 0,400 kV 16A lcc= 3KA.
-Interruptor termomagnético tetrapolar 0,400 kV 40A lcc= 5KA.
-Interruptor termomagnético tetrapolar 0,400 kV 80A lcc= 5KA.
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7. - CODIGOS DE MATERIALES UTE

Los codigos con las descripciones correspondientes segin UTE de Los interruptores
termomagnéticos, son los sguientes:

MATERIALES

Caodigo Descripcion

017137 | INTERRUPTOR TRM-MG BIPOLAR 0,23 kV 25A Icc=3 kA
059444 | INTERRUPTOR TRM-MG BIPOLAR 0,23 kV 50A Icc= 3 kA
017151 | INTERRUPTOR TRM-MG BIPOLAR 0,23 kV 80A Icc= 6 kA
017090 | INTERRUPTOR TRM-MG TRIPOLAR 0,23 kV 25A lcc= 3 kA
056044 | INTERRUPTOR TRM-MG TRIPOLAR 0,23 kV 63A Icc= 8 kA
017070 | INTERRUPTOR TRM-MG TRIPOLAR 0,23 kV 125A lcc= 8 kKA
056046 | INTERRUPTOR TRM-MG TETRAPOLAR 0,4 kV 16A lcc= 3KA
056049 | INTERRUPTOR TRM-MG TETRAPOLAR 0,4 kV 40A lcc=5 kA
056050 | INTERRUPTOR TRM-MG TETRAPOLAR 0,4 kV 80A lcc=5KkA

8. - EMBALAJE PARTICULAR

Los interruptores deberan disponerse en cgas de carton que contengan aproximadamente 10
unidades correspondientes a un solo cddigo UTE. Las cgas deberan resigtir sin dafio aguno las
solicitaciones a que serén sometidas durante su manipulacion.

Cada cgja debera tener en su exterior una etiqueta en la que conste:

codigo UTE dd materid

- descripcion dd materia

cantidad de unidades que contiene @ envase
ndmero de compra

A su vez, edtas cgjas deberan disponerse en cgjas de carton corrugado de por 1o menos 3mm de
espesor. En @ exterior de cada cgja debera disponerse una etiqueta autoadhesiva en la que conste:

- codigo UTE dd materid

- descripcion dd materia

- cantidad de unidades que contiene & envase
- ndmero de compra

Las cgjas deberdn disponerse sobre pallets de madera, cuyas caracteristicas se detalan en € Pliego
de Condiciones respectivo.
Ademés, deberan cumplirse las demés exigencias de embagje establecidas en € Pliego Particular.
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9. - INFORMACION A SER SUMINISTRADA

N.MA.66.17/0

INTERRUPTORESTERMOMAGNETICOS

- Copias de normas de fabricacion y ensayos a que responde d materid ofrecido: interruptores 'y
SUS accesorios.

- Planillas de datos técnicos garantizados completas.
- Caracteridticas técnicas completas (planos dimensionales, materidles condtitutivos, €tc.) de cada
elemento cotizado.

- Ingtrucciones de montgje (forma de sujecion, etc.).
- Indrucciones de mantenimiento.

10. -PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

ITEM DATO TECNICO SOLICITADO GARANTIZADO
1 INFORMACION BASICA
11 Fabricante
12 Designacion detipo
13 Normas de fabricacion y ensayo 947-1,947-2; 947-
3,707,695-2
14 Plazo de garantia 24 meses
2 INFORMACION DE PARAMETROSELECTRICOS
21 Tensién nominal (V) 230-400
22 Clase detensién (kV) 0,500
23 Intensidad nominal 25, 50, 80A
- TM-2polos-230V 25, 63, 125A
- TM-3polos-230V 16, 40, 80A
- TM-3 polos+N-400V
24 Tension de ensayo afrecuenciaindustrial, 1 min (kV) 25
25 Tension de ensayo de impulso 1.2/50microseg (kV) 4
2.6 Frecuenciaindustrial (Hz) 50
27 Cumple selectividad de acuerdo al punto 4.2.1 Si
28 Resistenciade aidacién 1min.500 V (Mohms) 5
29 Poder de cierre en cortocircuito lcm (kA) segln tablall
IEC 47-2
2.10 Poder de corte Gltimo Icu (KA) TABLAIIAY IIB
211 Poder de corte en servicio Ics (% de I cu)

50
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. . . . segun tablalll
212 Intensidad asignada de corta duracién admisible Icw (kA) \EC 947.2
213 Curvade disparo por sobrecarga Tiempo inverso
214 Curvade disparo por cortocircuito instanténeo
215 Categoriade uso segiin IEC 947-3 AC-22B
216 NUmero de polos 2,3, 3+ Neutro
3 INFORMACION DIMENSIONAL Y CONSTRUCTIVA
Sistemas de fijacion:
31 - Inom£100A Montajeenriel DIN
- Inom.> 100 A Montaje con tornillos
Material de lacgamoldeada
Tipo
32 - categoriadeinflamabilidad ( segin IEC 707) Materia aislante
) - grado de severidad (UNE-EN 60695-2-1/2) Fv1
960°y 650°
33 Secciones admisibles de los bornes de entrada y salida segin| Segin TABLA |
normaUTE N.MA 05.01/1 (mm?)
34 -Los interruptores permiten la conexion con una sola
herramientay por la parte frontal. S
35 -Los bornes de los interruptores son bimetdlicos. S
3.6 -Los conductores se conectan por abulonamiento. S
3.7 -El interruptor permite el conexionado con terminal S
38 -El interruptor es apto para grado de polucion del ambiente 3,| SI
seglin punto 6.1.3.2. de IEC 947-1
39 -La envolvente permite el abulonamiento de fase sin tener que| SI
desconectar |os bornes de las otras fases.
310 El accionamiento de los polos se realiza por medio de elementos| Si
rigidos.
311 Grado de proteccién IP20
4 OTROS
41 L os elementos el &sticos son de acero especial pararesortes S
42 Posee |la marcas con todos | os datos solicitados Si

N.MA.66.17/0—NOVIEMBRE 01

Paginal12 de13




\\LT=

N.MA.66.17/0
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

5 ENSAYOSDE TIPO
51 Ensayo de categoria de inflamabilidad FV1 (IEC707)
Grado de severidad 960°,650° (UNE-EN 60695-2-1/2)
5.2 SECUENCIA DE ENSAYOSI
521 Limitesy caracteristicas de disparo IEC 947-2 punto8.3.3.1
522 Propiedades Dieléctricas IEC 947-2 punto 8.3.3.2
523 Funcionamiento mecéanico y aptitud para el funcionamiento en| |IEC 947-2 punto 8.3.3.3
Servicio
524 Funcionamiento en sobrecarga IEC 947-2 punto8.3.3.4
525 Verificacion delarigidez dieléctrica IEC 947-2 punto8.3.3.5
526 Verificacion del calentamiento IEC 947-2 punto 8.3.3.6
527 Verificacion de | os disparadores de sobrecarga IEC 947-2 punto 8.3.3.7
5.3 SECUENCIA DE ENSAYOSII
531 Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito IEC 947-2 punto 8.3.4.1
532 Rigidez Dieléctricas IEC 947-2 punto 8.3.4.2
533 Verificacion del calentamiento IEC 947-2 punto 8.3.4.3
534 Verificacion de | os disparadores de sobrecarga IEC 947-2 punto 8.3.4.4
54 SECUENCIA DE ENSAYOSIII
54.1 Verificacion de | os disparadores de sobrecarga IEC 947-2 punt0 8.3.5.1
542 Poder asignado de corte Gltimo en cortocircuito IEC 947-2 punto 8.3.5.2
54.3 Verificacion de larigidez dieléctrica IEC 947-2 punt0 8.3.5.3
544 Verificacion de | os disparadores de sobrecarga IEC 947-2 punto 8.3.5.4
55 SECUENCIA DE ENSAYOS IV
551 Verificacion de | os disparadores de sobrecarga IEC 947-2 punto 8.3.6.1
552 Intensidad de cortaduracion admisible IEC 947-2 punto 8.3.6.2
55.3 Verificacion del calentamiento IEC 947-2 punto 8.3.6.3
554 Poder de corte en cortocircuito a la intensidad maxima de corta| |EC 947-2 punto 8.3.6.4
duracién admisible
555 Verificacion de larigidez dieléctrica IEC 947-2 punto 8.3.6.5
556 Verificacion de los disparadores de sobrecarga IEC 947-2 punto 8.3.6.6

11. - NORMAS DE CONSULTA

IEC 707 Methods of test for the determination of the flammakility

UNE-EN 60695-2-1/2 Ensayosrdativos alos riesgos del fuego

IEC 947-1 Low-voltage switchgear and controlgear. (generd rules)

IEC 947-2 Low-voltage switchgear and controlgear. (circuit-breakers)

UNE-EN 60947-3 Aparamenta de bgjatenson.

UTE E.T.10.08/0 Terminaes preaidados al uminio-cobre para cable preensamblado.

UTE N.MA .45.02/1 Transformadores trifésicos para distribucion en bga tenson tipo poste.

UTE N.MA .45.06/0 Transformadores monofésicos unipolares y bipolares para distribucidn en bgja
tension tipo poste.
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