N mhg IT-DIS-OB-BT 06/00
& Ll ACOMETIDAS

LINEAS AEREAS DE BAJA TENSION

ACOMETIDAS

Responsable: Jefe de trabajo

Objetivo y ambito de aplicacién

Conexionar acometidas aéreas y subterraneas de BT.

Es de aplicacion en todo el ambito geografico de DIS.

Documentos de referencia

Internos

NO-DIS-OB-BT00 Norma recepcion lineas aéreas BT

IT-DIS-OB-0010 Senalizacion y delimitacion zona de trabajo
IT-DIS-OB-BT09 Cajas ( terminales, empalmes y derivaciones) cable subterraneo BT
FO-DIS-OB-BT09 Acometidas

Externos

MA-DIS-DI-BT01 Manual para redes de BT con conductor preensamblado
NS1D

UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portatil

UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo

NO-DYC-SL-TBO1 Instrucciéon general para la realizacion de TCT en BT
O/S 04/02 sustitucion de acometidas

O/S 03/01 (COM) tratamiento de acometidas

Abreviaturas

NS1D Norma seguridad 1?2 de distribucion
BT Baja Tensién

TCT Trabajo con tension

DIS Distribucién

DyC Distribucién y Comercial
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Requisitos de Seguridad

Asegurar, sefalizar y/o delimitar zona de trabajo segun IT-DIS-OB-0010. SefAalizacién y

delimitacion zona de trabajo.

Riesgos
Golpes
Caida a diferente nivel
Cortes
Caida de objeto

Contacto eléctrico con redes existentes

Controles

Aplicacion Norma NS 1D en cercania de
instalacion con tension en MT

Aplicacién 5 reglas de oro en cercania de
instalacion con tension BT

UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura:
escalera portatil

UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo

Uso de elementos de proteccién colectiva y
personal

Equipos personales

Casco

Guantes de proteccién mecanica y
dieléctrico

Uniforme de trabajo
Valija de herramientas

Calzado adecuado

Equipos y herramientas

Escalera

Pinza pico de loro

Pinza corta cable
Vehiculo

Botiquin primeros auxilios
Equipo de comunicacion

Recipiente para material sobrante

Opcional
Trepadores

Equipamiento para TCT en BT

Rotor de fase
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Procedimiento

1- Acometidas preensambladas
1.1 -Materiales

El conductor de acometida a instalar debe ser de seccidon adecuada a la potencia
contratada.

En caso de que la linea principal sea preensamblada el conector a diente a utilizar debe
ser el que corresponda a las secciones de la linea y de la acometida. En caso que la linea
principal sea convencional se deben pelar la linea principal y la terminacién de la
acometida preensamblada y conectar ambas a través de conectores elasticos o de cufia.

La acometida tensada se tensa en apoyos o fachadas mediante el conjunto de retencién
para acometida y la posada se sostiene en la fachada mediante la abrazadera soporte para
acometidas (collarin corto).

1.2-Integridad del conductor de acometida
El conductor debe ser instalado evitando:
e roces contra el suelo o materiales abrasivos
e contacto con agentes quimicos agresivos
e golpes
e desenrollado de las fases
1.3-Conexion de la acometida a la linea principal

Se montan las acometidas segun los dibujos siguientes conectando el conductor
preensamblado de acometida a la red principal preensamblada con conectores a diente
que se aprietan hasta romper la cabeza fusible; a la red principal convencional con
conductores elasticos. Es necesario colocar 2, 3 0 4 conectores segun la acometida sea
monofasica, trifasica en 230 V o trifasica en 400V.
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1.4- Fijacion de acometida
Se fija el conductor de acometida:

Red posada- a la pared através de la abrazadera soporte para acometida colocadas cada
50cm. Se realiza con taladro orificios en la fachada cada 50cm de una profundidad igual al
largo del taco mas 2 cm, se rellena los orificios con silicona sellante para evitar el ingreso
de humedad a la construccion a la cual se coloca los collarines cortos.

Red tensada- al apoyo a través del conjunto para retencion de acometida, colocandolo
dentro de las cufas plasticas de apriete de la pinza de retencion.

En el otro extremo para suministro nuevos se enhebra la acometida en el cafio que llega al
nicho del medidor y luego se deja en su interior una longitud mayor o igual 30 cm para su
futura conexioén.

En suministros existentes en los cuales el medidor ya se encuentra en el nicho se conecta
la acometida en los bornes del medidor a través de los aprieta cable que contiene este,
respectando para los casos trifasicos el sentido horario de la rotacion de las fases y
manteniendo el giro anterior del cliente, se debe cumplir ademas con lo dicho en la O/S
04/02 sustitucion de acometida y O/S 03/01(COM) tratamiento de acometidas.

Se precinta nuevamente o se comunica al servicio técnico que reponga los precinto
correspondientes.

Versién: 00
Vigencia: 06/08/01 Pagina 4 de 8




N mhg IT-DIS-OB-BT 06/00
& Ll ACOMETIDAS

LINEAS AEREAS DE BAJA TENSION

2- Acometidas antihurto
Se procede igual que en el punto 1 salvo en las conexiones.
2.1 -Materiales

El conductor de acometida a instalar debe ser concéntrico de 6 mm? o 10 mm? segun la
potencia contratada. Ademas del conector a diente se debe utilizar una almeja de
proteccién para conectar la acometida a la linea principal preensamblada o convencional.

2.2-Conexion de la acometida a la linea principal

Se montan las acometidas segun los dibujos siguientes conectando el conductor
concéntrico a la red principal, para ello se debe separar la parte interior del conductor
concéntrico de la pantalla de alambres concéntrica exterior.

DETALLE CABLE CONCENTRICO

CUBIERTA EXTERIOR
REVESTIMIENTO CEONDUCTOR

CONDUCTOR
AISLACION CENTRAL

SECCION VISTA DE PERFIL
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DETALLE DE ACOMETIDA
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Se tornean a mano los alambres de la pantalla y se colocan en el capuchén plastico que
viene con la almeja, la parte central del conductor se pasa por la almeja y luego se conecta
a la linea principal preensamblada con un conector a diente que se aprieta hasta romper la
cabeza fusible y a la linea principal convencional con un conector elastico.
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DETALLE DE CONEXIONADO EN ALMEJA PARA LINEA PRINCIPAL
PREENSAMBLADA

AL CAJON DEL MEDIDOR

3- Acometidas subterraneas

La conexién de la acometida subterranea a la linea principal segun la potencia contratada
se realiza a través de una caja de proteccién BT que puede ser CD o CGP. La conexion a
la caja se realiza segun IT-DIS-OB-BT09 cajas (terminales, empalmes y derivaciones)
cable subterraneo BT.

Luego la acometida subterranea se debe entubar hacia el medidor.

Verificaciones

Colocacion de conexionado
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Colocacién de conjunto de retencién o de la abrazadera soporte
Conexién al medidor

Retiro de material sobrante

Registros

Al finalizar la obra se registraran todos los trabajos
Llenar formulario de acometidas FO-DIS-OB-BT09

Involucrados

Este documento se difunde de acuerdo a la lista
DIS L1 REDES Y DISTRIBUCION

DIS L2 EXPLOTACION

DIS L3 OBRAS Y PROYECTOS

DIS L9 PROYECTOS Y PLANIFICACION

DIS L10 OBRAS

Tramite

Este documento fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por:

Elsa Domingo- Subgerencia Obra y Proyecto Centro
Pablo Romero- Obra Distrito Paysandu

Elbio Viviani- Departamento de Obra Redes | Oeste
Miguel Bangueses- Distrito Maldonado

Daniel Robaina- Departamento Obra Redes Il Centro
Inés Almaraz- Subgerencia de Normalizacion

Patricia Tomas- Subgerencia de Normalizacion
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