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0.- REVISIONES

A continuacién se indican los cambios sustanciales respecto a la versién anterior, a titulo
informativo y sin perjuicio de la vigencia de todo lo especificado en la presente norma.

MODIFICACIONES

APARTADO DESCRIPCION
Se crea norma

NO-DIS-MA-9007 Pagina 1 de 6
VIGENCIA: 2011-12-27



\“: I—l NO-DIS-MA-9007
& u u E CONECTORES DE COMPRESION PARA CABLES DE

PUESTA A TIERRA TIPO “C”

1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

La presente norma tiene por objeto definir las caracteristicas de los conectores tipo “C” para
cables de puesta a tierra, los ensayos a que deben someterse, los valores especificados
para las caracteristicas mecanicas y eléctricas, y sus principales dimensiones.

Los conectores seran utilizables para cables de cobre o acero indistintamente, por lo que
debera permitir la conexién bimetalica sin problema. El conector se utilizara ademas, para la
union de cualquiera de éstos cables de puesta a tierra con una jabalina de acero
galvanizado por medio de una extension en la misma de 10mm de diametro.

2.- DEFINICIONES/SIMBOLOS/ABREVIATURAS

2.1.- SIMBOLOS:

- PAT: Puesta a tierra
- Cu: Cobre
- Ac: Acero

3.- CARACTERISTICAS TECNICAS

El conector debera ser de cobre estafiado apto para para conexiones bimetalicas, tal que el
espesor de la capa de estafio minimo debera ser de 5um.

La aplicacién del conector sera a compresion mediante una herramienta apropiada, la cual
el fabricante deberad especificar el tipo de herramienta y la matriz a utilizar para la
compresion.

3.1.- DIMENSIONES

Los rangos de diametros admisibles de cables seran:
QPrincipaI —> 7,62mm - lO,9mm
D pcometida —»  7,62mm — 10,9mm

Por lo tanto se pedira al fabricante que el conector logre hacer todas las combinaciones
entre las siguientes secciones de cables:

Tabla I: Rangos admisibles del conector
Seccion Seccion Seccion Seccién .
it g L . Diametro de
Minima Maxima Minima Maxima I
PAT [mmz] [mmz] [mmz] [mm2] CQHEXIOH a
L L ! ! Jabalina [mm] (1)
Principal Principal Acometida Acometida
Cobre 35 50 35 50
Acero 35 50 35 50 10

(1) Jabalina de acero galvanizado
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Dimensiones nominales del conector:

Rango

Matriz

Fabricante

Modelo

Rango
|
-—— 2 ——]

Tabla Il : Dimensiones del Conector
L [mm] | a[mm] ] D
Apto para diametros de
Nominal 39 19 cables entre:
7,62 a 10,9 mm

4.- IDENTIFICACION

Cada conector llevara, en forma legible e indeleble, la siguiente inscripcion:
- Rango de cable admisible (Principal)
- Matriz de compresién
- Fabricante
- Modelo del conector (segun Fabricante)

- Rango de cable admisible (Acometida)
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Los conectores objeto de esta Norma deberan someterse a los ensayos que se indican a
continuacion. Se toman como referencia los ensayos de la Norma IEEE 837

5.1.- ENSAYOS DE TIPO

Método y condiciones de

Valores a obtener y prescrip-

Ensayo :
ensayo ciones
szlr_ga de traccion Norma IEEE 837 No inferiores a 222,5 daN
minima
Ensayos de idem Ver apartado 8 de la Norma de
envejecimiento eléctrico referencia
Ensayo de resistencia idem Ver apartado 5.3.2 de la Norma
eléctrica de referencia
Ensayo de Corrosion Idem Ver apartado 10 de la Norma de
referencia
Ensayo de corriente de idem Ver apartado 5.3.3 de la Norma

cortocircuito

de referencia

5.2.- ENSAYOS DE RUTINA
El fabricante presentara protocolos de ensayos de control interno realizados sobre muestras
del mismo lote de conectores a recepcionar.
Ellos comprenderan, como minimo:
- Control de conductividad eléctrica de las aleaciones del cuerpo “C”
- Dureza del cuerpo “C”

Los valores de estas caracteristicas deberan cumplir con lo declarado por el fabricante en la
Planilla de Datos Garantizados

5.3.- ENSAYOS DE RECEPCION

El nUmero de muestras del lote a ensayar se tomaran de acuerdo a un plan de muestreo
doble para inspeccion normal, segin IEC 410, con un nivel de inspeccion especial S-4 para
la determinacion de la letra codigo correspondiente al tamafio del lote. EI AQL a considerar
sera de 2,5 %.

En el caso de que algin ensayo no fuera satisfactorio durante el examen de la primera
muestra a tomar, el mismo debera ser repetido sobre la segunda muestra, no debiéndose
realizar nuevamente los ensayos que fueron satisfactorios en la primera.
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En el caso particular de lotes de 150 unidades o menos, se usara un plan de muestreo

simple para inspeccion normal, con igual nivel de inspeccién y de AQL.

Los ensayos de recepcion comprenden las siguientes verificaciones:

- Verificacion de las marcas de identificacion
- Verificacién de las dimensiones

- Ensayo traccién

- Control de conductividad eléctrica de las aleaciones del cuerpo “C” (*)

- Dureza del cuerpo “C” (*)

- Medida espesor de estafiado.

(*) — Estos ensayos se realizaran de acuerdo a la metodologia indicada en la norma
garantizada en la Planilla de Datos Garantizados, y deberan cumplir con los valores
garantizados en ésta.

5.4.- VERIFICACION DE LAS DIMENSIONES

Segun apartado 3.1 de la presente Norma.

6.- EMBALAJE PARTICULAR

El embalaje se realizara segun pliego particular.

7.- CODIGOS UTE

MATERIALES
Caodigo Descripcién
068782 CONEC. COMP. Cu ESTAQ. D=7,62 — 10,9mm P/PAT
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8.- NORMAS DE REFERENCIA

IEEE 837 — Standard for Qualifying Permanent Connections Used in Substation Grounding

9.- PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CONECTORES PARA CABLES DE PUESTA A TIERRA

ITEM DATO TECNICO SOLICITADO GARANTIZADO
1.1 | Fabricante
1.2 | Modelo
1.3 | Normas de fabricacion y IEEE 837
Ensayos NO-DIS-MA.2205
1.4 | Combinacién admisible Segln Tabla | de la
de cables para Cu y/o Ac presente norma:
[mm?] 35/35 — 35/50 — 50/50
15 ) ) Segun Tabla Il incluida | L (mm):
Dimensiones en la presente norma | a (mm):
16 Apto para conexiones Si
bimetalicas
1.7 | Conector estafiando Sl
18 Es:p_esor de estafiado 0.005
minima [mm]
19 Cgr_ga de deslizamiento 2225
minimo [daN]
1.10 | Ensayoenvejecimiento | g0 oin norma IEEE 837
eléctrico
Ensayo de conductividad
eléctrica de las
aleaciones del cuerpo “C”
111 ydelacufia |

(especificar Norma de
ensayo y rango admisible
en cada pieza)

Dureza del cuerpo “C"y
de la cufia

(especificar Norma de
1.12 ensayo y rango admisible
en cada pieza)

1.13 Aplicacion del conector Compresién (2)

(2) (*) El fabricante deberéa especificar herramienta y matriz a utilizar.
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