150
60 30 60

20
[l 30
[l
[l
Il
Il
[l
Ll carorvc ot
P/PAT
ALZADO
60
A
o o
60
8 30 |150
o o 60
Perno \
60 30 40
150

PLANTA

215

85

20

ALZADO

@216

PLANTA

28
{AMBAS DIRECCIONES)

@8
(AMBAS DIRECCIONES)

—
CANO 1" P/PAT
@6c/14
4012
4016
(S— _ - —J
@8 28
T T T ! T T T 1 @16
312
—
// P
212
— 28
212 16

NOTA:

Terminacion Hormigon visto sin rebarbas ni oquedades.
CALIDAD DEL HORMIGON ARMADO

HORMIGON C-200
Para la estructura de 200Kg/cm?2. de resistencia media y 130 Kg/cm?2. de resistencia
caracteristica a la compresidn a los 28 dias en cilindros normalizados.
Dosificacion sugerida : 1 bolsa cemento Portland
31/2tachos arena
7 tachos pedregullo
11/2 tachos agua

CALIDAD DE ACERO
TODO ES ACERO TRATADO de 4200Kg/cm2. de tension de fluencia convencional y
5000Kg/cm2. de tensién de rotura a la traccén indicado 2

DISTANCIAS ENTRE PERNOS

Para resistencia de 4 Q
A: 80

B: 105

Perno @12

Para resistencia de 8 Q
A: 119

B: 138

Perno @19

N E]M GERENCIA SECTOR
N U PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION
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06/01 J.CARBALLO

PROYECTO BASE PARA RESISTENCIA DE
PUESTA A TIERRA (UUCC 29143)
CONTIENE Ne¢ PLANOC ESCALA
DETALLE DE ARMADURA 13-t ﬁ 1/20
FECHA TECNICO DIBUJANTE LOCALIDAD

SUPERVISOR |NG.C.CARMINATI

| ARcHIVO | PC102150/X/PLANERA/PLANOS TIPO/13-T




