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0.- REVISIONES
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A continuacion se indican los cambios sustanciales respecto a la versién anterior, a titulo
informativo y sin perjuicio de la vigencia de todo lo especificado en la presente norma.

MODIFICACIONES A LA VERSION ANTERIOR

APARTADO DESCRIPCION
Se agregaron caracteristicas funcionales especificas a cumplir y se eliminaron
3 los planos dimensionales, los cuales dependeran ahora del disefio especifico de

cada fabricante

1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

La presente Norma tiene por objeto definir las caracteristicas de las clemas de bronce para
toma de tierra. Seran utilizadas para conectar un cable de tierra a los diferentes herrajes que
son de uso en las redes de distribucion.

2.- DEFINICIONES/SIMBOLOS/ABREVIATURAS

No aplica.

3.- CARACTERISTICAS TECNICAS

3.1.- CARACTERISTICAS GENERALES

Las clemas podran podran fabricarse con los siguientes materiales:

- Cuerpos o piezas conductoras: bronce o laton

- Bulones, tuercas, arandelas o zunchos: acero inoxidable, bronce o latén. No se
admitiran piezas galvanizadas.
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3.2.- CARACTERISTICAS ELECTROMECANICAS

La pieza debera cumplir con el esfuerzo mecéanico definido en el punto 4.1.1 tanto para
cables de 35 mm2 0 50 mm2 de cobre.

3.3.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONALES

Las clemas se utilizaran para conectar un cable desnudo de cobre de 35 0 50 mm2 a un
herraje.

El sistema de contacto sera por apriete de piezas conductoras sobre los cables
especificados mediante buloneria. El sistema utilizado debera permitir la posibilidad que el
cable sea pasante, es decir que se pueda conectar eléctricamente al herraje sin necesidad
de cortarse.

La clema contara con un esparrago de 3/8” y largo minimo 25 mm (con tuercas y arandelas
correspondientes) para asegurar a su vez fijacion y contacto eléctrico con el herraje. El
cuerpo del conector serd hexagonal o cuadrado en algun punto, a efectos de poder fijarlo al
herraje haciendo esfuerzo de contratuerca con dos llaves, una en el cuerpo del conector y
otra en la tuerca del esparrago.

4.- IDENTIFICACION

No aplica.
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5.- ENSAYOS

5.1.- ENSAYOS DE TIPO

51.1.- ENSAYO DE TRACCION

La pieza se montara siguiendo las instrucciones del fabricante sobre un conductor de las
mismas caracteristicas para el cual esta disefiada.

El conjunto se dispondra en una maquina de ensayos de traccion adecuada de manera que
se ajuste lo mas fielmente posible a las condiciones de servicio.

La longitud del conductor entre la pieza sometida a ensayo y el punto de sujecion o el punto
de aplicacion del esfuerzo no sera inferior a 100 veces el diametro del conductor.

Se aplicara un esfuerzo en la direccion del conductor, el cual se aumentara de manera
continua hasta el 10 % del valor de la tensién nominal de rotura del mismo, marcandose el
conductor de forma que sea detectado facilmente cualquier movimiento relativo entre el
conductor y la pieza.

Sin ningun ajuste posterior se aumentara la carga hasta el 20 % de la tensién nominal de
rotura del conductor, la cual se mantendra durante un minuto.

El ensayo se considerara satisfactorio si no se produce deslizamiento relativo entre el
conductor y la pieza, ni rotura o fallo de ésta.

51.2.- DIMENSIONAL

Se debera cumplir con las dimensiones especificadas por el fabricante. La tolerancia sera de
+ 0,5 mm para todas las medidas, o bien se utilizara la garantizada por el fabricante si esta
es menor a 0,5 mm en alguna dimension.

5.2.- ENSAYOS DE RUTINA

No aplica.

Version: 00
Vigencia: 2008-08-26 Péagina 4 de 6



NS

NO-DIS-MA-9002

CLEMA PARA TOMA DE TIERRA

5.3.- ENSAYOS DE RECEPCION

53.1.- DIMENSIONAL

Se verificara el cumplimiento de lo indicado en el ltem 4.1.2.

El nUmero de muestras del lote a ensayar se tomaran de acuerdo a un plan de muestreo
doble para inspeccion normal, segin IEC 410, con un nivel de inspeccidn especial S-4 para
la determinacion de la letra codigo correspondiente al tamafio del lote. EI AQL a considerar

sera de 2,5 %.

En el caso particular de lotes de 150 unidades o menos, se usard un plan de muestreo

simple para inspeccion normal, con igual nivel de inspeccién y de AQL.

6.- EMBALAJE PARTICULAR

No aplica.

7.- CODIGOS UTE

CODIGO

DESCRIPCION

020484

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2

8.- NORMAS DE REFERENCIA

No aplica.
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9.- PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CLEMAS PARA TOMA DE TIERRA

DATO TECNICO SOLICITADO GARANTIZADO
1 INFORMACION BASICA
11 Item:
1.2 Fabricante:
1.3 Modelo:
1.4 Cadigo UTE:
15 Pais Origen:
1.6 Localidad de Inspeccién:
17 Plazo de garantia: 2 afios
18 Normas de fabricacion Y |\ 5 pis-MA-9002

ensayos
1.9 Cables admisibles 35050 mm? Cu
1.10 D|m_<_ans_|pnes del esparrago 3/8”, largo minimo 25 mm

de fijacién
111 . o

Materiales de fabricacion de:

- Cuerpos o piezas Garantizado por pieza:
conductoras Seguin presente
especificacion
- Esparrago, tuercas,
arandelas
Se deberd adjuntar plano con las

1.12 Dimensiones de todas la|Segun presente | dimensiones garantizadas

piezas del conector especificacion

Ensayo de traccion Sl,seglnpresente
1.13 especificacion

Nota: Completar de acuerdo a las caracteristicas especificas del objeto de la Norma.

10.- ANEXOS

No aplica.
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