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NOTA:

TERMINACION

PAREDES - HORMIGON VISTO SIN REBARBAS NI OQUEDADES
O PORTLAND LUSTRADO.

PISO - ALISADO ARENA Y PORTLAND CON UNA PENDIENTE
DEL 1%.

X - VARIABLE SEGUN PENDIENTE.

LA DIRECCION DE OBRA PODRA ACEPTAR VARIANTE EN
BLOQUE VIBRADO ARMADO [MODULBLOCK O SIMILAR].

CALIDAD DEL HORMIGON ARMADOQ

HORMIGON C-200

Para la estructura de 200Kg/cm2. de resistencia media y
130 Kg/cm2. de resistencia caracteristica a la compresion
a los 28 dias en cilindros normalizados.

Dosificacion Sugerida : 1 bolsa cemento Portland
31/2 tachos arena

7 tachos pedregullo

11/2 tachos agua

CALIDAD DE ACERO

TODO ES ACERO TRATADO de 4200Kg/cm?2. de tension de
fluencia convencional y 5000Kg/cm2. de tensién de rotura
ala traccién indicado @

CUERDA DE NYLON 3/4" PEGADA CON SILICONA Y ATADA
CON ALAMBRE GALVANIZADO A LA CARA SUPERIOR DE LA
PARED DEL CANAL.

NOTA: Las medidasdel canal se tomaran a eje del mismo
para su pago
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