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MATERIALES

ALEACION

PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO UNIT 6063 EN TEMPLE T 6C.

RESIST. EN TRACCION | 2340 Kg/cm2 {tipico)

LIMITE ELASTICO

1979 Kg/cm?2 (tipico)

DUREZA ROCKWELL"F"| 72

ESPESOR ANODIZADO | 10 MICRAS MINIMO

DESCRIPCION:

VENTILACION FIJA C/ VENTILACION

HOR.INFERIOR

PN° 2545 ALCAN O SIMILAR

MALLA DE ALAMBRE GALV. 6mm EN MARCO DE

HOR.SUPERIOR

PN° 2545 ALCAN O SIMILAR

ALUMINIO DOBLE (MINIMO 5/8" x 1/8")

LATERALES

PN° 2545/3205 ALCAN O SIMILAR

ATORNILLADO CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE

CONTRAVIDRIO

S

DIMENSIONES:

A>0.90m - <£1.30m
H >0.90m - £1.30m

ESPECIFICACIONES:

ESCUADRADAS

TRANSPORTE PARA NO PRODUCIR

MORTERO DE CAL O CEMENTO

AMURES:

NOTA:

UNO EN LA HOJA.

SALVO INDICACION EXPRESA 1.00x1.25m.

- LAS ABERTURAS DE ALUMINIO SE PROVERAN A OBRA PERFECTAMENTE

- SE CUIDARA EL ACOPIO DE LOS ELEMENTOS TANTO  EN OBRA COMO EN EL

DESFORMACIONES.

- TODAS LAS MEDIDAS COMO LAS CANTIDADES SE RECTIFICARAN EN OBRA.

-LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SU CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERAN
ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR

- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR.

-LOS AMURES SE HARAN CON GRAPAS DE ALUMINIO Y/O TACOS METALICOS.

EL USO DE LOS MISMOS SERA APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.
LOS MISMOS ESTARAN SEPARADOS CADA 40cm Y EN LOS ANGULOS SE
COLOCARAN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 20 CM.

LA TOMA DE PUESTA A TIERRA LLEVA UN BULON DE CONEXION EN EL MARCO Y

TODAS LAS UNIONES DE HIERRO Y ALUMINIO SE REALIZARAN CON ARANDELAS DE
NYLON Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE.

ELEM.ARMADO

M ARCO

PN° 5537 ALCAN O SIMILAR

O

CONECTOR HOR.

DIVISOR HOR.

TABLILLAS 5909 ALCAN O SIMILAR

HOR.INFERIOR

F

HOR.SUPERIOR

_|Chme e

LATERALES

DIVISOR HOR.

P E R

CONTRAVIDRIO

A CCESOR

HOJA

ELEM.ARMADO

OTROS

TERMINACION

ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MINIMO, AMBIENTES AGRESIVOS 15 MICRAS.

UBIC.ABER. EN EL VANO

SALVO INDICACION EXPRESA A FILO INTERIOR.

GERENCIA SECTOR
YECTOS Y NORMALIZACION

GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION
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TEMA VENTANA CELOSIA GDE.DE ALUMINIO
(UUCC 38155)
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