§ | I I [ E NO-DIS-MA-9006
§ I.I TERMINALES Y TES DE CONEXION PARA CONDUCTORES

DE COBRE DESNUDOS DE PUESTA A TIERRA

NORMA DE DISTRIBUCION

NO-DIS-MA-9006

TERMINALES Y TES DE CONEXION PARA
CONDUCTORES DE COBRE DESNUDOS DE
PUESTA A TIERRA

FECHA DE APROBACION: 27/08/08




§ | ! ! | E NO-DIS-MA-9006
k |..| TERMINALES Y TES DE CONEXION PARA CONDUCTORES

DE COBRE DESNUDOS DE PUESTA A TIERRA

INDICE

0.- REVISIONES .....oe ittt et e e e e e et s e e e et aaa e e e e e eet b e e e e sabba s eessssbaanseeesenasnes 2
1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACION . ...ttt oottt et ee ettt e eeeeeee e ee e 2
2.- DEFINICIONES/SIMBOLOS/ABREVIATURAS ..ottt ettt eeee e 2
3.- CARACTERISTICAS TECNICAS ..ottt ettt ettt et e e ettt e et et e e ee e e e et et e eneeeeneanes 2
3.1.- CARACTERISTICAS GENERALES ... .ote ottt ettt ettt et et eee e 2
3.2.- CARACTERISTICAS ELECTROMEGCANICAS ...ttt ettt eee e 3
3.3.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONALES ......oootiveeeeeeeee e 3
4.- IDENTIFICACION ...ttt ettt ettt ettt e et et e et et eeae et et e st e st esee st e stesreeeesaeeeens 3
5.- N Y N @ 1 TP 4
5.1 ENSAYOS DE TIPO .. ittt ettt et e et e e e e et e e e s e e bbb e e e e s eabba s 4
5.1.1.-  COrriente de COMOCITCUITO ......iiiiiiiiieeeeee it e e e e et e e e e et e e e s s e e abb e e e e s earbaaas 4

LT I OF- 1< 01 =11 111 0| (o IR 4

Lo 70 R R = {1 1) (=Y g o = =1 (<o £ (o= R 6
LT A S B 11 4 1= £ (o = 6
5.2.-  ENSAYOS DE RUTINA ..ottt ettt e e e e e e e e e s e e e st e et e e e e s s e s bba e e e e s eebbaaaas 7
5.3.-  ENSAYOS DE RECEPCION ....oeeietee oottt e et et e e ee ettt eseeree s 7

L TRC IR R B 1101 1=T o £ (o] F= | APPSR 7

6.- EMBALAJE PARTICULAR ..ottt ettt e e ettt e e e e e et e e e e e et s e e e e e ea bt e e e e s eeaaans 7
7.- CODIGOS UTE .ttt e ettt et et e et et e et e et e eeeete e e e e re et e et e et eer e et e enreeeenrens 7
8.- NORMAS DE REFERENCIA ..ottt e e et s e e e s e et e e e s eeaaaas 8
9.- PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS ..ottt et eeaaaa 9
O TR AN | (@ TR 9

Version: 00
Vigencia: 2008-08-27 Péagina 1 de 9



\} l_l NO-DIS-MA-9006
& u u E TERMINALES Y TES DE CONEXION PARA CONDUCTORES
; DE COBRE DESNUDOS DE PUESTA A TIERRA

0.- REVISIONES

A continuacién se indican los cambios sustanciales respecto a la version anterior, a titulo
informativo y sin perjuicio de la vigencia de todo lo especificado en la presente norma.

MODIFICACIONES A LA VERSION ANTERIOR
APARTADO DESCRIPCION
3.4 Cambio de 220V a 230V

Se agregaron caracteristicas funcionales especificas a cumplir y se eliminaron
3 los planos dimensionales, los cuales dependeran ahora del disefio especifico de
cada fabricante

1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

El objeto de la presente especificacion es establecer las caracteristicas de los conectores
terminales y T de derivacion para cables de cobre desnudos de 35 y 50 mm2 de seccion.
Estos conectores se utilizaran para realizar la derivacion de los conductores utilizados en la
puesta a tierra de equipos e instalaciones.

2.- DEFINICIONES/SIMBOLOS/ABREVIATURAS

No aplica.

3.- CARACTERISTICAS TECNICAS

3.1.- CARACTERISTICAS GENERALES

Tanto los terminales como las T de derivacion podran fabricarse con los siguientes
materiales:

- Cuerpos o piezas conductoras: bronce o latén

- Bulones, tuercas, arandelas o zunchos: acero inoxidable, bronce o latén. No se
admitiran piezas galvanizadas.
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3.2.- CARACTERISTICAS ELECTROMECANICAS

Estando el terminal o la T montado en su condicién normal de servicio no debera adquirir
una temperatura mayor que la del conductor cuando por éste circule una corriente nominal
de 225A.

El terminal o la T debera resistir una corriente de 1000 A durante un segundo sin sufrir dafio.

Los conductores se utilizaran en los sistemas de aterramientos de las redes desde 230 V
hasta 60 kV.

3.3.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONALES

Todos los conectores deberan admitir cualquier combinacién de cables desnudos de cobre
de 35y 50 mmz.

El sistema de contacto serd por apriete de piezas conductoras sobre los cables
especificados mediante buloneria.

Los terminales, ya sean rectos o a 90°, deberan contar con un ojal para bul6n de métrica 12.

Los terminales para descargador seran de tipo cable pasante, es decir se disefiaran de tal
forma que se realice una conexién a 90° pasando el cable a derivar a través del conector sin
necesidad de cortarse.

El terminal recto realizara la conexion en el mismo sentido en el que queda el cable a
conectar.

La derivacién en T, sera para cable pasante y ademas incluird un elemento de conexion
para un cable derivado, el cual saldra a 90° respecto del cable pasante.

4.- IDENTIFICACION

No aplica.
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5.- ENSAYOS

5.1.- ENSAYOS DE TIPO

5.1.1.- Corriente de cortocircuito

Este ensayo debera realizarse previamente al de calentamiento. Montado el circuito de
ensayo tal como muestra la figura 1, se hara pasar una corriente de 1000 A por el mismo,
durante un segundo.

No se observaran dafios en el conector. Una vez que el circuito alcance nuevamente la
temperatura ambiente, se realizara sobre el mismo el siguiente ensayo:

5.1.2.- Calentamiento

La sala de ensayo debe ser amplia, sin ventilacion o incidencia de rayos solares, la
temperatura en su interior debera estar entre 15 y 40 °C lo mas estable posible.

Los conductores se instalaran en posicidon horizontal debiendo ser la distancia mayor de
treinta (30) cm. a cualquier superficie o pared. No deberan reapretarse los conectores luego
del ensayo de cortocircuito.

La duracion del ensayo sera la necesaria para que el conjunto conductor-conector llegue a
un régimen estabilizado de temperatura. Una vez alcanzado dicho régimen se deben medir
las temperaturas en los conectores y en el punto medio de cada tramo de conductor
mediante una termocupla segun se indica en la figura 1 de manera de determinar los puntos
mas calientes. El largo de cada uno de los tramos sera de un (1) metro.

El ensayo se considera como aceptable si la temperatura del conector no es mayor que la
del conductor.

Se debera verificar las condiciones especificadas en el Item 3.3.

Nota: Para conectores tipo "terminal" se utilizara el mismo circuito, pero para adaptarse al
mismo se colocaran dos unidos mediante bulén tal como muestra la figura 2. En el caso de
“T" de derivacion se utilizara la configuracion de la figura 3.
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FIGURA 1

CIRCUITO DE ENSAYO

FUENTE )
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FIGURA 2

ESQUEMA DE CONEXION DE
CONECTORES TIPO TERMINAL

= /D)

--.,,4'.\

FIGURA 3

ESQUEMA DE CONEXION DE
CONECTORES "T" PASANTE

5.1.3.- Resistencia eléctrica

Se debera verificar las condiciones especificadas en el Item 3.3.

5.1.4.- Dimensional

Se debera cumplir con las dimensiones especificadas por el fabricante. La tolerancia sera de
+ 0,5 mm para todas las medidas, o bien se utilizara la garantizada por el fabricante si esta
es menor a 0,5 mm en alguna dimensién.
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5.2.- ENSAYOS DE RUTINA

No aplica.

5.3.- ENSAYOS DE RECEPCION

5.3.1.- Dimensional

Se verificara el cumplimiento de lo indicado en el Item 4.1.4

El nUmero de muestras del lote a ensayar se tomaran de acuerdo a un plan de muestreo
doble para inspeccion normal, segun IEC 410, con un nivel de inspeccion especial S-4 para
la determinacion de la letra codigo correspondiente al tamafio del lote. EI AQL a considerar

sera de 2,5 %.

En el caso particular de lotes de 150 unidades o menos, se usara un plan de muestreo

simple para inspeccion normal, con igual nivel de inspeccién y de AQL.

6.- EMBALAJE PARTICULAR

No aplica.

7.- CODIGOS UTE

CODIGO DESCRIPCION

019176 Terminal de bronce prensacable recto 35/50 mm?

019222 Derivacién T prensacable de 35/50 mm?

060882 Conector ojal p/descarg (CBL PASANTE 35/50)
Version: 00
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8.- NORMAS DE REFERENCIA

No aplica.
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PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CLEMAS PARA TOMA DE TIERRA

DATO TECNICO SOLICITADO GARANTIZADO
1 INFORMACION BASICA
1.1 Iltem:
1.2 Fabricante:
13 Modelo:
1.4 Cédigo UTE:
15 Pais Origen:
1.6 Localidad de Inspeccion:
1.7 Plazo de garantia: 2 afios
18 Normas de fabricacion Y|\ 5 pis-MA-9006
ensayos
Terminal recto
1.9 Tipo de conector - Terminal pasante 90°
- Derivacion en T 90°
Dimension del agujero de
1.10 conexion del ojal (si | Para bulén de métrica 12
corresponde)
1.11 Cables admisibles 35050 mm2 Cu
1.12 Materiales de fabricacion de: Garantizado por pieza:
-Cuerpos o piezas Segun presente
conductoras especificacion
-Bulones,tuercas, arandelas,
zunchos
Se deberd adjuntar plano con las
1.13 Dimensiones de todas la|Segun presente | dimensiones garantizadas segun tipo de
piezas del conector especificacion conector
1.14 Ensayo de calentamiento Sl, segun presente
especificacion
1.15 Ensayo de corriente de Sl, segun presente

cortocircuito

especificacion

Nota: Completar de acuerdo a las caracteristicas especificas del objeto de la Norma.

10.- ANEXOS

No aplica.
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