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1. Descripción del producto/servicio 

La presente especificación establece los requisitos para el gas acetileno comprimido de 
alta pureza, envasado en cilindros (o tubos), para utilizar en  espectrofotometría de 
absorción atómica de llama en el área Metales de la Gerencia de Gestión de 
Laboratorios de OSE. 
2. Características a cumplir -  Requisitos 

 Pureza : mínimo 99,5 %  

 Fosfina: máx 100 ppm 

 Cada tubo debe entregarse con certificado de análisis del lote. 

 El valor de la pureza del lote debe informarse en el certificado de análisis. 
3. Condiciones de entrega 

El material deberá entregarse en el Laboratorio Central Carlos Roxlo 1257  1ºSS en base 
a las necesidades de consumo por parte del Laboratorio Central y asegurando que las 
entregas sean fluidas y continuas, de modo de no dejar al laboratorio sin suministro del 
gas, mientras esté vigente una órden de compra ya sea por licitación o compra directa. 
Los cilindros con gas solicitados en cada entrega deberán remitirse en un plazo máximo 
de 48 horas desde la solicitud puntual al proveedor.  
Embalaje adecuado para protección del producto.  
Tubos correctamente identificados preferentemente de acuerdo a las Normas 
Internacionales de transporte de ONU(Naciones Unidas). 
4. Vida útil 

No aplica. 
5. Información a remitir junto con el producto o servicio 

El producto debe traer documentación que certifique: 

 Nombre y dirección de la empresa fabricante 

 Descripción del material 

 Código y número de lote 

 Resultados del análisis del lote o producto. 

 Fecha de certificación y período de validez si corresponde 

 Nombre y firmas de los que certifican 
 Información de seguridad 

6. Anexos 

No aplica 

7. Muestreo 

Se realizara el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados. 

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo 

El no cumplimiento de los requisitos establecidos generará el consiguiente rechazo. 

9. Naturaleza de la revisión. 
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En versión 2: Se actualiza los requisitos de numeral 2 a lo establecido en el manual del 
equipo de AA en uso, iCE-3500 Thermo. 
En punto 6 se agrega resultado de análisis y condiciones de seguridad. 
En versión 3: Se ajusta el valor de pureza a la calidad AP y se indica que el valor se 
declare en el certificado de análisis. 
En versión 4: Se agrega el valor máximo para el contaminante fosfina. 
En versión 5: Se explicita la necesidad de mantener entrega del producto en forma 
continuada y se detalla plazos máximos de entrega de cada solicitud puntual. 
 


