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CONDICIONES PARTICULARES  
 
 
 
 
1. OBJETO DE LA LICITACIÓN  
 
Antel llama a licitación, para la adquisición de 15 equipos de control biométrico de Presentismo, 
1 equipo de reconocimiento facial y 1 equipo de proximidad. 
 
 
2. ALCANCE  
 

� Oferta Básica  
 
La oferta básica estará compuesta por:  
 

- Suministro de 15 equipos biométricos de control de Presentismo. 
 
Estos suministros deberán ajustarse a las especificaciones técnicas que se indican en el Capítulo 
3 del presente pliego.  
 

� Ítems de cotización obligatoria  
 
Ítem 1._ 15 equipos de control biométrico de Presentismo. 

 
� Ítems de cotización y adjudicación opcional  

 
Ítem 2._ 1 equipo de reconocimiento facial. 
 
Ítem 3._ 1 equipo de lectura de palma de mano. 

 
 
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
Ítem 1._ Equipos de control biométrico de Presentismo. 
 
Se trata de una Terminal multimedia para la gestión de tiempo y asistencia de empleados  

Capacidad para administrar hasta 50.000 plantillas de huella, usuarios y tarjetas (con lectura de 
huella no superior a 3 seg. y con una resolución de por lo menos 500 DPI) 

Capacidad de almacenar hasta 800.000 eventos  

Poseer funciones de control de acceso (Electroimán, Sensor de Puerta, Botón de Salida, 
Alarma, relés, etc)  

Deben permitir los modos identificación 1:1 y 1:N (con las distintas formas de identificación: 
solo huella dactilar; solo tarjeta de proximidad; huella dactilar + tarjeta de proximidad) 

Poseer sensor óptico resistente a ralladuras, golpes, vibración y descargas electrostáticas. 

Puertos de comunicación RS232/485, TCP/IP, USB, Wiegand 26 bit (E/S). 

Debe contar con pantalla TFT (de 3 a 5 Pulgadas) y poderse configurar para que en todo 
momento muestre la hora, (al momento del registro se debe mostrar la info de la persona e 
indicar en pantalla si la marca, fue exitosa o no) 
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Poseer parlante interno para indicar en forma audible el registro exitoso o no de la marca. 

Debe mostrar en pantalla la calidad de la huella al enrolarlas desde los relojes. También deben 
permitir enrolar a distancia. 

Contar con Panel de control (botones para su configuración manual) 

Protección de panel por medio de múltiples factores de autenticación (como huella digital, 
contraseña y tarjeta de proximidad) 

Poseer Cámara Frontal (que permita la captura de imagen al momento de realizar la lectura de 
huella o tarjeta) 

Deben poder responder al comando “ping” para poder ser monitoreados. 

Alimentación 12 VDC y POE (En caso de que el reloj no cuente con PoE “nativo” se aceptará la 
adaptación de un splitter PoE siempre y cuando este sea compatible con el estándar IEEE 
802.3af.  

Deben permitir ser montados en mampostería, yeso, madera o chapa (incluir un kit que permita 
esto) 

Ser compatible con el software que cuenta la empresa para tales fines, TS Identix. 

Antel está utilizando el Algoritmo de huella digital ZKFinger 10 de ZKTeco. 

 Batería de respaldo, la misma no necesitara adaptación alguna para poder conectarlo al reloj y 
deberá poder ser alimenta por POE. (a través del splitter) 

La duración de la misma no deberá ser inferior a 3 hs. 

 Deben permitir conexión con lector de tarjeta de proximidad compatible con tarjetas INDALA 
125 Khz y leer correctamente el número de estas tarjetas.   

Se debe presentar documentación en formato digital (o link) con las especificaciones completas 
del producto. 

 

Ítem 2._ Equipo de reconocimiento facial. 
 

Ítem 3._ Equipo de lectura de palma de mano. 

Terminal multibiométrico (Huella, palma y Rostro) y de proximidad RFID para la gestión de 
tiempo y asistencia de empleados  

Deben permitir multimodos de identificación  

Poseer sensor óptico resistente a ralladuras, golpes, vibración y descargas electrostáticas. 

Poseer funciones de control de acceso (Electroimán, Sensor de Puerta, Botón de Salida, 
Alarma, relés, etc.) 

Poder integrarse con molinete o puertas. 
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Poseer función de detección de temperatura con rango de precisión menor a 0.5º (a distancia 
no menor a 30 cm) 

Poseer función de detección  y reconocimiento de rostros con diferentes ángulos. 

Poseer función de detección de uso de tapabocas, permitiendo si corresponde la aceptación de 
la marca o el pasaje por el CA.  

Poseer tecnología anti-falsificación, (para evitar el ingreso con fotografía o video). 

Poseer altavoces internos para indicar en forma audible los eventos sucedidos 

Capacidad para administrar hasta 25.000 rostros y huellas 

Capacidad para administrar hasta 3.000 palmas  

Capacidad de almacenar hasta 200.000 eventos  

Puertos de comunicación RS232/485, TCP/IP, Wiegand 26 bit (E/S). 

Deben poder responder al comando “ping” para poder ser monitoreados. 

Tener una interface web de monitoreo para poder observar los eventos en vivo y 
posteriormente poder realizar distintos reportes. 

Deben permitir ser montados en mampostería, yeso, madera o chapa (incluir un kit que permita 
esto sin necesidad de ningún otro accesorio) 

Ser compatible con el software que cuenta la empresa para registrar marcas y controlar 
accesos., TS Identix. 

Se debe presentar documentación en formato digital (o link) con las especificaciones completas 
de los productos. 

 
4. COTIZACIÓN  
 
Se deberá cotizar en la modalidad plaza y en dólares americanos. 
Presentar precio unitario y total. 
 
Se deberá discriminar los impuestos, en caso contrario se asumirá que los mismos están 
incluidos en los precios cotizados. 
 
El precio cotizado no podrá contar con más de dos decimales, de lo contrario se asumirá el 
siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se redondeará dejándolo al centésimo 
cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se redondeará el centésimo al entero siguiente. 
 
Los precios serán  firmes no admitiéndose fórmula paramétrica de ajuste. 
 
 
 
5. EVALUACIÓN DE OFERTAS  
 
El comparativo de ofertas se realizará de acuerdo a lo establecido en el pliego de Condiciones 
Generales y según anexo 01. 
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6. ADJUDICACIÓN  
 
La adjudicación de la presente adquisición, se realizará de acuerdo a lo establecido en el pliego 
de Condiciones Generales.  
 
La adjudicación será por 15 unidades   
 
 
 
7. SOPORTE LÓGICO Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA  
 
Actualización tecnológica  
 
De producirse mejoras tecnológicas ó variaciones de arquitectura ó del modelo en los equipos 
adjudicados antes de la entrega de los mismos, ya sea porque el adjudicatario lo informó ó Antel 
lo constató, y en caso de aceptación por parte de Antel, se sustituirán los ítems adjudicados 
originalmente.  
 
El adjudicatario deberá probar que el nuevo producto tiene por lo menos, las mismas 
prestaciones que el adjudicado. El precio del nuevo producto deberá ser igual o menor al precio 
del producto adjudicado. El tiempo insumido por Antel en tomar la decisión de aceptar el producto 
a entregar, no será considerado para contabilizar el plazo de entrega previsto. En caso de no 
presentar la actualización tecnológica correspondiente, Antel podrá rescindir la adquisición. 
 
 
8. SUMINISTRO 
 
ENTREGA DEL SUMINISTRO  
 
Plazo de entrega: 90 días corridos, en una única entrega, contados desde la fecha de notificación 
de adjudicación.  
 
Lugar de entrega: Montevideo, Colonia 1932, piso 2, Edificio Cordón Sede, Gerencia de 
Conectividad Corporativa. 
 
 
9. PRUEBAS  
 
Antel podrá solicitar una muestra de cada equipo para realizar pruebas, antes de la adjudicación, 
si lo considera necesario. 
 
Allí se realizaran pruebas de funcionamiento y compatibilidad con el software de Antel. 
 
En caso que dichas pruebas no cumplan lo esperado y solicitado por Antel, se desestimará la 
oferta. 
 
 
10. CONDICIONES DE PAGO 
 
Las condiciones de pago serán las establecidas en el pliego de Condiciones Generales. 
 
 
11. GARANTÍA TÉCNICA  
 
3 años. 
 
El plazo de garantía comienza a partir de la fecha de entrega a Antel y abarca al equipo y sus 
accesorios. 
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Se dispondrá de un plazo de 48 hs. para reponer el equipo, ya sea el mismo reparado o uno 
nuevo idéntico o superior (a aceptación por parte de Antel). 
 
El equipo a reclamar en caso de falla se entregará de parte de Antel en Montevideo, en el edificio 
Cordón Sede, Colonia 1932 piso 2. El proveedor deberá retirarlo y entregarlo allí. 
 
 
12. MULTAS  
 
 

1) Multas por atrasos  
 

La Administración aplicará por atraso en los plazos previstos para la entrega de los 
suministros, una multa equivalente al 3% por cada día de atraso calculada sobre el monto 
total del suministro o servicio atrasado. 

 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera 
aplicado de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios. 

 
2) Multa por rechazo de la partida  

 
Sin perjuicio de lo establecido en las multas por atrasos, por el solo rechazo de la partida, se 
aplicará una multa equivalente al 8%  del monto de la partida rechazada. 

 
La multa será de aplicación cada vez que se rechace alguna partida. 

 
3) Multa por pequeños desperfectos que no afecten el f uncionamiento del equipo o 
sistema  

 
La misma será del 10% del valor del equipo, módulo, parte etc. afectada.  

 
 

4) A su vez, regirá lo establecido en las Condiciones Generales. 
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ANEXO 01 
 
PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

EN U$S    

SIN IVA 

COSTO 

TOTAL          

EN  U$S     

SIN IVA 

COSTO 

TOTAL        

EN U$S IVA 

INCLUIDO 

1 EQUIPO LECTOR DE HUELLA BIOMETRICO 15       

2 EQUIPO RECONOCIMIENTO FACIAL 1       

3 EQUIPO LECTURA DE PALMA 1       

    TOTAL   

 
 
 
 
Precios en dólares americanos. 
 
Ítem 1 Oferta básica. 
 
Ítems 2 y 3 Opcionales 


