
DETALLE DE VIGA Y RIEL
esc.:1/5

tosca compactada 2a. capa de 15cm

tosca compactada 1a. capa de 15cm

capa de tosca cemento 20cm

sub base compactada 20cm

DETALLE DE PILAR Y ANCLAJE DE PORTÓN
PLANTA
esc.:1/5

NOTA: la varilla roscada puede ser
colocada en el momento previo al
llenado o colocada post llenado con
anclaje químico
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capa de tosca cemento 20cm

sub base compactada 20cm

DETALLE DE BASE DE PILAR
esc.:1/5

PLANCHUELA 2"x1/4"
rodamiento industrial

tejido perímetral 50x50x3.2mm

PILAR 20x20cm

BASE

colocar separador
entre pilar y viga

CORTE DE PILAR Y ANCLAJE DE PORTÓN
esc.:1/5
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P I L A R   H/A

tejido perímetral 50x50x3.2mm

CONTIENE:

TEMA: DEPTO:

PLANO N :

SUSTITUYE A:

CARPETA:

CATEGORIA:

FECHA:

SUSTITUIDO POR:

CAJON:

ESCALAS

N°: 

DIBUJO

COLABORO

PROYECTISTA

SUB-GERENTE

GERENCIA DE SECTOR INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

SUB GERENCIA PROYECTOS (PRS)

V°. B° ARQ.
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