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1. Descripcién del producto/servicio

La presente especificacion establece los requisitos kit de suspensiones formazina, patron
primario para el ajuste de un medidor nefelométrico de turbidez de mesa en muestras de
agua.

2. Caracteristicas a cumplir - Requisitos

Patrones primarios de formazina tipo StablCal® Cat 26595-05

Dimensiones del vial: diametro externo 2,4 cm, altura 9,7 cm.

El Kit incluye al menos un vial de cada uno de los siguientes valores de turbidez:
o <0.1NTU
o 20NTU
o 200NTU
o 1000 NTU
o 4000 NTU
o 7500 NTU

« Preferentemente los datos relativaos-al valor asignado a cada patrén primario y su
incertidumbre conforme a la GuialSO 35.

« Preferentemente conformidad-demostrada en la produccién del material de
referencia con la Guia ISO_34 o cumplimiento de la capacidad de medicion de
valores de propiedad eorvlos requisitos de ISO/IEC 17025

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para la proteccion del producto.

4. Vida util

Los patronés deben tener un vencimiento minimo de seis meses al momento de la
entrega.al’Laboratorio.

5. Informacién a remitir junto con el producto o servicio

Debe entregarse con el material un certificado de analisis que cumpla con la Guia ISO 31
en donde conste:

- Nombre y direccién de la empresa que emite el certificado.

- Descripcion del material.
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- Fecha de certificacion y periodo de validez.
- Resultado y su incertidumbre.

- Trazabilidad a patrones internacionales.

- Cbdigo y namero de lote.

- Método de analisis.

- Nombre y firma de quienes certifican.

6. Anexos

No aplica.

7. Muestreo

Se realizara el 100% de verificacion de cumplimiento de los requisitos solicitados en la
presente especificacion técnica.

8. Ensayos y criterio de aceptacion/rechazo

El no cumplimiento de la totalidad de los requisitos detallados genera rechazo del
material.

9. Naturaleza de la revision

No aplica por ser primera version.




