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1. Descripción del producto/servicio 

La presente especificación establece los requisitos para Metanol ppa. 

2. Características a cumplir -  Requisitos 

 

 Pureza mínima 99.8 % 

 Apariencia (claro, líquido incoloro)  

 Color (APHA) máximo 10 

 Residuo luego de la evaporación 0.001 % 

 Agua (por Karl Fischer) máximo 0.10 % 

 Envases de 1 litro de capacidad 
 

3. Condiciones de entrega 

El material deberá entregarse en el Laboratorio Central, Carlos Roxlo 1275 1° Subsuelo. 
Embalaje adecuado para protección del producto.  

4. Vida útil 

No aplica. 

5. Información a remitir junto con el producto o servicio 

 
El producto debe venir con: 

 Nombre y dirección de la empresa fabricante 

 Descripción del material 

 Uso probable 

 Fecha de certificación y período de validez 

 Resultados y sus incertidumbres 

 Método de análisis  

 Nombre y firmas de los que certifican 

 Código y número de lote 
 

6. Anexos 

No aplica. 

7. Muestreo 

Se verificará el 100% del material solicitado que debe cumplir los requisitos establecidos. 

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo 

El no cumplimiento de los requisitos establecidos generará el consiguiente rechazo. 

9. Naturaleza de la revisión 

No aplica, es primera versión. 
 


