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1.-OBJETO

La presente especificacion técnica tiene por objeto definir las caracteristicas de los
ahuyentadores de espineros y horneros asi como su sistema de fijacién.

2.- CAMPO DE APLICACION

Esta especificacion es aplicable a los ahuyentadores de ave destinados a utilizarse en lineas
aéreasde MediaTension .

Los mismos se colocaran tanto en la cruceta como en la cima de la postacion que UTE
utiliza en las redes de distribucion de energia.

3.- DEFINICIONES

3.1.- AHUYENTADOR DE HORNEROSY ESPINEROS

Es un elemento rigido que evita la nidacion de este tipo de pgjaros en las proximidades
del conductor con tensién El mismo esta formado por dos partes , € ahuyentador en si
mismo y €l riel sobre e cual se monta . El disefio orientativo se muestra en lafigura 1.
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[Las medidas se exprasan en milimeiros)
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4.- MATERIALES

El material constitutivo de los ahuyentadores y sus rieles deberd ser aislante y resistente ala
intemperie. El ahuyentador debera ser transparente y €l riel podra ser negro o de otro color.
Ambos materiales congtitutitos deben tener aditivos protectores anti UV. El riel debe contar
con una superficie qque adhiera a la cruceta y/o a poste con silicona y contar ademés con 4
agujeros para permitir su fijacion mediante clavos.

5.- CARACTERISTICAS DE LOS AHUYENTADORES

5.1.- FORMASY DIMENSIONES

El disefio y las dimensiones del ahuyentador y su base deberd ser como se muestraen la
figura 1, b cua es orientativa. Los ahuyentadotes deben venir montados en riel en
forma longitudinal , debiendo ademéas poder montarse en e mismo riel en forma
transversal tal como se muestra en lafigura 2.
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FIGURA 2
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5.1.2.- TOLERANCIA

Se admitira una tolerancia en las dimensiones de + 10%.

5.2.- CARACTERISTICAS MECANICAS

El material congtitutivo debera ser tal que garantice la estabilidad del ahuyentador frente
avientos, lluvias y vandalismo.

6.- ENSAYOS

Las normas de ensayo seran propuestas por € proveedor a consideracion de UTE y su alcance
debe ser a menos de carécter nacional.

Se deberan presentar con la oferta certificado de ensayos de tipo que garanticen :

Estabilidad

Resistenciaa laintemperie

Adherencia a crucetas y/o postes através de la silicona
Aidacion

L os ensayos de recepcion seran sugeridos por € proveedor y se acordarén entre ambas partes
antes de lafirma del contrato
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7.- CODIGOS UTE

Caodigo Descripcion

057882 | Ahuyentador de ave

E.T. 99.02/1-12/08/03 Pagina 6 de7



NS

8- PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
AISLADORES SOPORTE DE PORCELANA

E.T.99.02/1
AHUYENTADORES DE AVE

DE PERNOS PARA

36 kV
[tem Datostécnicos
Solicitado Garantizado
1INFORMACION BASICA
11 fabricante
1.2 modelo seguin fabricante
13 normas de fabricacion y ensayos
2 AHUYENTADOR
21 materia constitutivo
tipo de proteccién anti uv
color transparente
dimensiones seglin di buj_q 1 o!e |la presente
especificacion técnica
3 RIEL
21 material constitutivo

tipo de proteccion anti uv

color

Negro u otro color

dimensiones

segun dibujo 1 de la presente
especificacion técnica
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