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CAPITULO I - OBJETO

1 OBIJETO

El objeto de la presente licitacion es el suministro de Crucetas de madera de Pino a ser entregadas en
la Planta de Tratamiento de Maderas ubicada en Rincon del Bonete (Departamento de Tacuarembo).

1.1 Descripcion

Las crucetas de madera deberan ser entregadas en estado seco (maximo 25% de humedad), para
su posterior impregnacion. Su destino final sera el de ser soporte de lineas eléctricas de distribucién
de energia.

El suministro estara en todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones Particulares (parte 1),

el pliego de Condiciones Generales para la Adquisiciones de Suministro y Servicios (parte 1I), y el
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales (parte III).

1.2 Materiales y cantidades

ITEM
1

CODIGO  CANTIDAD DESCRIPCION

1.1 056596 20.000 CRUCETA MADERA 4"X4"X1,60M S/PROCESAR
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CAPITULO II — CONDICIONES GENERALES

La licitacion puede ser dejada sin efecto en cualquier instancia del procedimiento, previo a la
adjudicacion, sin incurrir en responsabilidad alguna.

1 FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

1.1  Agrupamiento de items y subitems

Los oferentes deberan cotizar por la totalidad del ftem

1.2 Propuesta basica, alternativas, variantes o modificaciones

Las condiciones técnicas que se establecen tienen un caracter esencialmente indicativo para la
consecucion del objeto de estas especificaciones, por lo tanto UTE podra aceptar, modificaciones,
alternativas o variantes, inclusive sin que los oferentes presenten ofertas basicas.

La modificacion, alternativa o variante debera ser de calidad superior a lo solicitado técnicamente por
UTE.

1.3 Documentacion a presentar con la oferta

1.3.1 Informacion a suministrar con la oferta

Los oferentes deberan suministrar junto con la oferta, la siguiente informacion:

o Antecedentes de suministros similares a los licitados en al menos una cantidad equivalente a
lo solicitado (100%) en esta licitacion en los Ultimos 5 (cinco) afios. Debera incluirse en la oferta la
noémina de las empresas a las cuales el oferente haya entregado suministros similares (Punto 2.3 del
Capitulo III, cuando corresponda) al objeto de esta licitacion, detallando la informacién requerida
segun Anexo II - Planilla de Antecedentes de Suministros

o Tabla de Precios (segin Anexo I - Planilla de cotizacion)

UTE podra realizar las visitas que estime convenientes, a efectos de confirmar la informacion recibida.
1.4 Forma de Cotizacion

Las cotizaciones se realizaran en Pesos Uruguayos y en condiciones plaza por la totalidad del item.

Se debera indicar el precio unitario y el precio total por las cantidades ofertadas (Segun Planilla de
Cotizacion — Anexo I)

Los precios seran ajustados semestralmente (al 1°/Enero y al 1°/Julio a lo largo de la vigencia del
contrato) de acuerdo a la siguiente formula paramétrica:

P1= PO*[(0,70*(IPPN1/IPPN0)+0,30*(IMS1/IMS0)]

Siendo:
P1: Precio ajustado
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PO: Precio cotizado

IMS1: indice Medio de Salarios vigente en el penultimo mes anterior al cambio de Coeficiente.
IMSO: Indice Medio de Salarios vigente en el pendltimo mes anterior a la apertura de ofertas.

IPPN1: i,ndice de Precios al Productor de Productos en el mes anterior al cambio de Coeficiente.
IPPNO: Indice de Precios al Productor de Productos Nacionales vigente al mes anterior a la apertura
de ofertas.

1.5 Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la suma de los items cotizados en la oferta,
por la totalidad del contrato, por todo concepto, incluyendo impuestos, resultara inferior a $
10.209.000,00 (monto de la licitacion Abreviada sin ampliar), no corresponde depositar garantia de
mantenimiento de oferta.

En caso de que la totalidad de su oferta supere el monto indicado precedentemente (impuestos
incluidos), el proponente podra optar por depositar una garantia de mantenimiento de oferta por $
102.090 o ampararse en lo dispuesto en el literal B2) del Punto 11.2 de la Parte Il del Pliego de
Condiciones.

1.6 Evaluacion de ofertas

Luego de efectuado el andlisis de admisibilidad de ofertas, atendiendo al cumplimiento de todos los
requisitos de este pliego, las ofertas seran evaluadas teniendo en cuenta el precio cotizado en la
Planilla de Cotizacion Anexo I.

1.7  Adjudicacion

La adjudicacion se realizara por item completo.

La Administracion determinara si el oferente posee la capacidad técnica para cumplir con el objeto de
la presente licitacion.

Si se considera conveniente y en caso de que dos o mas empresas que hayan calificado, tengan
precio similar (no difieran en mas del 5% del precio de la menor, de acuerdo a lo establecido en el
art. 66 del TOCAF), y hayan todas cotizado por el 100% del item, la Administracion podra entablar
negociacion, convocando al oferente que ocupe el segundo lugar a efectos de consultarlo respecto de
si acepta la adjudicacion parcial en el porcentaje que establezca UTE, que no podra superar el 40%
del total a adjudicar, aviniéndose a los precios comparativos propuestos por la empresa que se ubique
en el primer lugar del cuadro comparativo de precios.

En caso que el oferente consultado no aceptare la propuesta formulada, se procedera de idéntica
manera con los demas oferentes que se encuentren en el rango de similitud y cuyas ofertas hubieren
sido calificadas como aceptables, en el orden que cada una ocupe en el cuadro de precios
comparativos.

En caso que de un item resulten adjudicatarios dos o mas oferentes el cronograma de entrega
mensual se ajustara proporcionalmente a las cantidades adjudicadas.
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2 CONDICIONES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

2.1 Condiciones de rechazo automatico

e Las establecidas en el punto 13.1 de la Parte II del Pliego de Condiciones.
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3 CONDICIONES DE ENTREGA

3.1 Cronograma y lugar de entrega

3.1.1 Cronograma
El cronograma de entrega sera el siguiente:

ENTREGAS ANO 2021
) 23]
Q & m Y E 7
Sl g /8 |2 |¢|ele|g|E |8 |88 2
TIPO DE POSTE = & & e = z = 8 & = & Z =
S 9 —
A z A =
056596
Cruceta
S/IMPREGNAR 5000 | 5000 | 5000 | 5000 20.000
1m60X4”X4”

Se admitira una desviacion en el cronograma de entregas mensuales de +/- 20% no acumulable.
3.1.2 Lugar de entrega

Los postes seran entregados, en la PLANTA DE IMPREGNACION DE MADERA — Rincén del Bonete —
Tacuarembd.

La descarga de postes, previa coordinacion, se realizard por cuenta y orden de UTE, los dias habiles
de lunes a viernes de 07:00 a 13:00.

Se podra mediante acuerdo de ambas partes y previa coordinacion, habilitar la entrega de hasta dos
camiones los dias sabados.

Forma de pago

UTE abonara mensualmente las crucetas adquiridas, en funcién de las cantidades que hayan sido
entregadas y aceptadas técnicamente por parte del Departamento Planta de Impregnacion - Rincon
del Bonete, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 28 del Pliego de Condiciones Generales para
Adquisiciones — Parte II.

3.2 Embalaje

3.2.1 Generalidades
Las crucetas se entregaran en fardos flejados de 80 crucetas (10 crucetas de base por 8 de
altura), flejados.

La dimension del fardo no podra exceder las siguientes dimensiones:
Base 105cm x 160cm x altura 90cm

El fardo contendra una linea de separadores intermedios de pino (3cmx2cm) entre las capas 4
y 5 de cada fardo.

La cantidad de flejes sera la suficiente para asegurar la integridad del fardo en su transporte y
manipulacién (minimo 3).
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Se acondicionaran perfectamente para todas las solicitaciones derivadas del transporte y
movimiento a que sean sometidos.

El suministrador sera responsable por cualquier dafo que resulte de un embalaje inapropiado.
Estos materiales se depositaran en destino y a la intemperie durante varios meses, por lo que
deberan estar protegidos adecuadamente.

Los fardos vendran acondicionados en el camidon sobre tacos que permitan su descarga
individual con autoelevador. lineas o encajonadas y los materiales que puedan perderse
vendran en cajones o en paquetes armado con flejes de acero y marcados en espariol para su
facil identificacion

3.3 Documentacion para la entrega

Las entregas deberan estar debidamente documentadas, indicandose:
Nombre de la empresa suministradora

NUmero de compra (o contratacion)

Origen del material

Descripcién del material suministrado

Cantidad entregada

Firma del responsable de la empresa

El no cumplimiento de las condiciones de entrega impedira que el material sea recibido en la Planta de
Impregnacion.

En caso de existir rechazos, el material debera ser retirados del predio de la Planta de Impregnacion
inmediatamente después de su inspeccién de recepcion. No sé mantendra en la planta material
rechazado, si esto no se cumpliera, UTE darad disposicion final al material abandonado por el
adjudicatario sin tener este derecho a reclamo.
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4 CONDICIONES CONTRACTUALES

Obligaciones del Contratista

La empresa adjudicataria debera dar cumplimiento a lo establecido en el texto del Decreto 372/99 que
regula la Seguridad e Higiene en la Actividad Forestal, muy especialmente en todo lo relacionado a la
seguridad en el transporte de madera.

Presentara a su vez la documentacion que acredite la inscripcion de la empresa contratista de la
explotacion del bosque, origen de los postes, en el “Registro de Contratistas y Subcontratistas
Forestales” del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Los técnicos de la Sub Gerencia Forestal de UTE, podran efectuar inspecciones en monte y/o

aserradero, con el fin de hacer un seguimiento en la produccién de crucetas, identificacion de los
mismos, sistema de secado y entrega a UTE.
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CAPITULO III — CONDICIONES TECNICAS

1 DESCRIPCION GENERAL
Las presentes especificaciones se refieren al suministro a esta Administracion de Crucetas de

madera de pino sin impregnar.

1.1 Normas / Especificaciones Técnicas

En todo lo que no sea especificado en las presentes especificaciones técnicas, se referira a la norma
NO-DIS-MA3002 adjunta o se podra admitir otras normas que garanticen calidad igual o superior a las
antes citadas. En este caso debera adjuntarse copia de dichas normas.

1.2 Ensayos y recepcion

Los materiales deberan ser sometidos a ensayos de acuerdo a las normas y procedimientos
recomendados en estas Especificaciones a efectos de verificar que los componentes de este
suministro cumplan lo especificado en el presente Pliego.

UTE se reserva el derecho de inspeccionar y/o ensayar los materiales cubiertos por estas
Especificaciones en el periodo de fabricacion o en cualquier otro momento que juzgue necesario. Para
ello deberan ser proporcionadas todas las facilidades para el libre acceso a los laboratorios,
dependencias donde estan siendo fabricados los equipos y/o materiales en cuestion, locales de
embalaje, etc., asi como proporcionar personal calificado para brindar informacion y ejecutar los
ensayos.

Todos los costos relativos a los ensayos, tales como material de laboratorio y personal para la
gjecucion de los ensayos en fabrica, muestras a ensayar (en ensayos destructivos) y traslados,
correran por cuenta del Contratista.

La aceptaciéon de los materiales por UTE, en base a los ensayos o protocolos que los sustituyan no
eximen al Contratista de su responsabilidad de suministrar los materiales en plena concordancia con la
resolucion de adjudicacion, ni invalidar o comprometer cualquier reclamacion que UTE pueda efectuar
basada en la existencia de material inadecuado, defectuoso o embalajes inadecuados que no se
ajustan al pliego.

El rechazo de los materiales en virtud de fallas constatadas a través de inspecciones o ensayos, o de
discordancia con el material adjudicado, no eximen al Contratista de su responsabilidad en suministrar
el mismo en la fecha de entrega prometida.

Si el rechazo tornara impracticable la entrega por el fabricante en la fecha prometida UTE se reserva
el derecho de rescindir todas sus obligaciones y adquirir los equipos y/o materiales a otra fuente,
siendo el Contratista considerado en infraccion de contrato y sujeto a las penalidades aplicables en el
caso.

1.3 Protocolos de ensayo

Por cada lote de material, se presentara un protocolo completo, en 3 vias de todos los ensayos
efectuados, con las indicaciones (métodos, instrumentos y constantes empleados), necesarios para su
perfecta comprension. Los protocolos deberan indicar ademas de los resultados de los ensayos, los
nombres del fabricante y del comprador.
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Todas las vias de los referidos protocolos seran firmadas por el encargado de los ensayos y por un
funcionario de adecuada categoria y responsabilidad del fabricante.

14 Ensayos de rutina

Son ensayos realizados por el fabricante, establecidos por las normas de fabricacion y ensayos, o en
su defecto por la experiencia de este, tendientes a reducir la cantidad de defectos en el lote
producido, tomando las medidas correctivas a tiempo. Esta informacion debe ser documentada y
registrada.

El costo de los ensayos y los controles de rutina estara incluido en el precio unitario de los materiales
y seran exigidos antes de cada recepcion.

1.5 Ensayos de recepcion

Los ensayos de recepcion se realizaran en instalaciones del fabricante.
Una vez preparado el lote, el fabricante comunicara a la Planta de Impregnacion para proceder a la
coordinacion de la visita de la inspeccion.

Todo el instrumental de laboratorio utilizado para los ensayos de recepcion debera estar calibrado por
un instituto oficial o por un laboratorio independiente de reconocido prestigio.

1.5.1 Muestreo

Se detalla a continuaciéon el nimero de muestras a extraer en funcion del tamafio del lote y
los defectos permitidos.

Tamaiio del Tamaiio de la Defectos
Lote Muestra Permitidos

1-30 TODAS 0
31-50 30 0
51 -100 37 0
101 - 200 40 0
201 - 300 70 1
301 - 500 100 2
501 - 600 125 3
601 — 800 130 3
801 — 1000 155 4
1001 - 2000 180 5

1.5.2 Ensayos

1.- Control Visual
Se prestara atencion especial a la ausencia de defectos en las crucetas, en particular:

e Las crucetas que muestran pudricion indicada por decoloracion, madera blanda
esponjosa u otra evidencia de pudricion seran rechazadas.

e Los nudos seran considerados separadamente en cuanto a nimero, tamafio y
localizacién de nudos sencillos.

e La suma de los didametros de los nudos, o los vacios que dejan, en cualquier zona,
incluira a todos aquellos con didmetros mayores a 10mm.
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e Madera de reaccion en las superficies laterales es detectada mediante inspeccion de
las puntas.

e Madera quebradiza, indicada por color anormal, madera fragil y roturas rectas de las
fibras sin astillamiento, afecta a la resistencia y sera rechazada.

e Los agujeros para pernos y aisladores seran revisados para asegurar que estén
perforados en escuadra sin astillamiento excesivo.

2.- Control dimensional
Se verificaran las dimensiones definidas de la cruceta, ubicacion y dimensiones de las
perforaciones.

3.- Contenido de Humedad

Al determinar el contenido de humedad de las crucetas de la muestra especificada
anteriormente se utilizara el método de secado al horno para al menos 10% de la muestra
— se podra utilizar un medidor de humedad eléctrico calibrado para el resto.

Si los ensayos resultaran aceptables se liberara el lote autorizandose la entrega, en caso de
que los ensayos no sean aceptables se rechazara el lote siendo de cargo del oferente todos
los costos incurridos para la realizacion de estos ensayos (crucetas ensayadas, transporte,
etc.)

2 ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1 Definiciones previas

2.1.1 Acebolladura
Separacion del lefio, generalmente entre dos anillos consecutivos.
2.1.2  Anillo de crecimiento

Seccidn transversal de la capa de lefo formada durante un periodo vegetativo. Se caracteriza
por el contraste mas o menos marcado entre el lefio tardio de un periodo y el lefio temprano
del siguiente.

2.1.3 Ataque de insectos

Dafio causado por el taladrado de insectos o larvas.

2.1.4 Combado

Desviacion respecto del eje de una cruceta.

2.1.5 Combado doble o contracurva

Desviacion del eje de una cruceta en dos planos o en dos direcciones del mismo plano.
2.1.6 Grieta

Separacion de los elementos en la direccidn de los radios lenosos y cuyo desarrollo no alcanza
a afectar los dos puntos opuestos de la superficie de una cruceta

2.1.7 Madera preservada

Madera que contiene preservante en cantidad suficiente, de manera de aumentar
significativamente su resistencia a los agentes bioldgicos, prolongando su vida Util.
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2.1.8 Medicion de nudo
Diametro del nudo medido sobre la superficie de la cruceta.
2.1.9 Nudos en racimo

Dos o0 mas nudos agrupados como unidad, envueltos por las fibras de la madera; diferente a
nudos en grupo donde cada uno es una unidad. Se considera el conjunto de nudos en racimo
como un solo nudo.

2.1.10 Pudricidn
Descomposicion de la sustancia lefiosa por accién de hongos xil6fagos.
2.1.11 Pudricién avanzada

Etapa de la pudricion en la cual la madera presenta alteraciones evidentes en su apariencia,
peso especifico aparente, composicion, dureza y otras propiedades fisicas y mecanicas. Se
reconoce la pudricidn porque la madera estd blanda y esponjosa, muchas veces con
coloracion marcada.

2.1.12 Pudricion incipiente

Etapa inicial de descomposicion que no ha progresado lo suficiente para ablandar o
disminuirla dureza de la madera. Estéa acompanada usualmente por una ligera decoloracion de
la madera.

2.1.13 Rajadura

Separaciéon de la madera en direccion longitudinal y transversal que se extiende
completamente a través de la pieza de una superficie a la otra.

2.1 Caracteristicas constructivas

2.1.1 MATERIALES

Las crucetas seran de pino, de madera sana, libre de madera quebradiza, grietas, pudricion,
agujeros por insectos y seran fabricadas con especies que cumplan los requisitos establecidos
en este pliego.

La _especie de madera ofrecida debera presentar buena estabilidad dimensional,
resistencia mecanica adecuada no inferior a la del pino Elliottii.
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2.1.3 TOLERANCIAS

Toda dimension estara conforme a las indicaciones de los disefios adjuntos.
Las tolerancias seran las siguientes:

a) Longitud de la cruceta £ 10 mm.

b) Seccién de la cruceta + 5 mm.

c) Localizacion de los agujeros £ 3 mm.

Los agujeros se perforaran en los ejes de las caras de las crucetas.

2.2 Requisitos de la fabricacién

2.2.1 AGUJEROS PARA PERNOS

Las superficies perforadas seran lisas y sin astillamiento excesivo donde sali6 la broca.
Los agujeros seran perpendiculares a las caras de la cruceta al entrar y al salir.

2.2.2 FORMA

La forma de cualquier seccién, con excepcion de rastros de corteza permitidos, sera conforme
a los planos respectivos. Las crucetas pueden tener bordes redondeados con radio no mayor a
10mm.

2.2.3 LIMITACIONES PARA NUDQOS

e Se permiten nudos sanos, firmes, redondos y ovalados sujetos a los siguientes limitaciones en
su dimension y localizacion en la cruceta:

Tipo de nudo Localizacion Dla’m_e tro
maximo
Mitad superior 20 mm
. de la cruceta
Nudo Individual —
Mitad inferior
25 mm
de la cruceta
Mitad superior 30 mm
Suma maxima de diametros de nudos de la cruceta
en 150 mm de longitud Mitad inferior
50 mm
de la cruceta
Ningun nudo estara mas cerca que su diametro de ningin agujero para montaje

Todo nudo sera medido en el diametro minimo del mismo.

Se considera que un nudo esta en determinada zona cuando el centro del mismo (es decir la
médula del nudo) esta dentro de la zona o en uno de sus linderos.

Si un nudo redondo u ovalado aparece en dos caras y estd en dos zonas, se calificara
separadamente.

Se limitara la suma de los tamanos de dos o mas nudos opuestos en cualquier cara al tamaio

maximo del nudo sencillo permitido para el sitio. Los nudos estaran bien distribuidos en las
cuatro caras.

Pag. 16 de 20



\\‘\\‘ l ! ! I u |§ PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
& Y53697 - Crucetas de madera de pino

No se permiten nudos en racimo en las crucetas excepto si el racimo entero, medido en su
peor cara, es igual o menor que el nudo redondo permitido en la misma localizacion.

No se permiten nudos con corteza inclusa.

Los nudos sueltos, o los vacios que dejan, no empozaran agua de lluvia cuando la cruceta
estd instalada normalmente. En la mitad superior de la seccién central no podran exceder al
50 % de las dimensiones permitidas para nudos redondos. En otro sitio no podran exceder el
tamafio de nudo redondo permitido.

2.2.4 LIMITACIONES PARA GRIETAS Y RAJADURAS

No se permiten rajaduras.

Las grietas que se encuentran en una sola cara en crucetas correctamente secadas, no
tendran profundidad mayor a 1/4 de su distancia a cualquier cara, y no podran pasar de
250mm de largo en la cara superior, 0 1/3 del largo de la cruceta en las otras caras.

Las grietas no deberan seguir la misma linea de grano en agujeros adyacentes.

La suma de las profundidades de las grietas que ocurren en el mismo plano en caras
opuestas, sera limitada a 1/4 del ancho de la cara.

2.2.5 OTRAS LIMITACIONES

No se permitiran perforaciones por insectos.

Se permiten rastros de corteza en un borde hasta 15 mm. de ancho medido en la esquina.
Estos rastros son permitidos en hasta 5% del lote de entrega.

El combado, alabeado o torcedura de las crucetas no puede ser mayor a 10 mm.

2.2.6 SECADO

Toda cruceta aserrada serd fabricada de madera secada artificialmente en horno
(teniendo en cuenta circulacién de aire, temperatura y vapor), a temperatura no menor a
65°C, hasta un contenido de humedad maximo homogéneo de 20%.

Excepcién no obstante lo anterior se permitird el secado al aire de las crucetas hasta un
contenido de humedad méximo del 25% cuando existen las condiciones climaticas que lo
hacen posible sin peligro de ataque por los hongos que causan la pudricion. Esta situacion
podra existir durante todo el afo en algunas zonas y por estaciones en otras.

El contenido de humedad sera determinado en un punto aproximadamente a 1/4 del largo
medido desde un extremo y a una profundidad de la superficie de 25mm o 1/5 de la
dimension mayor de la seccion (la que sea mayor), utilizando un medidor de humedad
eléctrico calibrado (xilohigrometro). La calibracién del medidor incluird, no solamente los
ajustes a cero para las lecturas X e Y, sino también los relacionados con dos resistencias
normalizadas para 11% y 22% contenido de humedad. Si la escala del medidor y las
resistencias normalizadas no son disefiadas para las especies de arbol utilizadas, también
tienen que ser calibradas con referencia a determinaciones de humedad hechas por el método
de secado en horno.

2.2.7 ROTULADO Y CLAVES

Toda cruceta sera marcada a fuego o con dados de manera legible y permanente a una
profundidad aproximada de 1.5 mm antes de la inmunizacién. Las letras y cifras tendran no
menos de 12 mm de altura. La marca o rotulado incluira la siguiente informacion:

(1) La sigla del fabricante.

(2) Mes y afio de produccion.

Pag. 17 de 20



\\‘\\‘ l ! ! I u |§ PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
& Y53697 - Crucetas de madera de pino

(3) Especie de madera - SP para pinos

La marca o el rotulado seran colocados en cualquiera de las superficies anchas de las crucetas
y preferiblemente aproximadamente a 300 mm del centro.
Las crucetas de un mismo fabricante deberan ser marcadas siempre en el mismo sitio.

2.3 Condiciones de Similitud

A los efectos de la evaluaciéon de antecedentes, se consideran suministros similares aquellos
del mismo tipo que los que son objeto de esta compra y/o suministro de piezas de madera
escuadra en pino y secadas a horno.
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ANEXOS

ANEXO I

PLANILLA DE COTIZACION

Se deberan presentar los precios de la oferta segun la siguiente tabla en $ (Pesos uruguayos).

Precio Precio IVA Precio
unitario total total
ITEM Descripcion Cant. S/IVA S/IVA ($) C/IVA
(%) (%) (%)
Cod. UTE 056596
1.1 CRUCETA MADERA 4"X4"X1,60M | 20.000
S/PROCESAR
TOTAL (%)
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ANEXO II

ANTECEDENTES DE SUMINISTROS

[Tl =T (o ] AR

(0] {1 ¢=T o) (SOOI

Tipo de poste Cantidad Fecha de Empresa Telefono[ C_o rreo
entrega electronico
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