TERRENO NATURAL

PAVIMENTO DE TOSCA

BASE GRANULAR 2% PENDIENTE TRANSVERSAL

CBR>60% 08 Wl 08
SUB—BASE GRANULAR < W / -
CBR>40% y |

3.70 mts

ALCANTARILLA Y CABEZALES

1- CAMINO DE TOSCA
2- CABEZAL HORMIGON
3- POSTE DE MADERA
4- PORTERA (3.5mts)

5- CANOS HORMIGON

Arm. horizontal 6- TEJIDO EXISTENTE
26/25 7- NICHO ENERGIA

| 8- PAVIMENTO DE HORM.
50 HORMIGON ARMADO

—— Hormigon C20
Resistencia Caracteristica fck = 20MPa
a los 28 dias en probetas cilindricas
L e e L L normalizadas.
R : B : T T Acero ADN 500.
o o : o - . Tension de fluencia convencional

CO RTE A_A g - . ’ - . U _. N :_ o ] vk = 500MPa y tension de rotura
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fuk = 550MPa.
R @ G R FE Solo para estribos:
Arm. Vertical R T . e . .r...| Acero ADN 240. Tension de fluencia
@6/25 e B ) convencional fyk = 240MPa y tension de
D : : : : : rotura fuk = 360MPa.
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Se agrega rdtulo de materiales.

Proyecto Revisado Aprobado—fecha
Ing. B. Lescano Ing. B. Lescano Ing. Gabriel Ubilla
Central Dibujo
GENERAL Crelis
Plano

CAMINO TOSCA TIPO
ALCANTARILLADO
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