
CERRADURA DE SEGURIDAD
MUL-T-LOCK COMPATIBLE
CON EUROPERFIL

varilla Ø16mm c/11 o12cm

cerrojo tipo
tijera oculto

viga de hormigón armado
15X15cms

planchuela

tubular de ajuste con muro lateral

tubular 100x100x3mm

marco portón
tubular 50x50x3mm

púas de seguridad

Perfil  hierro T
1 1/2"x3

16".

perfil  T
1 1/2"x3

16".

dado de hormigón
 30x30x60cms.dado de hormigón

 30x30x60cms.

ángulo 1"x 18"

metal desplegado MD454

MANIJA CON PLACA

cerrojo de seguridad
mul-t-lock compatible
con europerfil
cajon de chapa N° 14

caja de chapa Nº14

PAÑO FIJO

PAÑO FIJO PAÑO FIJO

OBRA:

CONTIENE:

PROYECTO DIBUJO ARCHIVO FECHA

ESCALA
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NOTA:

NOTA linea 4
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NOTA linea 2

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA
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A01

1/100

03/2024CODIGOG. CastilloARQUITECTO

LAGOMAR
PLANTA

OBRA:

CONTIENE:

PROYECTO DIBUJO ARCHIVO FECHA

ESCALA
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NOTA:

NOTA linea 4

NOTA linea 3

NOTA linea 2

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA
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LAGOMAR
PORTON DE DOS HOJAS 
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