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Cabezal Malacate (ver Det. C)

· PARA COMPLETAR EL LLENADO DE LA PLATEA SE SUGIERE HACER PAÑOS DE TRABAJO CON HORMIGONADO DESFASADO DEJANDO ENTRE
ELLOS UN ESPACIO SIN COLAR DE ANCHO 0m25 ( EN PLANTA SE PROPONE LA UBICACIÓN DE LOS PAÑOS). LA ARMADURA ES PASANTE.

· HORMIGONADO DEL ESPACIO DEJADO ENTRE PAÑOS ADYACENTES TRANSCURRIDO AL MENOS 7 DÍAS DESDE EL ÚLTIMO LLENADO DE LOS
PAÑOS, INCORPORANDO EN EL HORMIGÓN UN ADITIVO LIGERAMENTE EXPANSIVO (SPAND DE SIKA, FERROGUARD o SIMILARES).

· LOS PAÑOS TENDRÁN UN CURADO HÚMEDO CON DISPOSICIÓN EN SUPERFICIE DE FILM OSCURO (MÍNIMO 7 DÍAS) o POR INUNDACIÓN.

· TRATAMIENTO JUNTAS DE TRABAJO (PICOTEAR HORMIGÓN Y HUMEDECER A SUPERFICIE OPACA  PREVIO AL HORMIGONADO).
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OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

GERENCIA DE AGUA
POTABLE

ING. MARGARITA PINTOS
GERENTE

ING. ALEJANDRO IRIBURO
SUBGERENTE

PROYECTO DIBUJO

PROYECTO DIBUJO

DEPARTAMENTO: LOCALIDAD:

PLANO Nº:

ESCALA

FECHA

ANTEPROYECTO REMOCIÓN DE ARSÉNICO POR ADSORCIÓN

LOCAL DE FILTROS DE ADSORCIÓN
PLANTA FUNDACIÓN Y DETALLES

SOFÍA ORMAECHEA

COLONIA SANTA REGINA ANTEPROYECTO

indicadas

MARZO / 2023

48.491

IngenierosCS
LÁMINA NÚMERO:

GERENTE DE PROYECTO:DIRECTOR DE PROYECTO:

PROYECTADO POR: DIBUJADO POR: REVISIÓN:

FECHA EMISIÓN ORIGINAL:

Ing. JUAN CAMETOIng. ALBERTO BRACHO

ingeniero civil OFICINA TÉCNICA 01-MARZO 2023

MARZO 2023

AP-SR-ES-PL01

PROYECTO PARA LICITAR - NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

REVISIÓNAPROBADOPROY.FECHANro.

MARZO / 2023 JR JR Emisión inicial

01 MARZO 2023 JR JR Ajuste de losas

ING. JORGE RODRIGUEZ

BARRAS DE ACERO

HORMIGÓN

ARMADURAS CORRIDAS
PATILLAS EXTREMAS O EMPALMES INTERMEDIOS 50Ø

MUROS PORTANTES
MAMPOSTERÍA 

c

GRADO ADN 500 (SEGÚN UNIT 843).-

COMÚN  (LISO) GRADO AL 220 SE INDICA Ø   .-

BARRAS CONFORMADAS, DUREZA NATURAL 

EN LOS CASOS EXCEPCIONALES EN QUE EL HIERRO ES  

FUNDACIÓN:
SE ADOPTA COMO FUNDACIÓN UNA PLATEA EN HORMIGÓN
REFORZADO, EJECUTADA SOBRE RELLENOS.- SELECCIONADOS
COMPACTADOS, PREVIO EL RETIRO DE LOS SUELOS DE
RELLENOS Y/O ORGÁNCIOS SOBRE ESTRATO (b)

MURO DE BLOQUE VIBRADO 19x39x19

PERFIL Y PLATINA
ASTM A36

PILARES DE TRABA BLOQUES RELLENOS DE HORMIGÓN

(PERFIL PARA IZAJE)

HORMIGÓN
UNIT 972 – C25. RESISTENICA CILINDRICA CARACTERÍSTICA A LOS 28
DÍAS MAYOR QUE 250 kg/ cm2.

PROYECTO EJECUTIVO
EL PROYECTO BASICO PARA LICITAR QUE SE SUMINISTRA ES A
MERO TITULO INFORMATIVO, NO ES APTO PARA CONSTRUIR Y NO ES
VINCULANTE.
EL PROYECTO EJECUTIVO SERÁ DEARROLLADO POR EL
ADJUTICATARIO A SU CUENTA Y ORDEN Y TENDRÁ UN NIVEL DE
DESARROLLO NO INFERIOR AL QUE SE SUMINISTRA PARA LA
LICITACIÓN.
EL MISMO SERÁ REVISADO POR LA ADMINISTRACIÓN Y CONTARÁ
CON PLANOS Y MEMORIA DE VERIFICACION ESTRUCTURAL.
SE ACEPTAN COMO NORMATIVAS DE REFERENCIAS EL EUROCÓDIGO
2 , EHE, UNIT 1050 , CIRSOC 201 , ACI 318 Y LA AISC, TODOS EN SUS
ÚLTIMAS VERSIONES.

DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA
EN DICIEMBRE DE 2022 LA FIRMA GEOTECH EFECTÚA EN EL
PREDIO DONDE SE EMPLAZARÁ LA PLANTA UN ESTUDIO
GEOTÉCNICO INCLUYENDO CATEOS Y PROPUESTAS
GEOTÉCNICAS CON RECOMENDACIONES PARA LA FUNDACIÓN.
DICHO INFORME ES PARTE DE LOS RECAUDOS DE ESTA
LICITACIÓN.
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