DEPOSITO HIPOCLORITO DE

SODIO (200 litros)
DA-003

BOMBAS DOSIFICADORAS
HIPOCLORITO DE SODIO
BD-01A, BD-01B
CANTIDAD = 1+1R Ud.

Quinitario = 2.2 I/hr
Altura = 2 bar

BOMBAS RIEGO
BR-01A, BR-01B
CANTIDAD = 1+1R Ud.
Quinitario = 54 L/h
Altura = 2 bar

A ZONA RIEGO

GEOTUBOS

BOMBA DRENAJE DE GEOTUBOS @
BD-01

CANTIDAD = 1 Ud.
(A DEFINIR EN PROYECTO EJECUTIVO)

TANQUE CLARIFICADO

AGUA DE LAVADO (10m3)
DA-002

Q

BOMBA DE TRANSFERENCIA Y
MANEJO DE AGUA SEDIMENTADA

BS-01
CANTIDAD =1 Ud.

(A DEFINIR EN PROYECTO EJECUTIVO, ESTIMADA EN:

Q=10 m3/h
Altura = 2 bar)

TANQUE TRATAMIENTO

AGUA DE LAVADO (10m3)
DA-004
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BOMBAS ALIMENTACION
B-01A, B-01B, B-01C
CANTIDAD = 2+1R Ud.

Qunitario = 7 m¥%h
Altura = 5.0 bar
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SALIDA A RED
DE DESAGUES

REFERENCIAS

LINEA DE AGUA
LINEA DE VACIADO
LINEA DE HIPOCLORITO

LINEA DE LAVADO
LINEA DE RECHAZOS
LINEA FUTURA

VALVULA TIPO ESFERICA MANUAL

VALVULA RETENCION

SENSOR/TRANSMISOR DE PRESION

SENSOR/TRANSMISOR DE CAUDAL

SENSOR/TRANSMISOR DE NIVEL ALTO

OEO®RE GO X K

SENSOR/TRANSMISOR DE NIVEL MiNIMO

NOTAS

- CAPACIDAD DE DISENO 10 M3/H. CADA FILTROS DE ADSORCION ESTARA
DISENADO PARA UN CAUDAL DE 5M3/H.

- TODAS LAS BOMBAS DE ALIMENTACION ESTARAN EQUIPADAS CON
VARIADOR DE FRECUENCIA.

- LOS PREFILTROS OPERARAN EN PARALELO, CON CAPACIDAD UNITARIA
PARA 5M3/H.

- TODOS LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS SERAN APTOS PARA UNA PRESION

DN 63 DN 63 DN 63 SALIDA AGUA
— DE TRABAJO DE 10 KG/CM2.
- MATERIALES APTOS TUBERIAS A PRESION EJECUCION DE MULTIPLES: PVC
VENT-02 VENT-04 SCH 40 CON UNION CEMENTADA, PEAD PE 100 SDR17 UNION POR TERMO
) ¥ . O ELECTRO FUSION.
o E § - MATERIALES APTOS PARA TUBERIAS A PRESION EN CONDUCCION: PEAD
% PE 100 SDR 17 (UNION POR TERMO O ELECTRO FUSION), PVC PN 10 DE
z ACUERDO A UNIT 215/86 (JUNTA ELASTICA).
’§ - MATERIALES APTOS PARA USO CON HIPOCLORITO DE SODIO: SE ADMITE
5 EL USO DE TUBOS DE PEBD. TODOS LOS MATERIALES PARA ACCESORIOS
EN PUNTOS DE CONEXION DEBEN SER APTOS PARA ESTE USO.
] cioom 040 bar - TODOS LOS MATERIALES PLASTICOS DEBERAN ESTAR PROTEGIDOS DE
g fﬁ g e ! CONDICIONES ATMOSFERICAS.
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Lg - DN S0 '-? == o D v SALIDA AGUA TRATADA ) Nro. FECHA PROY. APROBADO | REVISION
FILTRO ADSORCION PREVISION FILTRO
Vo\.Adso’r:ciAé_r?EASZ o ADi(zFBﬁION rg Noviembre 2022 AB AB Emision inicial
b A o Vol. Adsorcitn = 452 itros ™ 01 Enero 2023 AB AB Ajuste P&ID - para automatismos
. Diam. = 800 mm
DN 63 h- Adsoraion = 900 mm DN 63 02 Febrero 2023 AB AB Ajuste P&ID - Filtros
03 Marzo 2023 AB AB Ajuste de filtros y funcionamiento
g‘ 04 Abril 2023 AB/AR AB Se incorpora tratamiento de agua de lavado
VENT-01 VENT-03
(05) L§
e %
A NO APTO PARA CONSTRUCCION
091§ %
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‘07’L§ DN 50 L% DIRECTOR DE P@(}ZECTO: GERENTE DE PROYECTO: | FECHA EMISION ORIGINAL:

FILTRO ADSORCION
FA-01
Vol. Adsorcion = 452 litros
Diam. = 800 mm
h. Adsorcién = 900 mm

y

PREVISION FILTRO
ADSORCION
FA-03
Vol. Adsorcion = 452 litros
Diam. = 800 mm
h. Adsorcién = 900 mm
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LAMINA NUMERO:

AP-SR-HI-PLO1

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

DEPARTAMENTO: COLONIA LOCALIDAD: SANTA REGINA ANTEPROYECTO

OSE

REMOCION ARSENICO POR ADSORCION

GERENCIA DE AGUA . s
Diagrama de Proceso Planta Potabilizadora
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