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SECUENCIA DE <PARACOMPLETAR EL LLENADO DE LA PLATEA SE SUGIERE HACER PANOS DE TRABAJO CON HORMIGONADO DESFASADO DEJANDO ENTRE
LLENADOS ELLOS UN ESPACIO SIN COLAR DE ANCHO 0m25 ( EN PLANTA SE PROPONE LA UBICACION DE LOS PANOS). LA ARMADURA ES PASANTE.
¢ HORMIGONADO DEL ESPACIO DEJADO ENTRE PANOS ADYACENTES TRANSCURRIDO AL MENOS 7 DIAS DESDE EL ULTIMO LLENADO DE LOS
PANOS, INCORPORANDO EN EL HORMIGON UN ADITIVO LIGERAMENTE EXPANSIVO (SPAND DE SIKA, FERROGUARD o SIMILARES).
¢ LOS PANOS TENDRAN UN CURADO HUMEDO CON DISPOSICION EN SUPERFICIE DE FILM OSCURO (MINIMO 7 DIAS) o POR INUNDACION.
e TRATAMIENTO JUNTAS DE TRABAJO (PICOTEAR HORMIGON Y HUMEDECER A SUPERFICIE OPACA PREVIO AL HORMIGONADO).
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— PRESION SEGUN UNIT 50/84, RUGOSIDAD | SITUACION DE PERMEABILIDAD MEDIA 20%.
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CUBIERTA LIVIANA MULTICAPA AUTOPORTANTE CON NOCLEO AISLANTE (POLIESTIRENO O POLIURETANO) DE ALTA DENSIDAD CON ALTURA TOTAL DE NO MENOS DE 15 cm DE ESPESOR.—

LOS PROPONENTES ESPECIFICARAN LA CUBIERTA QUE UTILZARAN EN UN TODO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS ARQUITECTONICOS, LOS QUE SE DESCRIBIERON PRECEDENTEMENTE Y
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