AXONOMETRICA

[NOTA: TODAS LAS COTAS SON EN CM.]

CHAPA PLEGADA PERFORADA

EN EL CENTRO SEGUN GRAFICO

BORDE SUPERIOR 2.5cm SIN PERFORAR
SOLDADA INFERIORMENTE A CAROS

CANO 19mm; e=1.6mm

DETALLE 1
ESCALA 1:2

CANO 18mm; e=1.6mm

TAPA DE CHAPA e=1.5mm

SOLDADA A TUBULAR
CANO 19mm; e=1.6mm

CANO 19mm; e=1.6mm

ASIENTO EN CHAPA PERFORADA

PLEGADA; e=1mm/ DIAMETRO
PERFORACION: 5mm; DISTANCIA
ENTRE CENTROS: 7mm
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m CANO 19mm; e=1.6mm

DETALLE T CARO 19mm; e=1.6mm
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CANO 19mm; e=1.6mm

\

CANO 19mm; e=1.6mm

>,
REGATON SEMIESFERICO
DE EMBUTIR

-+

46.7

CORTE 1

ESCALA 1:10 LAMINA 1/2

ESTRUCTURA

COMPLEMENTO: ASIENTO

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

MATERIAL: CANO DE HIERRO #19mm.
ESPESOR: 1.6mm
TERMINACION: PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA AL HORNO

OBSERVACIONES:

ITEM

SILLA METALICA 1.2a

FECHA: AGO. 2022

SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

MATERIAL: CHAPA PERFORADA
ESPESOR: Tmm.
FIJACION:
CANTO:
TERMINACION: PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA AL HORNO
OTROS:
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
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