PLANTA

DETALLE UNION MADERA—METAL

MATERIAL: TUBULARES 50x30 / 30x30 mm MATERIAL: PANEL ALISTONADO TIPO FINGER JOINT LONGITUDINAL
ESPESOR: 1.6 mm ESPESOR: 20mm
TERMINACION: PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO s/Esp. Generales FIJACION: —
OBSERVACIONES: SOLDADURA DE ELEMENTOS METALICOS TIPO MIG CANTO: -
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES TERMINACION: LACA POLIURETANICA
OTROS: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

EQUIPAMIENTO

>
esc. 1:10 TAPA: PANEL ALISTONADO _ )
TIPO FINGER JOINT e=20mm 1 4 CORTE XX esc 1:2
LAMELAS EN SENTIDO P = S
LONGITUDINAL A ml PLANCHUELAS 17"x1/8”
PROYECCION PERCHAR! | | R Y 38em DE LARCO
CHAPA PLEGADA 2.5cm e=2mrh, | | R SOLDADA A TUBULAR
SOLDADAS A ESTRUCTURA | | L1 3 TORNILLOS
TUBULAR iy N R VS AUTORROSCANTES
T 4 7o)
. e A e (R PARA MADERA EN
B X X EXTREMOS Y AL MEDIO
[ [
RANURA PARA LAPIZ: MEDIACARA N — e — PANEL ALISTONADO
#1cm (no coincidird con junt Ll Lo N
de lomelash | b nN TIPO FINGER JOINT
— — M e=20mm
L [ 4 N
LT2 2 ——
4 b + L4
PLANTA zs 50 32 )
T T
60 e —
oomam;m% > 2 TORNILLOS
esc. 1: AUTORROSCANTES
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ey PARA MADERA EN
T 7 I o
| | EXTREMOS
- - - - - |
ESTRUCTURA PATAS: TUBULAR | | | W 3 2, TUBULAR DE HIERRO
30x50 e=1.6mm , W W , 2.5 30x50cm; e=1.6mm
UNIONES INGLETADAS ! , , | =
Oomn_um >> | , , | PERFORACION #12mm.
| , ! | S EN CARO TUBULAR
7 7 7 7 n
esc. 1:10 | | | | < <+ PERCHAS:
| | | | CHAPA PLEGADA 2.5cm
A BER e=2mm, SOLDADAS A
TAPA: PANEL ALISTONADO TIPO FINGER JOINT | | ESTRUCTURA TUBULAR
e=20mm LAMELAS EN SENTIDO VISTA FRONTAL N U
LONGITUDINAL | o e e e | | 8
o on esc. 1:10 - A ©
PLANCHUELAS 17x1/8 - Y ] Ot
sorpem, DE RGO TAPA: PANEL ALISTONADO
SOLDADA A TUBULAR :
LATERAL TIPO FINGER JOINT e=20mm
TPO FINGER JONT o VISTA LATERAL PERCHAS
ARRIOSTRAMIENTO 03 18 LONGITUDINAL CORTE XX esc 1:2
HORIZONTAL: TUBULAR —524 @ PANEL ALISTONADO
30x50 C ] T~ T ARRIOSTRAMIENTO HORIZONTAL [ T ] N T TIPO FINGER JOINT
e=1.6mm |_M_ 0 SUPERIOR: TUBULAR 30x30 3 © e=20mm
;H4 T e=1.6mm . o
PERCHAS: T i 4# B T
CHAPA PLEGADA 2.5cm 20.5 PROYECCION PERCHAS-] T o
e=2mm, SOLDADAS A CHAPA PLEGADA 2.5cm e=2mm
ESTRUCTURA TUBULAR SOLDADAS A ESTRUCTURA
TUBULAR
ARRIOSTRAMIENTO HORIZONTAL Wﬂmm%w.omud_mﬁw
SUPERIOR E INFERIOR ESTRUCTURA PATAS: TUBULAR o ; e=1.
TUBULAR CUADRADO 30x30 30x50 e=1.6mm UNIONES A
e=1.6mm PN INGLETE, SOLDADURA CONTINUA EIN
ESTRUCTURA PATAS: TUBULAR Y PULIDA
30x50 e=1.6mm UNIONES A —~— —_—
INGLETE, SOLDADURA CONTINUA B g
Y PULIDA .
ARRIOSTRAMIENTO HORIZONTAL " CHAPA _urmo>wmﬂo_m>m.
INFERIOR: TUBULAR 30x30 .5ecm
REGATONES AUTONIVELANTES INFERIOR: . SoLbADAS
TAPA DE CHAPA PLEGADA 1 1 - ESTRUCTURA TUBULAR
e=1.6mm im i ! h 1»
SOLDADA A TUBULAR % ° REGATONES ©
1 AUTONIVELANTES L] L]
5 55 2.5
[NOTA: TODAS LAS COTAS SON EN CM.]
ESTRUCTURA TAPA - PISO - FONDO - LATERAL

MOBILIARIO

MESA ALUMNO

FECHA: AGO. 2022

ITEM

PRESTAMO BID
5337 /0C - UR

BPLRRSARRE=IE

UNIDAD DEINFRAESTRUCTURA

ANEP - CODICEN

SECTOR DISERNO

ARCHIVO: X:\Equipamiento\LICITACIONES\ 2022 EQUIPAMIENTO\LPN 6-22 Mesas\2.1 Mesa alumno\2.1 Mesa alumno—.dwg



