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Montevideo, Abril de 2023.

MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACION ELECTRICA

OBRA: REMODELACION DE SALAS DE CIRUGIA
ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DE RIVERA

LOCALIDAD: RIVERA
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I- GENERALIDADES

1.1- INTRODUCCION

Esta memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para la ejecucion y
puesta en funcionamiento de todas las instalaciones indicadas en los planos.

Los trabajos seran ejecutados de acuerdo a lo especificado en estos recaudos
que ademas de la presente Memoria Descriptiva, estan integrados por los
siguientes planos:

LAMINA: E1 — ILUMINACION
E2 — ILUMINACION DE EMERGENCIA
E3 - FUERZA MOTRIZ
E4 — DATOS Y TELEFONIA
E5 — DESCARGA A TIERRA EN QUIROFANOS
E6 — TABLEROS Y LINEAS GENERALES
E7 — UNIFILAR TAB. “Q”
E8 — UNIFILAR TABLEROS QUIROFANOS 1,2,3Y 4.
E9 — UNIFILAR TAB. GENERAL DE BLOCK'Y TAB. “BOMBAS”
E10- LINEA GENERAL

En la cotizacion de los trabajos a detallar el oferente debera cotizar en moneda
nacional los materiales y trabajos de forma unitaria y desglosando cada item.
Las diferentes piezas de estos recaudos son complementarias y lo indicado en
una de ellas debe considerarse valido en todas. En caso de discrepancia, se
ajustara a lo que mejor convenga técnicamente segun el criterio del director de
obra.
Los trabajos a realizarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro de
materiales, mano de obra supervision técnica para la instalacion y puesta en
servicio de las instalaciones eléctricas indicadas.
Las instalaciones se entregaran completas con sus cajas, caferias, conductores,
interruptores, tableros, etc.
1. La tension de servicio para este sector sera 380 Volts. Trifasica 50 Hz.
salvo expresa constancia; se cuidara en todos los casos que la distribucién
de cargas en cada sector sea lo mas equilibrada posible.
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l.2- CARACTERISTICAS TECNICAS

Todas las instalaciones se realizaran de forma embutida y por cielo raso, a
excepcion de las indicadas por cafierias aparentes en hierro o PVC.

Dado el caracter de instalaciones completas “llave en mano” se deberan
considerar todos aquellos materiales y trabajos que aun no figurando
explicitamente en los presentes pliegos, planos y detalles, sean necesarios para
una correcta ejecucion de los trabajos y/o un buen funcionamiento de la
instalacion.

En los casos en que exista sub-contrato con firmas especializadas y el Instalador
ejecute solamente parte de las instalaciones, debera coordinarse con el sub-
contratista correspondiente los detalles asi como el trazado definitivo de las
canalizaciones y la ubicacidn exacta de las respectivas cajas.

Se coordinara con el Contratista General las ayudas de gremio necesarias. Los
cambios de puestas (iluminacion, toma corrientes, etc.) dentro de un mismo
ambiente no generaran sobre costo.

I.3- NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA

e Solo se utilizaran materiales nuevos, de marcas reconocidas como buenas,
aprobadas por U.T.E cuando corresponda.

e La terminacién de los trabajos debera presentar un aspecto prolijo y
mecanicamente resistente y de acuerdo a las reglas del arte.

e En todos los casos que en esta documentaciéon se citen modelos o marcas
comerciales, es a solo efecto de fijar normas constructivas o formas
deseadas, pero no implica compromiso de adoptar dichos elementos.

e El oferente debera indicar las marcas de la totalidad de los materiales a ser
utilizado. La cualidad de similar quedara a juicio y resolucion exclusiva de la
Direccién de Obra, en caso de que sea necesario instalar un material de
marca diferente al cotizado en la oferta.

.4- REGLAMENTACIONES, PERMISOS E INSPECCIONES

1) Sera de aplicacién las normas y reglamentos vigentes en la materia.

En particular se tendra en cuenta reglamentos de UTE vigentes para la
ejecucion de instalaciones eléctricas

e El contratista sera responsable de las disposiciones especificas sobre la
presentacion de planos, aprobacion de proyectos, tramitaciones (si
corresponde), pedido de inspecciones, etc. En consecuencia sera total y
unico responsable por eventuales multas o atrasos por incumplimiento o
errores en tales obligaciones.
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e ASSE no reconocera gasto adicional alguno por concepto de multas,
resultantes de infracciones cometidas por el contratista. Tampoco
reconocera adicionales por concepto de tramites o presentacion de planos
ante UTE. Dichos gastos deberan ser tenidos en cuenta al confeccionar la
oferta.

L.5- PLANOS

e El contratista debera mantener al dia los planos que integran estos
recaudos incluyendo en los mismos las modificaciones que surjan durante
el desarrollo de la obra.

¢ Una vez terminadas las instalaciones, e independiente de los planos que
deba entregar para la habilitacion, el contratista suministrara a la Direccion
de Obra un juego completo de planos en soporte digital.

1.6- GARANTIA

e El contratista entregara las instalaciones en perfecto estado de
funcionamiento y repondra sin cargo alguno todo material o trabajo que
presente defectos o vicios de instalacion dentro de un plazo de un afio a
contar de la fecha de recepcién provisoria.

e En caso de que se efectien recepciones parciales el plazo de garantia sé
contara para cada recepcion parcial. Se exceptuaran de esta clausula
todas aquellas fallas provenientes de desgaste normal, mal uso o abuso,
falta de mantenimiento preventivo, negligencia o accidente.

l.7- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

e El contratista debera garantizar el fiel cumplimiento del Contrato de a
acuerdo a lo indicado en el Pliego General de Condiciones.

1.8- RECEPCION PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES:

e Las instalaciones seran inspeccionadas parcialmente durante el transcurso
de los trabajos, debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo todos
los ajustes que le sean exigidos por la Direccion de Obra.

e Finalizadas las instalaciones, se procedera al ensayo de las mismas,
probando la aislacion entre conductores y tierra para todas y cada una de
las derivaciones, asi como la operacion de la instalacion bajo tension. Se
mediran también los valores de resistencia de los sistemas de descarga a
tierra.
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e Realizados los ensayos, se procedera a una inspeccion final previo a la
recepcion provisoria de los trabajos. Los detalles a corregir seran
comunicados por escrito al Instalador, confeccionando una “lista de ajustes”
y fijando un plazo para la realizacion de los mismos. Efectuadas las
correcciones se realizara una inspeccion final conjunta, labrandose un Acta
de Recepcion Provisoria de las instalaciones.

1.9- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES:

e Elinstalador debera presentar la carta de asuncion de responsabilidad por
la totalidad de la obra realizada en la que declare que las instalaciones han
sido efectuadas de acuerdo a la Reglamentacion vigente de UTE.

ll- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

I.1- LIMITE DE SUMINISTRO
Los trabajos a realizar comprenden:

e Instalacién de tableros de obra para los distintos sub contratistas vy
guirnaldas para luz de obra en cumplimiento de la ordenanza vigente del
MTSS. Y reglamento de UTE.

e Suministro e instalacion de canalizaciones y lineas de alimentacion desde
Tablero General junto a sub estaciéon de UTE a T.GEN.BLOCK en area
técnica de quiréfanos.

e Suministro e instalacién de canalizacion y lineas desde T.GEN.BLOCK
hasta “T QUIROFANO 17, “T QUIROFANO 2”, “T QUIROFANO 3”, “T
QUIROFANO 4”, Tablero “Q”, Tablero de BOMBAS, CH-1, TAC-1, AC-
BQ1, AC-BQ2, AC-BQ3 y AC-BQ4.

e Suministro e instalacion de tableros: T.GEN.BLOCK, “T QUIROFANO 1,
“T QUIROFANO 27, “T QUIROFANO 3", “T QUIROFANO 4”, Tablero “Q”,
Tablero de BOMBAS, CH-1, TAC-1, AC-BQ1, AC-BQ2, AC-BQ3 y AC-
BQ4. Con todos los elementos segun esquemas unifilares.

e Para el tablero CH-1 se solicita un tablero de 60x40 stanco con un
interruptor mono block regulable de 100-175amp. Y una barra de tierra.
En este interruptor se conectara el sub contrato de térmico.

e Para los tableros TAC-1, AC-BQ1, AC-BQ2, AC-BQ3 y AC-BQ4. se solicita
dejar un tablero de 40x40 stanco con un interruptor tetrapolar de 16amp.
Y una barra de tierra en cada uno. En este interruptor se conectara el sub
contrato de térmico.
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e Suministro e instalacion de sistema de deteccion y monitoreo de fugas a
tierra en los tableros e instalaciones de los quiréfanos.

e Suministro e instalacion de 4 transformadores monofasicos de aislacion
galvanica de 10 kva uno para cada salas de block.

e Suministro e instalacion de 4 UPS de 10kva para los quiréfanos.
e Suministro e instalaciéon de 1 UPS de 15kva para el Tab. “Q”
e Suministro e instalacion de toda la canalizacién de potencia.
e Suministro y enhebrado de la totalidad de los conductores de potencia.

e Suministro e instalacién de cajas, registros, plaquetas, interruptores y
luminarias.

e Suministro e instalacidon de cajas, registros, plaquetas, interruptores y toma
corrientes.

e Suministro e instalacion de las barras equipotenciales y todas las lineas y
conexiones de Tierra indicadas en los planos.

e Suministro y montaje de un nuevo rack de 12U este debera sustituir el
existente en el sector.

e Se deberan migrar el cableado swich y pacheras del rack existente al
nuevo y dejar funcionando correctamente.

e Suministro y montaje de canalizaciones y cableado UTP Cat. 6, para datos
en los puestos marcados en plano, puesta en funcionamiento vy
certificacion.

e Suministro y montaje de 1 swich, 2 pacheras, 2 ordenadores, pach cor,
plaquetas, jack y todos los elementos necesarios para un correcto
funcionamiento.

e Suministro de 15 aparatos telefénicos.
e Pruebas y ensayos.

e Planos conforme a Obra en soporte magnético.

II.2- EXCLUSIONES
No hay exclusiones
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I.3- LINEA GENERAL

La linea de alimentacién del Tab GEN DE BLOCK, partira desde el
Tablero General de S.S., la misma sera XLPE de 3x95+95N+95T.

Las Iin,eas de aIimentacién,de los Tableros “T QUIROFANO 17,“T
QUIROFANO 27, “T QUIROFANO 3”7, “T QUIROFANO 4” partiran de el
Tablero General de block., las mismas seran XLPE de 4x16+16T.

La linea de alimentacién del Tab “CH-1”, partira desde el Tablero General
de BLOCK., la misma sera XLPE de 3x35+16N+16T.

Las lineas de alimentacién del “Tab de Bombas” , partira desde el Tablero
General de BLOCK., la misma sera XLPE de 4x10+10T.

Las lineas de alimentacion del “Tab Q”, partira desde el Tablero General
de BLOCK., la misma sera XLPE de 3x25+16N+16T.

Las lineas de alimentacion de los Tableros TAC-1, AC-BQ1, AC-BQ2, AC-
BQ3 y AC-BQ4 , partira desde el Tablero General de BLOCK., la misma
sera XLPE de 4x4+4T.

NOTAS:

Para las lineas en 400v se debera realizar una identificacion particular. Se
colocara un cartel o rotulo de acrilico cada 1 metro tanto en las lineas como
en las bandejas o cafios o canalizaciones dedicados a estas.
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I.4- SISTEMA DE INSTALACION DE LUMINARIAS.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Todas las luminarias seran presupuestadas por el instalador y tendra a
su cargo el suministro, armado e instalacion de las mismas.

Desde la entrega de las mismas en obra y previa inspeccion, el
instalador sera el unico responsable por la instalacion de las mismas y
por posibles faltantes o accidentes que provoquen su deterioro.

Previo a comenzar los trabajos debera entregarse a la direccion de obra
una muestra de cada luminaria a instalar para su control y aceptacion.

Para la colocacién de luminarias embutidas de 60x60 se debera
suministrar un bastidor de 60x60. Que oficia de marco y sostén de las
luminarias. Dichos marcos existen en el mercado siendo un accesorio a
estas luminarias, No se admitiran opciones caceras o marcos echos

en obra.

Todas las luminaria deberan tener una duracion de 4000hs y seran de
luz fria.

Todas seran Led clase A de marcas reconocidas con excelente
reproduccion de color, Philips, Osram o General Electric.

Sistema de iluminaciéon de emergencia:

Las caracteristicas deberan ajustarse a las normativas vigentes de
bomberos, tendran una autonomia minima de 3hs.

Y la ubicacién se expresa en los planos. La conexién sera dentro de
una caja de registro con una pieza de union.

Se adjunta memoria de luminarias de emergencia segun departamento
de habilitaciones de ASSE.

Nota:
- Las luminarias “L11”seran aptas para Quiréfanos IP 65, metalicas
de embutir y con difusor de vidrio. Se evaluaran propuestas.

- Para el resto de las luminarias se adjunta planilla.
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11.5- SISTEMA DE CONSTRUCCION DE TABLEROS.

1. Generalidades:

Se incluye en esta clase a todos los Tableros solicitados.

La ubicacion se indica en los planos correspondientes.

“T. GEN. BLOCK”: se instalaran 1 modulo de 60x60x200

“TQ17,“TQ27, “T Q3% “T Q4" modulo de 60x60x200. En la parte inferior se
instalaran el transformador galvanico y la UPS en este sector del tablero la puerta
debera ser ranurada. Estos tableros contaran con pilotos indicadores de tension
por fase en la puerta, 2 fan cooler.

2. Envolvente Metalica:

o) El gabinete sera en forma de armario embutido, construido

)

x)

0)

totalmente en chapa de Acero N° 18, de dimensiones apropiadas a
la cantidad de elementos que alojaran en su interior. Sus bordes
seran redondeados, totalmente exentos de aristas o angulos vivos.

El acabado exterior sera realizado con pintura en polvo epoxi con un
espesor minimo de 60 um.

Sera de frente muerto rebatible, por lo cual contara con una chapa
frontal (Acero N° 18) abisagrada y calada, que oculte todos los
cables, conexionado y elementos con tensién dejando a la vista
solamente los comandos. Los lugares vacios de disyuntores se
cubriran con placas desmontables.

Tendra una o mas puertas desmontables con doblez en los cuatro
lados al igual que el marco. En toda la vuelta de la puerta se
garantizara un perfecto cierre por medio de un perfil de goma EPDM.

El elemento de cierre sera del tipo pasador giratorio de un cuarto de
vuelta, o similar, de buena calidad (tipo Legrand 36813 o similar).
La bandeja de montaje de equipos ubicada en el fondo del armario,
sera re movible en chapa de acero 14 con doblez en los cuatro
lados, y estara provista de elementos de soporte y fijacion de los
equipos y accesorios que van en su interior a fin de compensar las
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)

Y)

diferentes alturas de los mismos, de forma que los frentes queden
situados en un mismo plano.

Debera contar con conectores de aterra-miento en la caja, puerta y
bandeja de montaje.

Junto con el tablero se suministraran todos los accesorios
requeridos para su montaje, segun las presentes especificaciones y
adecuados al tamano del tablero definido.

3. Componentes internos:

o) Eltablero alojara en su interior los elementos de comando y

)

x)

0)

proteccion indicados en el esquema unifilar correspondiente.

En la parte inferior y superior se colocaran bornes de paso de riel
(acorde a las dimensiones de los conductores) para la conexion
entre protecciones y, lineas generales y derivadas. También se
utilizaran bornes de paso para las conexiones de tierra.

Estos bornes tendran rétulos de identificacion alfanuméricos de tipo
y linea (Fases: R,S y T; Neutro, Tierra y derivacion).

Las cargas monofasicas se alimentaran desde interruptores termo-
magnéticos de corte bipolar.

Criterios de dimensionado de conexionados:

Los elementos conductores se dimensionaran en base a la corriente
maxima admisible que puedan soportar, tomando en cuenta las
corrientes indicadas para los elementos de proteccion y comando a
instalar.

Previo al comienzo de la obra se deberan presentar las dimensiones
y caracteristicas del tablero para su aprobacion por parte de la
Direccién de Obra.

La Direccién de Obra se reserva el derecho de efectuar un
seguimiento del armado de estos tableros en taller, debiendo el
Instalador presentar los cronogramas de fabricacion
correspondientes.
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Interruptores termo-magnéticos:
1) Interruptor General:

e Para el tablero “GEN S.S.” Seran de tipo Mono Block, automatico de
disparo simultaneo en todas las fases mediante dispositivo interno
regulable a 350amp.tetrapolar

e Para el tablero “T. GEN. BLOCK” Sera de tipo Mono Block,
automatico de disparo simultaneo en todas las fases mediante
dispositivo interno regulable a 250amp. Tetrapolar.

e Para el tablero “TQ” Sera de tipo Mono Block, automéatico de disparo
simultaneo en todas las fases mediante dispositivo interno regulable
80amp.tetrapolar.

o Paralos tableros “T QUIRQFANO 1”7, “T QUIROFANO 27, “T
QUIROFANO 37, “T QUIROFANO 4”, Tablero “Q” Sera interruptores
de riel din. Tetrapolares.

e Para los tableros TAC-1, AC-BQ1, AC-BQ2, AC-BQ3 y AC-BQ4.Sera
interruptores de riel din.

e Para el tablero “T Bombas” Sera interruptor de riel din.

-Todos los tableros contaran con barras, borneras o bloques de distribucion

2) Interruptores de derivaciones:

° Responderan a las condiciones establecidas en la presente
memoria y en esquema unifilar.

° Los interruptores termo-magnéticos seran automaticos, los de
corrientes mayores a 60 A seran del tipo mono-block en caja
moldeada, de disparo simultaneo en todas las fases mediante
dispositivo interno. Para corrientes menores de 60 A podran
utilizarse interruptores de tipo riel DIN.

° Se usaran bipolares en las derivaciones monofasicas.
. Los interruptores bipolares para 230 V de tension nominal.
° Las corrientes nominales y poder de corte requeridos, estaran

dispuestas en el esquema unifilar.
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PRODUCTOS
Podran ser de las siguientes marcas:

1. Tipo SHNEIDER
2. Tipo ABB

3. o similares caracteristicas.

Todos los interruptores generales MB Y de derivaciones deberan de ser de
procedencia EUROPEA. Respetando el poder de corte solicitado y
homologados por UTE.

5. Otros componentes:

a) En la puerta del tablero se pegara, en papel plastificado el
diagrama de los circuitos correspondientes al mismo. Sobre el
frente muerto junto a cada interruptor se colocara una etiqueta
indicando la puesta que alimenta.

b) Todos los conductores llevaran terminales, tanto para las lineas
generales como para las salidas de las derivaciones.

¢) Todos los tableros deberan tener un espacio libre para el cableado
en todo su contorno, no menor de 7 cm para gabinetes de hasta 70
cm y de dimensiones mayores sera de 10 cm.

d) Teniendo en cuenta futuras ampliaciones el Instalador debera prever
en cada tablero el espacio para interruptores de reserva no inferior a
25 %. Las caracteristicas de los mismos seran similares a las de los
gue se montaran inicialmente.

6. Etiquetas de identificacion:

o) Disefo:

Seran de lamina de material acrilico blanco con carteles grabados con
letras negras.
Se fijaran con tornillos o con adhesivos de buena calidad.
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B) Uso:

Se usaran en forma permanente en los frentes de todos los tableros y
aparatos para su identificacion y para la identificacion de todos los
componentes que hayan montados en los mismos.

Las lineas de alimentacion para los tableros y equipos de térmico
en 380v deberan identificarse cada 1mtro con carteles o etiquetas
acrilicas acollarinadas, de la misma manera se deberan identificar
los tableros, equipos, bandejas y caifos destinados a estas.
Ejemplo:

400 V

I1.6- TOMA-CORRIENTES E INTERRUPTORES

Salvo en aquellos casos, en que en los dibujos, planos o especificaciones se
indique otra cosa, se proveeran los siguientes elementos:

1. Interruptores de comando para instalacion en muros, para
instalacion embutida:

Seran de tipo estandar de buena calidad, silenciosos, de contactos con
capacidad minima de 10 A - 250 V, aprobadas por U.T.E.
Se utilizaran interruptores de los siguientes tipos:

a.- Simple, de corte de dos polos.

2. Toma-corrientes monofasicos - Se instalaran los siguientes tipos:

a.- Polarizado con tierra de tres patas en linea, capacidad de 10 A -
250 V.

b.- Polarizado con tierra tipo Schucko, capacidad de 16 A - 250 V.
c.- Polarizado con tierra tipo americano con tierra de 16A — 250v.
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3. Posicionado de los mecanismos de mando y conexion:

Salvo que en planos o en otros puntos de estas especificaciones se
indique lo contrario, todos los mecanismos de mando y conexion
(interruptores, pulsadores, toma-corrientes, toma telefénica, etc.,) iran
ubicados a las alturas que se indican a continuacion, medidas desde el
piso terminado.

o) Interruptores en muros: 1.20 m.
B) Toma-corrientes dobles: 0.40 m.

x) Toma-corrientes sobre mesadas: 1,40 m

PRODUCTOS

Podran ser de los siguientes modelos:

1. Tipo SHNEIDER
2. Tipo DUOMO
3. O similares caracteristicas.

Independientemente de la marca y modelo que se propongan los elementos seran
de color blanco.

I.7- CONDUCTORES

A) Se proveeran e instalaran cables de cobre electrolitico de las secciones
indicadas en los planos y diagramas.

B) Seran con aislacion plastica (PVC o XLPE) de espesor reforzado para
conductores unipolares y con doble aislacién de PVC (superplastico) para
conductores multipolares.

C) El color de la aislacion para los conductores a energizar a 230 y 400 V
sera para la fase R el color rojo, para la fase S el color blanco, para la fase
T el color marron, N el color celeste y para la Tierra el color verde o verde
con franjas longitudinales amarillas.(no se admitiran cables con forro

marrén o de algun otro color)

D) Para los conductores mayores a 16 mm? se admitira la instalacion de
conductores con aislacion negra, debiendo en este caso poseer cintas
termo contraibles identificadoras de los colores referidos en el numeral 4 en
terminales, cajas de empalmes, etc.
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I.8- PUESTA A TIERRA

A)

B)

X)

Instalacion de un sistema de puesta a tierra:

Para todos los tableros se conectara a la descarga a tierra general del
hospital.

En todos los tableros se instalara una barra de cobre para tierra.

Para las bandejas que canalizan la linea general se instalara en todo su
recorrido un cable de tierra desnuda de 6mm destinado a el aterramiento
de la misma fijada mediante clemas en cada uno de los tramos.

En los poliductos y torretas se instalara una plaqueta con conexién de tierra
(borne de cobre con rosca y tuerca de mariposa). Destinado a la conexién
de equipos medicos.

Caracteristicas:

Conexiones:

Todas las estructuras metalicas; gabinetes de tableros, bandejas porta
cables, bornes de tierra de toma-corrientes y artefactos de iluminacién,
seran conectados al sistema de descarga a tierra mediante conductores de
cobre con cubierta de PVC de color verde y franjas longitudinales amarillas
y con las secciones que estipula la Reglamentacién vigente de U.T.E. y/o
las que se indican en los planos.

A equipos y objetos metalicos: se realizaran mediante conectores
apernados o clemas.

En general se usaran de bronce. Para objetos de aluminio se podran
usar conectores de aleacién bimetalica cobre-aluminio.

11.9- CANALIZACIONES

En general se aplicaran los siguientes criterios:

1. Rigido de cloruro de polivinilo (PVC):

a) En instalaciones subterraneas (no sometidas a transito pesado)
embutidos en hormigdén o en muros de mamposteria, sobre
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cielorrasos y por el interior de muros constituidos por paneles o
tabiques con estructura metalica interna.

b) En donde deba instalarse a la intemperie y no estén sometidos a
deterioro mecanico.

2. Para eléctrica tomas y luminarias (230v) Flexible (corrugado) de
cloruro de polivinilo (PVC) azul anti llama (205)

3. Para tensiones deviles, datos, telefonia, camaras,etc Flexible
(corrugado) de cloruro de polivinilo (PVC) verde anti llama (205)

En instalaciones embutidas en hormigdn o en muros de mamposteria,
por el interior de muros compuestos de tabiques con estructura metalica
interna y sobre los cielorrasos.

4. De PVC rigido se usara para conexiones finales de artefactos de
iluminacién en las salas.( Fabricados con P.V.C. auto extinguible, no
propagante de la llama, y son curvables en frio con resorte. Color
blanco o gris), tipo “fuger”

5. Las lineas de alimentacion de equipos de termico en 400v se admitiran
canos Hg tipo “Daisa”, debidamente identificados. Estos circuitos se
deberan instalar conductores con aislacion super plastico.

11.10- COMUNICACIONES

Descripcion:

La presente seccion se refiere a las caracteristicas de los trabajos
correspondientes a la instalacion de las lineas principales tanto de acometida o
distribucion de datos y telefonia.

1-

o) Los nuevos puestos partiran de un switch que albergue todo el tendido
del sector que se debera alojar en el rack nuevo ubicado en el plano.
Dicho swich sera suministrado por el oferente segun especificaciones de
ASSE. Debera ser administrable con entradas de fibra éptica.

B) La cantidad de puestos y su ubicacion esta debidamente sefialada en el
plano de Datos.

x) Las canalizaciones seran las marcadas en el plano con cafo corrugado
VERDE anti llama (205) de 25mm por cada 2 cable UTP.

d) Todas las instalaciones seran realizadas segun lo indican las normas
para Categoria 6.
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€) Se debera tener en cuenta para el dimensionado y caracteristicas de la
acometida las distancias y las posibles perturbaciones que pueda sufrir.

$) Se deben de conexionar segun lo establecen las reglas para el sistema
estructurado en la categoria establecida a los efectos de que las
migraciones de los sistemas de un punto hacia otro asi como las
expansiones previstas se realicen con la menor interferencia posible.

y) Todo el material a instalarse para el acondicionamiento de la Red de
Telecomunicacion, sera provisto por el oferente (cajas de distribucion,
borneras, cableados, multipar, UTP, Jac, pach cor,etc.).

n) Para cada puesto de trabajo marcado con un puesto de datos y un
puesto de telefonia se colocara una plaqueta con dos tomas de igual
categoria..

1) Se debera suministrar todos los pach cor necesarios para el montaje del
rack. Y los puestos. (2 por linea)

NORMAS APLICABLES A LA REALIZACION DE LOS PRESENTES
TRABAJOS

Normativa Europea CE TC 2221 o equivalente.
Normativa Europea EN 45501 o equivalente.
Normativas Europea CEI 801-2/3/4 o equivalente.

Normas UNIT relativas a los sistemas de pesado.
Especificaciones relativas o complementarias del LATU.

o0k wNh =~

ISO/IEC 11801: Norma internacional para el cableado de
telecomunicaciones.
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DOCUMENTOS A PRESENTAR Y SER CUMPLIDOS

Documentacién que debera ser entregada con el equipo propuesto
El oferente debera incluir en su propuesta:

1. Una lista completa de los materiales y equipos a ser incorporados en el
trabajo que incluira:

a) Manuales de descripcion

b) Manuales de operacion.

c) Items que contendran repuestos, etc...

d) Certificado y documentado de toda la red.

2. Aportar el catalogo impreso en idioma Espafiol, o en su defecto en
Inglés o Francés, con las descripciones necesarias para mostrar el
producto especifico y los accesorios opcionales si llegara a haber mas de
un item a ser provisto como objeto del llamado.

I.12- TEST Y ENSAYOS

Una vez terminados los trabajos y antes de proceder a energizar la
instalacion se procedera a realizar los test y ensayos correspondientes,
incluyendo:

1. Verificacion de continuidad de los conductores con toda la carga y los
circuitos conectados asi como de la apropiada distribucion y rotaciéon de
fases de las conexiones.

2. Inspeccién de la continuidad y el apriete de las conexiones de los
sistemas de puesta a tierra.

3. Medida para verificacién del estado de carga de los circuitos de
alimentacion de cada tablero. Si la medida de la carga entre fases
difiere en mas del 20 % se deberan redistribuir los circuitos para que el
balance de carga se lleve a un valor inferior

I.13- SIMBOLOGIA

Segun normas U.N.L.T.
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