ANEXO LUMINARIAS B.Q. H. RIVERA

Luminaria de embutir panel led 60x60

Cuerpo: De chapa de acero doble decapado, soldado, con éptima rigidez
mecanica y horneado con poliéster.

Difusor: De acrilico satinado con marco de chapa de acero soldado. Sistema
de facil apertura y cierre. Rebatible con manos libres, que facilita el
mantenimiento.

Equipamiento Eléctrico: Placas longitudinales con LEDs SMD SAMSUNG / DURIS
(OSRAM) de alta eficiencia y durabilidad, alimentadas con LED driver de
primera calidad.

Temperatura de trabajo - 20° C / 40° C.

APERTURA: 150°.

Luminaria de embutir tipo circular led 18w

Cuerpo: Marco de aluminio inyectado .
Difusor SAT: Vidrio satinado.
Reflector LOU: Polimero aluminizado.

Equipamiento Eléctrico: Equipado con leds y drivers compactos de 1a. calidad.

L6

Cuerpo: en chapa zincada y prepintada con punteras de PC.
Difusor: en extrusion de policarbonato traslucido.

Equipado con leds y drivers compactos de 1a. calidad.
Versiones: sin interruptor
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Luminaria de Adosar

« cuerpo policarbonato inyectado color gris.
Difusor policarbonato inyectado transparente
Driver interno del tubo.
Vida util 25000hs
Utilizacion aplicado interior y exterior
aplicaciones Lavaderos, zonas humedas, etc.
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luminaria incorporada al poliducto. Led.
L9

Perfil EM4533 IMTRAN

RANGO por Fracciones (cm):<150
Spring (Resorte)
Chips Led sobre PCB rigida

Amplia variedad de color y temperatura de led
Opcion dimmerizable

Ideales para yeso, madera con resorte de montaje
Cover pc Opcional transparente

Corriente cte 20W(cada 30cm)

EMA4533

Embutidos

NUEVO
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PLAFON DOT LED 7W LUZ CALIDA - EMBUTIR TIPO DICROICA

Inicio / lluminacién / Lumenac / PLAFON DOT LED 7W LUZ CALIDA - EMBUTIR

DESCRIPCION

Cuerpo: policarbonato inyectado.

Reflector: difusor opal mas aluminio anodizado.
Lente: vidrio frontal
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